
Építtető: Kölesd Község Önkormányzata 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.
 
Tárgy: 7052 Kölesd, Kossuth tér, 385. hrsz. alatti volt sajtérlelő épület átalakítása I. ütem - Szabadtéri színpad és
 vizesblokk kialakítása kiviteli terve Dátum: 2017. dec. 

Rajz tárgya:  

Tervező: Reichertné Guth Éva Okleveles építészmérnök, statikus tervező 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u.10. Építész
 kamarai szám: É-17-0361 Mérnök kamarai szám: T-korl-17-0102
 Péri Jánosné ép. m. É2 17-0329      7100 Szekszárd, Kodály Z.  u.1.         Farmerterv Tervező és Beruházó Kkt 
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VILLAMOS
ELOSZTÓ
SZEKRÉNY

AKADÁLYMENTES
KAPASZKODÓ

ÚJ KERÍTÉSFAL 1,59 CM MAGAS
CSERÉPFEDÉSSEL

BETONOZOTT KERTI SZEGÉLY
5x25x100 cm5X33 CM

6X29 CM

ELTÉRŐ SZINTEKEN LÉVŐ
TERASZTETŐT ELVÁLASZTÓ FAL
BETON FEDKŐVEL

ÚJ KERÍTÉSFAL 2,13 CM MAGAS
CSERÉPFEDÉSSEL

ÚJ KERÍTÉSFAL 2,13 CM MAGAS
CSERÉPFEDÉSSEL

ACO SELF
FOLYÓKA

ACÉL TARTÓKON FAPALLÓK

szerelt WEDI fal,
lábakon álló, 2,00 m
magas

szerelt WEDI fal,
lábakon álló, 2,00 m magas

15*15 FAOSZLOP
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SEMMELROCK LAPBURKOLAT

BETONJÁRDA

VOLT KIS MEGYEHÁZA ÉPÜLETE ÉS KERÍTÉS FALA

SEMMELROCK LAPBURKOLAT
164,78 m2

SEMMELROCK LAPBURKOLAT
21,75 m2

SEMMELROCK LAPBURKOLAT
73,30 m2
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TAK.SZER.

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
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ASZFALT BURKOLATÚ KIEMELT JÁRDA

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ
CSATORNA

11

11

2,5 %

2,5 %

SZÍNPAD
Thermowood fenyőpalló burkolat

89,40 m2

2,5 % 2,5 % 2,5 %
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T1-8

Vakvezető kő bordás felülettel
Méret: 40 x 40cm

Vakvezető kő bütykös felülette irányváltások,
bejáratok jelzésére.
Méret: 40x40 cm

Megjegyzés: Az akadálymentesítési
részletek, valamint a javasolt táblák az
Akadálymentes tervfejezetben
olvashatók.

A taktilis vezetősávok jelenlegi kialakítása
javasolt, ez a kivitelezés során a
térburkolati kiosztás során eltérhet, rehab
szakmérnökkel egyeztetni szükséges.

info-komm. táblarendszer

az új kerámia lapburkolatban, a burkolattól
színben és felületi érdességben eltérő
vezetősáv

T4

T5

T6

T7T8

ÖLTÖZŐ
KER.LAP
12,58 m2

ÖLTÖZŐ
KER.LAP
8,22 m2

TÁROLÓ
KER.LAP
35,43 m2

MOSDÓ
KER.LAP
3,38 m2

PIS
KER.LAP
1,05 m2

WC
KER.LAP
1,05 m2

WC
KER.LAP
1,05 m2

WC
KER.LAP
1,05 m2

MOSDÓ
KER.LAP
3,38 m2

KÖZLEKEDŐ
KER.LAP
5,34 m2

MOSDÓ
KER.LAP
1,80 m2

WC
KER.LAP
1,50 m2

FÜRDŐ
KER.LAP
5,50 m2

FEDETT TERASZ
CS.M.KER.LAP

26,70 m2

Tervezett alaprajz  M=1:50 E-1


