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A statikai szdmitdas az EUROCODE szabvany szerint késziilt. Tervezdi jogosultsaggal
rendelkezem.

A meglévo épiilet szerkezetek és a szerkezetet érinto feladatok ismertetése

A meglévo épiilet tobbnyire kétszintes ipari épiilet pince ¢€s foldszinti szinttel. Az alapozas
beton savalap. A falazat hagyoméanyos tomor téglafal. A fodémek az alsé szinteken acél
gerendas poroszsiiveg (téglaboltozatos) fodémek, acélgerendas kivaltasokkal. Az épiilet nagy
részén a foldszint feletti f6dém is ilyen, de van ahol M gerendas fodém van. Az acélgerendas
részeken a fodémgerenddk erésen el vannak korroddlva. Nem annyira jellemzd ez az M
gerendas emeleti fodém alatti részre.

Az épiilet foldszinti részének nagy része el lesz bontva. Kivételt képez a délkeleti részen
talalhat6 egytraktusos épiiletrész. (Ez az a bizonyos M gerendas fodémes épiilet)

Tervezési feladatok:

1.) A megmaradd6 M gerendas épiiletszarny tetejére Uj kontyolt magastetd keriil, melynek
folytatasaként féltetd keriil a tervezett szinpad mogotti szerviz drokra, melynek padldszintje a
szinpadhoz képest lejjebb lesz. Ehhez koszori magasitast kell késziteni.

2.) A szinpad és kornyezetében a meglévd fodémet meg kell erdsiteni annak bizonytalan
teherbirasamiatt.

3.)A meglévo fodémet és a nézdteret vb. 1épcsdkkel kell sszekdtni. A tervezett fodémet és a
peremén épiild keritést szerkezetileg 6ssze kell kotni a fodémbdl kitiiskézett betonacélokkal.
4)A  csapadékviz  elvezetéséhez ~ vb  csatornat és  aknat  kell  épiteni.
5.) Az udvar északi részének tervezett feltoltése, és az utcakép javitdsa miatt tdmfalat kell
¢épiteni a keleti utcafronti telekhatdrra, valamint az utcarél a nagy kapuhoz vezetd meglévd
1épcsd mellé.

Alapozas, labazat

Talajmechanikai szakvélemény nem késziilt. A teherbir¢ talaj a talaj feltaras eredményeként
barna kotott talaj. Az épiilet korara valo tekintettel a talajkonszolidacié miatt 40 %-os talaj
szilardsag ndvekedés veheté figyelembe (Kozelitéleg 280 kN/m?). Az alapok a tdbblet terhet
elbirjak. Az alapozasi sik a fagyhatar. A talaj nedvességre érzékeny, ezért a csapadékviz
elvezetését nagy gondossaggal kell megoldani az épiiletek kortil.

A savalapok az 10j 1épcs6knél késziilnek 25 cm (asdnyomnyi szélességben) A pontalapok a
szOgtamfal alatt. A sav és pontalapok vasalatlanok.

Anyagmindség: beton C16/20-X0b(H)-16/v4(kk)

Fodém megerosités

Monolit vb lemez szerkezetli vb. gerendakkal és 12 cm vastag két iranyban teherhordo
lemezekkel lesz megoldva. Minden 1j szerkezet Ggy lesz beépitve, hogy az alatta benn
maradé fodém csak a sajat sulyat hordja a tovabbiakban. A tervezett fodém megengedett
hasznos terhelése SkN/m? (szinpad illetve tomegtartdzkodasi hely lehet) . Az alul bennmarad6
fodémet az also szint hasznositasahoz meg kell javitani, illetve erdsiteni a késébbiekben.

A f6dém megépitése eldtt a bontas utan a fodém tetejére fel kell rajzolni (festeni) az alatta
1év6 szint alaprajzat (falakat és nyilasokat ). Ehhez a felrajzolt alaprajzhoz képest lehetséges a



halos vasalés, az also potvasak és a felsd vasalas elhelyezése. A betonacél halok toldéasa a
fodém mezdékben 60 cm a kétiranyl teherhordas miatt. A tervezett vb gerendak a siillyesztett
szint mellett lesznek kialakitva. Amennyiben a G2 gerenda bevésése nehézségbe litkozne,
akkor alternativ megoldasként a pincében acélgerendas kivaltast terveztem.

Az utcafronti jelenleg is lapos tetds lejtos épiiletrészen nem késziil 0j fodém, csak vasalt
aljzatbeton 6mm/20/20 cm halos vasalassal.

Az 6ltoz6 épiiletben az uj valaszfalak alatt S0szélességben szintén vasalt aljzat sav késziil.

A monolit vb. szerkezetek betonmindsége: C20/25- X0v(H)-16/kk (v4)

A betonacél: B500

Oszlopok, falak

A falak megerdsitése altalaban nem sziikséges. Megfelelnek a varhato terheknek. Kivéve az
alabbi helyeken: Azon a részen, ahol korabban az udvar csapadék gyiijté aknaja volt, az
utcaval parhuzamos hatso fal a talaj kimos6das miatt, kihasasodott. Ezt a falszakaszt a fodém
ideiglenes alatamasztasa utan vissza kell bontani, és ujra kell épiteni. Amennyiben iireg van
mogotte, azt tomoritett talajjal vissza kell tolteni. A pincében egy db megmaradd
45x(38+50) cm-es méretli oszlopot 50x50x5-0s szogacél hevederezéssel meg kell erdsiteni a
terv szerint. A meglévd udvari kapuoszlopot, amire még egy kapuszarny keriil pluszban,
szintén ezzel a modszerrel erdsitjiikk. Az 0j kapuoszlop nagyméretli tomor téglabol kémény
pillérként falazott lesz. A belsé mag ki lesz betonozva. A {6 vasalas 4 db 12 mm-es
betonacél. betonmindsége: C20/25- X0v(H)-16/kk (v4)

Lépcsok

Monolit vb szerkezetlick a néz6térrél a szinpadra felvezetd 1épcsok. A savalapokra és a
fodém szélére terhelnek.

A monolit vb. szerkezetek betonmindsége: C25/30- X0v(H)-16/kk (v4) fagyalld beton
A betonacél: B500

Kivaltasok, koszoruk

A megmarad6 foldszinti épiiletrészben az 0j nyilasok, illetve megemelt szemo6ldokl nyilasok
felett tobbnyire POROTHERM elem magas athidalok lettek betervezve, amik dnmagukban
teherhordok. Amennyiben a nyomott 6v( boltozati hatas) garantalhat6 tomor tégla
alkalmazaséaval, sima athidalok is beépithetdek. A megmarado épiilet fodémsikja felett 4j vb.
koszora késziil. A dupla fal felett széles lapos koszoru késziil. A régi koszorut és az ujat
betonacél tiiskékkel 6ssze kell kotni. A tiiskéket a régi koszortba furt lyukakba MAPEFIX
ragasztoval kell beragasztani. Talpszelemen lehorgonyzé csavarokat kell a koszoriba
beépiteni a tetdszerkezet fogadasara. A betonmindsége: C20/25- X0v(H)-16/kk (v4)
Betonacel B500.

A monolit szerkezeteket 28 napos szilardulés utan szabad kizsaluzni.

Tetoszerkezet

Fa tetOszerkezet. A kontyolds miatt székoszlopokkal és gerenddkkal megtamasztott. A
sz€kallas a fodém jo helyen valo terhelése miatt kozel a tdmaszhoz lett elhelyezve. A kontyolt
nagy tetd cserép fedésli. A lemez fedésii eldtetéként funkcionalo féltetd a nagy tetdre iil rd az
egyik oldalon, és fa oszlopokra és szelemenre terhel a szinpad fel6li oldalon. A féltetd a két



végén kontyolt kialakitdsu. A konty sikja a nagy tetd konty sikjaval azonos. Az eldtetot tartd
oszlopok a GI, G3 vb. fodémgerendakhoz oldalrdl rogzitett konzolos rozsdamentes gyari
szerelvényekbe lilnek bele. A faanyag anyagmindség: 1. osztalyt fenyé C24. A Faanyagot
gomba, és rovardld és langmentesitd szerrel kell impregnélni. A talpszelemenek 15/15cm
méretiick. A szarufak 10/15 cm méretiiek. A fogoparok 2x5/15 cm méretiick. A székoszlopok
¢s sz¢€k gerenddk 12/12 cm méretiiek.

Tamfal

Az utcafronton most is all tdmfal. Részben téglabol, részben vb.-bol. Az épiilet sikjahoz
képest a vb. tamfal kb. 1,0m-rel elérébb van. A tamfalak mogott kb. 1,0 m magas foldnyomas
van. Mivel a fold 2,1-2,4 m magasra lesz feltoltve, és meglévo tamfalak allapota nagyon rossz
uj tamfal épiil, az épiilet homloksikjaval egyvonalban. A tdmfal az udvari nagy kapuhoz
vezetd 1€épcsd mellé elkanyarodik 90fokban, és fellépcsozik. A meglévd vb tamfal talaj alatti
rész¢ét nem kell elbontani, mert nincsen Utban. s6t megakadéalyozza a mogé keriild tamfal alatti
talaj kitérését.

A tervezett tamfal vb szogtdmfal. Az alaplemez kiilsé pereme az Ut fel6li oldalon
pontalapokkal van megtamasztva fagyhatarig, Az alaplemez alatt jol tomorithetd daralt beton
vagy zuzottké agyazat késziil 20 cm vastagsagban 95 %-ban tomoritve. Rajta szerel6betont
kell kiképezni. A szogtdmfal alsd6 lemeze monolit vb szerkezetli. A szogtamfal fala az
utcafronton 25 cm-vastag LEIER zsalukdbe, a 1épcsé mellett 20 cm vastag LEIER zsalukdbe
van betonozva a terv szerint. A terheld f6ld feldli f6 vasalast az alaplemezbdl ki kell tiiskézni.
A tamfal magassagilag a LEIER elemek magassdgahoz igazod6 24 cm 1épcsdzéssel késziil.
Az utcai tamfal mogott nagyon fontos a szivargd réteg, és dréncsd beépitése, valamint a
felszini viz elvezetése vapaszerli lejtds jarda épitésével, és a csapadékviz viz tamfal elé
vezetése.

Keritések

A keritések vagy az udvar koré az uj,vagy meglévé fodémhez csatlakoznak, vagy , tamfal
tetejére keriilnek. A fodémre keriilok az als6 néhany sorban 20 cm vastagok, beliilre keril a
szigetelés, folotte pedig 25 cm vastagsdgu LEIER zsalukdbdl épiilnek. A tamfal folotti kerités
mindeniitt 20 cm vastag. A kerités alsd6 3 sorat meg kell vasalni. Vagy a tamfalbol kell
kitliskézni a vasalast, vagy az 0j fodémbdl. Ahol egyik sincsen, ott 50 cm-enként tiiskéket kell
belefurni meglévé koszoruba, és MAPEFIX ragasztoval be kell ragasztani.
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