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ELOZMENYEK

A volt sajtérlel6 épllet a kbdzség kbzpontjaban talalhato. Egy lapostetés kétszintes épliletrész
all a délkeleti oldalon, egybeépitve kontyolt nyeregtetés éplletszarnnyal, amely ugyancsak
kétszintes, de az also6 szintje az udvarszint alatt, tehat terepszint alatt van. Ehhez a témbhdéz
tébb kisebb-nagyobb toldaléképllet csatlakozik.

Az épiilet kb 30 éve hasznalaton kiviil van, az6ta allapota erésen leromlott, féleg a magastetés
épulettdmb tetdszerkezete rongalédott meg, az épllet beazik, feltjitdsa gazdasagosan nem
lehetséges.

Az atalakitdsa soran az Onkormanyzat a felsé szint lebontdsa mellett dontdtt, a délkeleti
éplletrész emeleti szintje megtartasa mellett.

A jelenlegi lapostetds éplletrészre kontyolt nyeregtetd épll. Az emeleti helyiségek felsé, udvar
feléli megkdzelitéssel atalakitasra, felljitasra kerlilnek, a tervezett szabadtéri szinpadhoz
szlkséges 061t6z6k, vizesblokkok, raktar kerll kialakitasra.

A most tervezett rendezvényterilet a Kismegyehaza és IKSZT épulettel egyitt fog Gzemelni,
egymast kiegészitve. Egy tdmbben vannak az intézmények, a nagyobb rendezvények
mindharom helyszinen egyiitt zajlanak. igy a vizesblokk igényt is egyiittesen lehet kezelni.

A szabadtéri szinpadhoz akaddlymentes wc nem készlil. A kulénb6zd szintben 1évé
fédémekhez, terephez igazitani az akadalymentes vizesblokk elhelyezését, rampat bonyolult
és csak koltséges miszaki megoldassal lehetne és nem jarna minden szempontbdl kielégité
eredménnyel.

Maga a szinpad nézétere akadalymentesen megkdzelithetd. Az IKSZT épuletben van
akadalymentes vizesblokk, és mivel az intézmények azonos lzemeltetével, egyittesen
mikédnek, az ott Iévd vizesblokk hasznalhatd a szabadtéri rendezvények idején.

Jelen akadalymentes tervfejezet nemcsak a tervezett rendezvénytérre, hanem a meglévé
akadalymentes wc fellilvizsgalatéra is kiterjed.

Az érintett épllet miemléki kdérnyezetben talalhatd, igy a palyazati kiirdsban 1évé
~Akadalymentesitési feltételek az 6rékségvédelmi szempontbdl érintett objektumok esetében”
cimli mellékletben szerepld el6irdsokat tartottuk szem elétt a tervezési koncepcid
meghatarozasanal.

MEGLEVO ALLAPOT AKADALYMENTESSEGI FELMERESE
Az épllet és kdrnyezete jelenleg nem akadalymentes.

A kovetkez6 akadalyok vannak:

Mozgaskorlatozottak részére: nincs akadalymentes parkold; bejarati szintkilénbségek; nem
megfelelé méreti kilsé és belsé nyilaszardk; akadalymentes mosdé hianya

Vakok és gyengénlatok részére: infokommunikacios jeldlések és eszkézok hianya
Hallassériiltek részére: infokommunikacios jeldlések és eszkézok, a kommunikaciohoz
szUkséges eszkzOk hianya.

Autista személyek és kommunikécié zavarral él6k részére: infokommunikacios jeldlések és
eszk6zOk hianya
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TERVEZETT KIALAKITASOK A FEJLESZTES SORAN:

Akadalymentes parkol6 helyének kijeldlése és kialakitasa

Akadalymentes gyalogos utvonalak kialakitasa

Szabadtéri szinpad nézéterének akadalymentes megkdzelitésének kialakitasa
Akadalymentes vizesblokk (wc,) felllvizsgalat utani megfelel kialakitasa
Infokommunikacios rendszer kialakitdsa

A jol atgondolt térhasznélat, kdzlekedési kapcsolatok kialakitasa, €s funkcionalis elrendezés
megtervezése soran, az egyetemes tervezés elve alapjan a tervezett fejlesztés figyelembe
veszi a nék és férfiak, az idések, gyerekek, és minden fogyatékossagi csoport igényeit.



Volt sajtérlels épllet atalakitasa I. item 7052 Kolesd, Kossuth tér, 385. hrsz
Akadalymentes tervfejezet

MUSZAKI LEIRAS

1. EPULET KORULI KORNYEZET
1.1 PARKOLO

Akadéalymentes parkolék szama

A rendezvénytér észak-nyugati oldalan kertlt elhelyezésre az Uj akadalymentes parkold, tébb
Uj parkoloval egyutt. Az éplilet f6bejaratahoz vezet6 Utvonal a parkolohelytél akadalymentesen
megkdzelithetd kialakitasu lesz, 2 cm nagyobb szintkilénbség nem lesz.

Akadalymentes parkold szélessége

A parkolé mérete 3,60 m x 5,50 m, beleértve az 1,50 m szélességi kézlekedé savot. Az 1,50
m széles sav, a kerekes székeseknek a gépkocsibdl valo ki-és beszallasahoz sziikséges hely.
A parkol6 hossza 5,50 m, ami lehetévé teszi a csomagtartébol térténd ki-és bepakolast is.
Akadalymentes parkol6 jel6lése

A parkol6 burkolata vizszintes, érdesitett fellletl térburkolat. Az akadalymentes parkolét az
akadalymentes nemzetkézi jele piktogrammal kell jeldIni, illetve az 1,50 m széles savot is fel
kell festeni. A parkolét kézlekedési tabla jelzi, akadalymentes nemzetkézi jele piktogrammal.
A parkolé megvilagitdsanal a fényforrasokat ugy kell elhelyezni, hogy azok kaprazast ne
okozzanak.

A létesitménytdl valo tdvolsag

Az akadalymentes parkolé helyzete, a létesitménytél a maximum 50 m-es bejarattdl vald
tavolsag feltételének megfelel. A parkoléhelytél az éplilet akadalymentes megkdzelitési
utvonala folytonosan és kdvetheté modon lett jelélve.

1.2 JARDAK

Jardak és gyalogutak szélessége

A tervezett rendezvénytéren a burkolt jarda a min. 1,20 m szélességet biztositja. ( az egész
udvar 6sszefliggd tér- és aszfaltburkolatot kap, igy az akadalymentes kdzlekedés nem
akadalyozott.)

Felllet

A jardak-gyalogutak egyenletes térkéburkolatuak, sikfellletl kialakitasuak, fellleti érdességik
maximum 0,5 cm. A jobb vizelvezetés szempontjabédl a jardafeliiletek keresztiranyu lejtése
legfeljebb 1,5 %-o0s.

Vezetdsdvok

A jarofellleteken, 40 cm-es eltéré szin(, kontrasztos burkolati vezetésav lesz kialakitva. Ennek
anyaga specialis burkolati elem, szinben és feliletmin6ségben a kbérnyezetétdl latassal,
tapintassal, vagy kopogtatassal (labbal vagy fehérbottal) j6l elkiildnitheté anyag.

Jarda félé benyuld, ill. 16g6 akadalyok

A jarda félé benyulé illetve 16g6 akadalyok az Utvonal szabad szélességét és magassagat nem
csokkentik. A jarda legkisebb szabad szélessége min. 1,50 m, a szabad magassaga pedig
min. 2,20 m legyen. Utcai tartozékok, padok, szemeteskukak, stb. dbdlben keriljenek
elhelyezésre, a jarda szabad szélességét legfeljebb 90 cm-re csékkenthetik, melyek jelzésre
kerlilnek a vakok és gyengénlatok részére.
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Racsok, vizelvezetdk kialakitasa

A fellletek megfeleld vizelvezetést biztositani kell.

A balesetveszély (pl. gyermekkocsi, kerékpar kerekének beszoruldsa) elkeriilése érdekében
a jarofellleten elhelyezked6 racsok nyilasainak nagysagat maximdlisan 2x2 cm-nek kell
megvalasztani. Hosszirdnyu nyildsok esetén azoknak a mértékadd forgalom irdnyara
merélegesen kell elhelyezkednidk.

2. MEGKOZELITES
2.1 RENDEZVENYTER MEGKOZELITESE

A kapun keresztil akadalymentesen megkdzelithetd, szintkilénbség nincs.

A Kerités kapu
Megfelel6 méretl kap kerll elhelyezésre, mely rendezvényekkor nyitva van.

2.2 SZINPAD MEGKOZELITESE

A helyi adottsagok:

A terlleten a meglévé épllet felhasznalt szerkezetei killdnbdz6 szinteken vannak. A tervezés
soran cél volt, hogy minél jobban kialakitsuk az akadalymentes szintathidalasokat. igy a
tervezett néz6tér és a szinpadi szint kdzott I€vE 85 cm szintklilénbséget a szinpad jobb oldalan
akadalymentesen kialakitott 1épcsdvel hidaltuk at. Sajnos a rdmpa és emelé berendezés
elhelyezése a helyi értékek megtartasa és gazdasagi okokbdl nem volt lehetséges.

SZINPAD MELLETI AKADALYMENTES LEPCS®

Szintkilénbség

Az Uj 1épcs6 0,85 m szintklldnbséget hidal at.

Szabad szélesséq

A szabad szélesség 2,00 m, igy a min. 1,20 m biztositott.

Lépcséfok mérete

A 1épcso fellépbjének magassaga max.15 cm, belépbjének 30 cm a szélessége.

Jardéfelulet

A burkolat anyaga érdesitett, csuszasmentes térburkolat.

Amennyiben vizelvezeté csatornak kerllnek elhelyezésre, figyelni kell hogy a vizelvezetd
arkok racsainak nagysaga balesetmentes legyen a bottal, kerekesszékkel, ill. mankdval
térténd biztonsagos kdzlekedés érdekében.

Kialakitasa:

A fokokat homloklappal kell ellatni, és a jardlap a homloklapon nem léghat tal, azaz orr nélkuli
kialakitas szikséges.

Korlat

A Kkorlat kétsoros, 70 cm és 95 cm magassagban, és 30 cm tulnyulassal lesz kialakitva.
Markolata koér keresztmetszetil, 4,2 -5,0 cm atmérdjd, szine élénk szini, kérnyezetéhez képest
kontrasztos, fellletkezelt. A korlatprofilt ugy kell kialakitani, hogy j6l markolhaté legyen, kéz
végigcsusztatasat ne akadalyozza.

Taktilis burkolat
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A lépcsé indulasanal és érkezésénél taktilis figyelmeztetdsav lesz kialakitva a 1épcsé teljes
szélességében. A lépcsé induldsdhoz vezet, érkezésétél tovabb vezet a taktilis sav.

2.3 VIZESBLOKK-OLTOZOK MEGKOZELITESE

A helyi adottsagok:

A tervezett épllet és a szinpadi szint k6z6tt 1évé 51 cm szintkllénbséget a Fedett terasz jobb
oldalan akadalymentesen kialakitott lépcsével hidaltuk at. Sajnos a rampa és emeld
berendezés elhelyezése a helyihiany, a helyi értékek megtartasa és gazdasagi okokbol nem
volt lehetséges.

Viszont vezetdésavot elhelyeztliink tervek szerint.

FEDETT TERASZON LEV® AKADALYMENTES LEPCSH

Szintkilénbség

Az Uj 1épcs6 0,51 m szintklldnbséget hidal at.

Szabad szélesséq

A szabad szélesség 1,50 m, igy a min. 1,20 m biztositott.

Lépcséfok mérete

A 1épcso fellépbjének magassaga max.15 cm, belépbjének 30 cm a szélessége.

Jardéfelulet

A burkolat anyaga érdesitett, csuszasmentes térburkolat.

Amennyiben vizelvezeté csatornak kerllnek elhelyezésre, figyelni kell hogy a vizelvezetd
arkok racsainak nagysaga balesetmentes legyen a bottal, kerekesszékkel, ill. mankdval
térténd biztonsagos kdzlekedés érdekében.

Kialakitdsa:

A fokokat homloklappal kell ellatni, és a jardlap a homloklapon nem léghat tal, azaz orr nélkuli
kialakitas szikséges.

Korlat

A Kkorlat kétsoros, 70 cm és 95 cm magassagban, és 30 cm tulnyulassal lesz kialakitva.
Markolata koér keresztmetszetil, 4,2 -5,0 cm atmérdjd, szine élénk szini, kérnyezetéhez képest
kontrasztos, fellletkezelt. A korlatprofilt ugy kell kialakitani, hogy j6l markolhaté legyen, kéz
végigcsusztatasat ne akadalyozza.

Taktilis burkolat

A lépcsé indulasanal és érkezésénél taktilis figyelmeztetdsav lesz kialakitva a 1épcsé teljes
szélességeben. A lépcsé induldsdhoz vezet, érkezésétdl tovabb vezet a taktilis sav.

A lépcs6k megfelel6 megvilagitasat biztositani kell.

Megvilagitas

A fényforrdsokat ugy kell elhelyezni, hogy azok kaprazast ne okozzanak. A gyalogos utvonal
kornyékén |évd szegélyek, jelzések, jaréfellletek, szintkildnbségek, utcabutorok kénnyen
észrevehetden, egyenletesen legyenek megvilagitva.

2.4. IKSZT EPULETEBEN LEVO AKADALYMENTES WC MEGKOZELITESE
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Az IKSZT mosddja az épllet belsé udvarabdl kdzelithetd meg. A belsé udvarra pedig egy a
keritésben Iévé fa kapun lehet bejutni. Ennek mérete jelenleg nem megfeleld, ezért ezt at
kell alakitani.

Amugy szintklénbség nincs.

3. BEJARATI/ BELSO AJTOK
3.1 VIZESBLOKK-OLTOZAK - BEJARATI/ BELSO AJTOK

Ezen helyiség ajtdé méretei és kialakitasai kerekesszékesek altal nem hasznalhatok, mivel ide
nem tudnak eljutni.

Jelblések, informacidk

A bejarati és a bels6 ajtok keretszerkezete a fal és az ajtélaptdl eltérd,kontrasztos szinnel lesz
kialakitva, a jobb tajékozodas érdekében.

3.2 IKSZT EPULETEBEN LEVO AKADALYMENTES WC-BEJARATI/ BELS® AJTOK

Akadalymentes megkdzelités

Az akadalymentes Utvonalon taldlhaté meglévé bejarati és beltéri ajtdk akadalymentes
kialakitasuak.

Az akadalymentesség érdekében az dsszes (kllsé és belsd) 0j ajtd beépitését ugy kell
megvalodsitani, hogy az ajté azon oldalan, ahova nyilik, a zarszerkezet feldli részen legalabb
0,55 m széles szabad sav legyen biztositva a nyilas szélességi méretén tulmenden. Az ajté
masik oldalan 0,30 m széles szabad sav legyen biztositva a zar megkdzelithetésége, illetve
hasznalhatésaga érdekében. Az ajté6 pant feldli oldalan a burkolt falfelllettdl valé tavolsag
legalabb 10 cm legyen.—Megfelelb.

Szabad szélesséq

Az Osszes — akadalymentes Utvonalon 1évé - ajtdék nyitdsaval biztosithaté az akadalymentes
kdzlekedéshez szikséges 0,90 m-es szabad belméret. (a 0,90 m-es szabad belméretére az
ajtok kivalasztasanal figyelni kell)

Az éplletben az ajtészerkezetek kuszébdk nélkili kialakitasuak, amennyiben szikséges,
akkor a kiiszéb max. 2 cm lehet, lehetéleg legémbdlyitett.--- .—Megfelelb.

Ajtélap

Az atalakitassal érintett ajtélapokra lekerekitett, U alaku, kontrasztos szin( kilincsszerkezet
zarszerkezet kialakitasa ajanlott, melynek vastagsaga 2,5 cm, valamint az ajtlap és kilincs
kdz6tti tavolsag 4,5 cm.

Az ajtélapon livegezés biztositja a j6 atlathatésagot és a kdzlekedés biztonsagat, az ivegezés
a padlészinttél mért 0,30 m magassag ala nem nyulhat. . —Megfelelé.

Jelblések, informacidk

A bejarati és a bels6 ajtok keretszerkezete a fa és az ajtolaptol eltérd, kontrasztos szinnel van
kialakitva, a jobb tajékozédas érdekében. Az Uvegfellletek dekorfélias kialakitasuak (a
garfikai elrendezést az épitész tervezdvel le kell egyeztetni) 1,50 m magassagban a ol
lathatésag érdekében). .—Megfelelé.
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4. BELSO KOZLEKEDES
4.1. IKSZT EPULET - ELOTER/KOZLEKEDOK
Meglévdség, igy az felllvizsgalata tértént meg.

Mérete
Az akadalymentes bejarat el6tti és utani Elétérben a megfordulashoz sziikséges 1,50mx1,50
m biztositott. Innen nyilik a meglévd akadalymentes mosdé is. .—Megfelel.

Amennyiben labtérld, szennyfogé racs lesz elhelyezve, azok nyildsainak nagysaga
legfeljebb 2cm x 2cm lehet. Hossziranyu nyildsok esetén azoknak a mértékadd forgalom
iranyara mer6legesen kell elhelyezkednilk. A [abtérl6 slUppedésmentes és lehetdleg a
jaréfellilettel egy sikba slllyesztett legyen.

Jaréfelllet/vezetdsavok-részben megfelelé

Jelenleg burkolat cstiszas és kaprazasmentes, de nincs vezetdsav kialakitva benne. gy
utdlagosan felragaszthatd 5 cm széles vezetdsav elhelyezése szikséges. 3 szalag
elhelyezése egymas mellett 5 cm elhagyasokkal adja ki a vezetésavot.

Beldgbé, ill. lelégd akadalyok - Megfelelé
Belogo illetve lelégd akadalyok nincsenek. Epiileten belill a szabad szélességet bel6go illetve
lelogd akadaly max. 0,90 m-ig szlkitheti le. Az akadalyokat megfeleléen elére jelezni kell.

5. BELSO HELYISEGEK
Az Akadalymentes mosdd meglévéség, igy az fellilvizsgalata tértént meg.
5.1. AKADALYMENTES MOSDO

Kialakitasa, mennyisége
1 db az IKSZT épuletben.

Helyiségmeéret

Altalanos el6irasok, melynek megfelel:

A szerelvények ugy vannak elhelyezve, hogy a kerekesszék 360 °-os fordulasahoz sziikséges
1,50 m atmérgji kér, mint szabad hely biztositott.

WC csésze

Altalanos el6irasok, melynek megfelel:

A WC csésze szembdl és oldalrdl egyarant megkdzelithetd, mellette 90 x 120 cm, a WC
csésze elétt 90 x 120 cm, a mosdo elétt 90 x 120 cm szabad hely alljon rendelkezésre a
kerekesszékkel val6 beallashoz.

A WC csésze tengelye a faltél 45 cm, a hatso faltél valé kidllasa min. 70 cm. A WC csésze
hasznalati magassaga 47 cm, hatsé kifolyasu, beépitett viztartallyal. A WC teté kemény fa,
vagy muanyag kialakitasu, fémpantos rogzitéssel. A WC &blitése karral, nyomégombbal
indithato.
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Mosdo

A meglévé mosdé nem akadalymentes kialakitasu, illetve a felette 1évo tiikér sem
megfeleld.

igy a mosdét és a tiikrot cserélni kell.

Altalanos el6irasok:

A mosdo kagylo 62,5x49 cm méretd, konkav peremkialakitasu, kénydkls résszel ellatott. A
mosdo megkézelithet6sége, a térdszabad kialakitas és a labtamasz helyigénye miatt a
mosdokagylé pereme a padloszinttél 0,90 m magasan legyen.

Az egykaros, keverd csaptelep forrazasgatioval ellatott. A 60 x 90 cm fix tikér elhelyezési
magassaga 90 cm, igy az allo és az (il6 ember is teljes értékiien hasznalhatja.

Kapaszkoddk-wc

A meglévé fali kapaszkodé nem megfelelé kialakitasu, illetve az atiilés segitésére
sziikség van egy a wc masik oldalan lévé felhajthaté kapaszkodora is.

Altalanos el6irasok:

A mosdoban a WC csésze egyik oldalan 80 cm kiallasu WC papirtartoval felszerelt felhajthato,
a masik oldalon a falra szerelt hajlitott "L" alaku fix fali kapaszkodd, 75 cm magassagban
kertiljén elhelyezésre.

A kapaszkodok atmérsje min. 3,2-3,5 cm legyen. Ennél kisebb keresztmetszetii kapaszkodo
nem teszi lehetévé a megfelels, biztonsagos megmarkolast.

Kezelbeszkdzdk

Altalanos el6irasok, melynek megfelel:

A szappantartét, térolkézétartd elérheté magassagban és tavolsagban lesz felszerelve.
Ezen kiegészité berendezéseket ajanlott a 0,90-1,10 m kdzdtti savban elhelyezni.

A helyiségekben elhelyezett fogas 120 és 150 cm magasra, a szappantarté 90 cm magasra,
a villanykapcsol6 110 cm magasra kerl.

Kontrasztossag: megfelel:
A helyiségben a fehér szaniterek mdgott sétét csempe talalhatd, igy a kontrasztossagnak
megfelel.

Pelenkéazé
Az akadalymentes mosdo eléterében talalhatd pelenkazo, a mosddban a helyigénye miatt nem
elhelyezheté.

Burkolat

Altalanos el6irasok, melynek megfelel:

A helyiség csuszasmentes, tukr6z6désmentes és Kkontrasztos padldburkolattal és
falburkolattal késziljén.

Ajté

Altalanos el6irasok, melynek részben megfelel:

A mosd6 90 cm tiszta mérettel rendelkez6, kiiszéb nélkili, 60 cm hosszu, vizszintes kialakitasu
ajtobehuzoval, 30 cm magasan elhelyezett veéddlemezzel ellatott ajtét kapjon. Az ajtéra kivilrél
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Volt sajtérlels épllet atalakitasa I. item 7052 Kolesd, Kossuth tér, 385. hrsz
Akadalymentes tervfejezet

érmével / csavarhuzéval nyithatd, foglaltsag-jelzés, belll elliptikus forditbgombos WC-zar
kerdljon.

Az ajté nem rendelkezik 30 cm magasan elhelyezett védblemezzel, ajté behuzo karral illetve
megfelel6 zarra, igy azok potolva lesznek.

Szell6zés
A helyiség rendelkezik ablakkal. A helyiség megvilagitasa mesterséges fénnyel térténik, mely
kaprazast nem okoz.

Seqélyhivé rendszer

Altalanos el6irasok, melynek megfelel:

A WC oldalan 30 cm és 90 cm magassagban segélyhivé kapcsold elhelyezése szikséges
agy, hogy az mind a csészén llve, mind pedig a félddn fekve elérheté magassagban legyen
A vészjelz6 kapcsolokat a kiviteli terv szerinti helyekre kell beszerelni, ami vészjelzéskor a
folyoson, az ajté felett elhelyezett sarga villogé fényjelzést és vészjelzé hangot adé jelzést ad.

Kapcsoldk, kiegészité berendezések - megfelel

A kapcsolok és a dugaszol6 aljzatok kerekesszékben Ulve is elérhetd tavolsagban és
magassagban vannak elhelyezve (0,90-1,10 m) a relevans helyeken. (akadalymentes
atvonal.)

6. TABLAK, INDUKCIOS HUROK

Az informéacios tablak a relevans helyiségeknél szereplk szerint egységes formatumban
készllnek (pl.: informacids-, Utbaigazito-, helyiségnév-, szintkllbnbséget jelz6 tablak stb.) Az
intézmény egész terliletén egyez6 tablakat alkalmaznak azonos dolgok jeldlésére. Sziikség
van alaprajzi tblakra, utbaigazit6 tablara és helyiségtablakra és egyéb tablara. (A kiviteli terv
soran tablakonszignacio késziilt).

Az informacios tablak altalaban piktogramok, pl.:kék alapon fehér vagy sarga szinnel, de ez
flgg a tébla mdgotti felllet szinétdl. Az ajtok mellett 1év6 szimbolumok 1,50 m magassagban
vannak elhelyezve. Az alkalmazott betlik nagy méretlek, félkévér, talpnélkili betltipussal
készlljenek (pl.: Arial, Gill, Helvetica, Verdana, stb.). A helységek mellett a funkciéjuk
megnevezésével 1,50 m magassagban helyiségtablakat kell kihelyezni, melyeket Braille
irassal is el kell latni.

A tablak a k6zd6Ini kivant informaciot elsésorban piktogrammal adjak meg. Egységes kénnyen
olvashaté, egyértelmii informaciot nyujté jelrendszert kell alkalmazni az egész éplileten belll.

Szikség van 1 db mobil, vagyis mozgathaté ,indukcidés hurok” beszerzésére az ebédld
helyiségben, a hallassérilt személlyel valé kommunikécié elésegitésére. (Ez hasznalhat6 a
magaba az IKSZT-épuletében is)

YTVe

elhelyezését a kiviteli terv részletezi.

7. HONLAP AKADALYMENTESITESE
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Volt sajtérlels épllet atalakitasa I. item 7052 Kolesd, Kossuth tér, 385. hrsz
Akadalymentes tervfejezet

Amennyiben van az intézmény szolgaltatasit bemutatdé honlapja, akkor annak
akadalymentesitése térténhet az alabbi szempontok alapjan:

» Egy kdzds fellletet biztositson az ¢sszes felhasznal6 részére

» Aforraskddja legyen szabvanyos

» Teljesitse minimum a WCAG 2.0 ,A” szint(i feltételrendszerét

* Biztositsa a szévegméret névelhetéségét

* Legyen rajta szbveges keresés

» Legyen rajta menutérkép

» Legyen feltlintetve a honlapon minimum egy emilcim, egy telefonszam, és egy pontos

postacim, ahova fordulni lehet kérdés esetén.
» Legyen feltlintetve az utolsé frissités datuma.

Bataszék, 2017.december

MAYERNE GYENES ALiz

Rehabilitacios kérnyezettervezd
szakmérnok,

Okleveles szerkezettervezd épitészmérndk
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Volt sajtérlels épllet atalakitasa I. item 7052 Kolesd, Kossuth tér, 385. hrsz
Akadalymentes tervfejezet

REHABILITACIOS KORNYEZETTERVEZO SZAKMERNOK NYILATKOZATA A KIVITELI
TERVROL

Alulirott Mayerné Gyenes Aliz, mint a ,,7052 Koélesd, Kossuth tér, 385. hrsz. alatti volt sajtérleld
épulet atalakitdsa |. Utem, Szabadtéri szinpad és vizesblokk kialakitdsa” cimi projekt
rehabilitaciés kdrnyezettervez6 szakmérndke az alabbi nyilatkozatot teszem:

A 7052 Kolesd, Kossuth tér, 385. hrsz. alatti volt sajtérleld épulet atalakitasa I. Utem,
Szabadtéri szinpad és vizesblokk kialakitasa” cimi projekt keretein belll a tervezett fejlesztés
megfelel a :

«  253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK) vonatkozé miiszaki eldirasainak,

. ~Segédlet a kdzszolgaltatdsok egyenld esélyl hozzaférésének megteremtéséhez” c.
dokumentumban foglalt kdvetelményeknek.

Az érintett épllet miemléki kdérnyezetben talalhatd, igy a palyazati kiirdsban 1évé
~Akadalymentesitési feltételek az 6rékségvédelmi szempontbdl érintett objektumok esetében”
cimld mellékletben szerepld el6irasokat tartottuk szem el6tt a tervezési koncepcid
meghatarozasanal.

A terv szerinti fejlesztés a fenti el6irdsoknak megfelel6en tartalmazza az épiilet projektaranyos
és valamennyi fogyatékossagi csoportra kiterjed6 komplex (fizikai és info-kommunikaciés)
akadalymentesitését.

Nyilatkozom tovabba, hogy a fenti beruhazas épitész kiviteli tervdokumentécidja alapjan
késziilt akadalymentesitési tervfejezet tartalmazza a fenti eléirasok alapjan a fejlesztéssel
érintett épulet projektardnyos és komplex, valamennyi fogyatékossagra kiterjed6 komplex
(fizikai és info-kommunikacios) akadalymentesitését.

Bataszek, 2017. december p ) -
A, Gyes Foe
'MAYERNE GYENES ALiZ
Rehabilitaciés kérnyezettervezd
szakmérnok,
Okleveles szerkezettervezd épitészmérndk
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Volt sajtérlels épllet atalakitasa I. item 7052 Kolesd, Kossuth tér, 385. hrsz
Akadalymentes tervfejezet

JAVASOLT TABLAKONSZIGNACIO MELLEKLET

Mivel jelen munkarésznél belséépitész terv nem all rendelkezésre, igy a pontos szin
Osszeallitas eltérhet jelen koncepciotol.

A tablan szereplé megnevezések az épitész alaprajz alapjan késziltek, amennyiben
ettél eltérés van, azt javitani kell.

Latvanyterv kiegészitend6 a tablak kialakitasarol gyartas el6tt, mely a rehabilitacios
kérnyezettervez6 szakmérnoékkel és az intézménnyel jovahagyando!!
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Volt sajtérleld epulet atalakitasa . Gtem

Akadalymentes tervfejezet

PARKOLO TABLA KONSZIGNACIO

Tabla kod:

Megnevezés:
Mérete:
Mennyiség:
Anyag:
folia/plotterkivagassal
Szin

Bet(tipus:

Betli magasséag:
Braille:
Tapinthaté bet(:
Kihelyezés:
Szerelés:
Gyartasi ar:
Megjegyzés

Minta:

T1

Parkol6 tabla
600*500 mm

5 mm-es mianyag tabla,

pl.: ORACAL 086 brilliant blue
Arial félkoveér

NEM

Oszlopra

csavarozas

gyartas el6tt az intézménnyel
jovahagyandé.

felGletén

7052 Kolesd, Kossuth tér, 385. hrsz

vinyl/ORACAL
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Volt sajtérlels épllet atalakitasa I. item 7052 Kolesd, Kossuth tér, 385. hrsz
Akadalymentes tervfejezet

UTBAIGAZITO TABLA KONSZIGNACIO
Tablakod: T2
Megnevezés: Utbaigazité tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: 3 mm-es mllanyag tébla, fellletén vinyllORACAL folia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Betltipus: Arial félkdver
Betli magassag:  AJANLOTT 50 mm, piktogramm 75mm

Braille: nem
Tapinthaté bet(: nem
Kihelyezés: afalra

Szerelés: csavarozas/ragasztas

Megjegyzés gyartas elétt az intézménnyel jovahagyando.

Minta:

: &
AKADALYMENTES WC &% —
¥

UTBAIGAZITO TABLA KONSZIGNACIO
Tablakod: T3
Megnevezés: Utbaigazité tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: 3 mm-es mlianyag tébla, fellletén vinyllORACAL folia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Betltipus: Arial félkdver
Betli magassag:  AJANLOTT 50 mm, piktogramm 75mm

Braille: nem
Tapinthaté bet(: nem
Kihelyezés: afalra

Szerelés: csavarozas/ragasztas

Megjegyzés gyartas elétt az intézménnyel jovahagyando.

Minta:

N
AKADALYMENTES we | ’I‘
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Volt sajtérlels épllet atalakitasa I. item 7052 Kolesd, Kossuth tér, 385. hrsz
Akadalymentes tervfejezet

FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO

Tablakdéd: T4
Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: 3 mm-es mlianyag tébla, fellletén vinyllORACAL folia/plotterkivagassal
Szin s6tét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Betltipus: Arial félkdver
Betli magassag:  AJANLOTT 25 mm, piktogramm 50 mm

Braille: igen

Tapinthaté bett: igen

Kihelyezés: falra 150 cm magasan, vagy ajtéra
Szerelés: csavarozas/ragasztas

Megjegyzés gyartas elétt az intézménnyel jovahagyando.

Minta:
. S
FERFI WC &
A
S¥
&

FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO

Tablakéd:  T5
Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: 3 mm-es mlianyag tébla, fellletén vinyllORACAL folia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Betltipus: Arial félkdver
Betli magassag:  AJANLOTT 25 mm, piktogramm 50 mm

Braille: igen

Tapinthaté beti: igen

Kihelyezés: falra 150 cm magasan, vagy ajtéra
Szerelés: csavarozas/ragasztas

Megjegyzés gyartés elétt az intézménnyel jovahagyando.

Minta:
XY
NGI WC &
S«
Q*Q))\
A
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Volt sajtérlels épllet atalakitasa I. item 7052 Kolesd, Kossuth tér, 385. hrsz
Akadalymentes tervfejezet

FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO

Tablakéd:  T6
Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: 3 mm-es mllanyag tébla, fellletén vinyllORACAL folia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Betltipus: Arial félkdver
Betli magassag:  AJANLOTT 25 mm, piktogramm 50 mm

Braille: igen

Tapinthaté bett: igen

Kihelyezés: falra 150 cm magasan, vagy ajtéra
Szerelés: csavarozas/ragasztas

Megjegyzés gyartas elétt az intézménnyel jovahagyando.

Minta:
N
OLTOZOK &
S &
NP>
¥

FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO

Tablakéd:  T7
Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: 3 mm-es mllanyag tébla, fellletén vinyllORACAL folia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Betltipus: Arial félkdver
Betli magassag:  AJANLOTT 25 mm, piktogramm 50 mm

Braille: igen

Tapinthaté beti: igen

Kihelyezés: falra 150 cm magasan, vagy ajtéra
Szerelés: csavarozas/ragasztas

Megjegyzés gyartés elétt az intézménnyel jovahagyando.

Minta:
N
ZUHANYZO ocf
&
®
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FUNKCIO TABLA KONSZIGNACIO

Tablakéd: T8
Megnevezés: Funkciondlis tabla

Mérete: pl: valtozé

Mennyiség: 1db

Anyag: 3 mm-es mllanyag tébla, fellletén vinyllORACAL folia/plotterkivagassal
Szin sOtét hattér, vildgos betl vagy forditva

(ugyanazt a kombinaciét kell az egész épuleten belll alkalmazni !!)
Betltipus: Arial félkdver
Betli magassag:  AJANLOTT 25 mm, piktogramm 50 mm

Braille: igen

Tapinthaté bett: igen

Kihelyezés: falra 150 cm magasan, vagy ajtéra
Szerelés: csavarozas/ragasztas

Megjegyzés gyartas elétt az intézménnyel jovahagyando.

Minta:
)
WC $
Q
Q\{:\&Q
A
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