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Az Orszagos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol szolo 54/2014. (X11.5.) BM rendelet
(tovdabbiakban: rendelet) alapjin
A tlizvédelmi dokumentécio tartalma
= akockdzati osztalyba sorolasra,
= atechnologia tlizvédelmére,
= az alkalmazott épiiletszerkezetek tlizvédelmi paramétereire,
= atlizszakaszolasra, a tlizterjedés gatlasara, a tliztavolsagra,
= aho és fiist elleni védelem kialakitasara,
* ahasad6, hasado-nyilo feliiletekre
» atlzoltésagi beavatkozasi feltételekre,
= a kiiiritésre, mentésre,
» az épiiletgépészeti, valamint a villamos és villamvédelmi berendezések tizvédelmi ko-
vetelményeinek teljesiilésére,
= a beépitett automatikus tlizjelzo és tlizoltd berendezések kialakitasara,
= abiztonsagi jelzésekre
vonatkoz6 megoldasokat.

Az épiilet rendeltetése: Szabadtéri szinpad, mint kdzosségi alaprendeltetés

A kozség kozpontjaba egy meglévd sajtérleld épiilet talalhat. Az épiilet és az azzal érintett
ingatlan tulajdoni jogviszonyaban valtozas kovetkezett be. A Kolesd Kozség Onkormany-
zata, mint egyen az 0j tulajdonos az ingatlan hasznositasat tervezi. Jelen beruhazas tomegét
a meglévo, de leromlott allapota épiiletek részleges visszabontasa, tovabba az ingatlan dél-
keleti részén elhelyezkedd kétszintes lapostetds épiilet funkcidjanak megvaltoztatasa alkotja.
Az épiilet egyiittes anno sajtérleloként lizemelt, de mar megkozelitéleg 30 éve tizemen kiviil
van. Az ingatlan f6ldrajzi elhelyezkedésébdl adodoan a telepiilés dnkormanyzata, eredeti
funkcidjanak megvaltoztatasaval 0jboli hasznositasat tervezi. Az ingatlantdl nyugati irany-
ban helyezkedik el a kultarhaz (Kismegyehaz) épiilete, amely a nagy kiterjedésii rendezvé-
nyek helyszinéiil szolgal.

A volt sajtérleld épiilet és az azzal érintett ingatlan teriiletén kivanjdk megrendezni a kisebb
kiterjedésii és latogatoi létszamu rendezvényeket. A bontasi és feltjitasi munkalatok kereté-
ben az ingatlan keleti felében htizodo épiiletekhez kapcsolddo, kisebb toldalék, tovabba az
ingatlan észak-keleti hataran hiz6do kétszintes magastetds épiilet emeleti szintje elbontdsra
kertil. A bontas kdvetden megmaradd emeletkdzi fodémen keriil megvalositasra a szabadtéri
rendezvények szinpadja. Az épiiletek teherhordé falszerkezetét ki- és nagyméretli tomor
tégla alkotja. A fodém szerkezetét tekintve megallapithatd, hogy acélgerendak kozotti po-
roszsiiveg fodém alkotja. Annak megerdsitése érdekében egy monolit vasbeton lemez kertil
kialakitasra. A késobb épitett, meglévo kétszintes lapostetds épiilet megtartasra keril. A fel-
ujitas keretében egy kontyolt fedélszerkezetet kap, észak-nyugati irdnyban teraszlefedéssel
kiegészitve. A terhek egyenletes eloszlasanak biztositasa érdekében, 1j koszort keriil kiala-
kitasra, a meglévd megtartasa mellett. A kétszintes épiilet tet6fodémét tekintve megallapit-
hato, hogy eltérd a szomszédos épiiletekétdl. Ezen épiilet tetdfodémét eldre gyartott vasbeton
gerendas, BH talcas fodém alkotja. Az épiilet emeleti szintjén meglévo helyiségek a szinpad,
valamint a nézotér kiszolgalasahoz keriilnek igazitasra.

A felujités keretében a meglévo és egyben megmarado épiilet, valamint azon beliili helyisé-
gek rendeltetésének és kialakitasanak megvaltoztatasa tervezett. Az emeleti szinten kapnak
helyet a szinpadhoz sziikséges 61t6z0k, vizesblokkot, valamint a raktar helyiség.
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Epitményszint meghatarozasa az OTEK alapjan:

34. Epitményszint: az épitmény mindazon hasznalati szintje, amelyen helyiség van. Nem
épitményszint a padléas, valamint az a tetdszint, amelyen a felvondgéphazon vagy a 1épcs6haz
felso szintjén kiviil mas helyiség nincs.

48. Helyiség: a rendeltetésének megfelelden épiiletszerkezettel minden iranybol koriilhata-
rolt, jaréfeliilettel rendelkezd tér, a beépitetlen tetdtér kivételével.

99. Pinceszint: olyan épitményszint, amelynek padloszintje tobb mint 20%-aban keriil 0,70
m-nél mélyebbre a csatlakozo6 rendezett terepszint ala.

Az engedélyezési terv részeként rendelkezésemre bocsatott épitész rajzokon rogzitettek alap-
jan megallapitasra keriilt, hogy a rendezett terepszinthez (+0,00 méter) képest -4,00 méteren
helyezkedik el az épiilet legalsé épitményszintje. Az engedélyezéssel érintett ingatlan terep-
viszonyaibol adodoan mind a +0,00 méter és a -4,00 méter épitményszint egyben rendelkezik
kijarati szinttel.

Fentiekben rogzitettek alapjan a tervezett épiiletek kétszintesek.

A. KOCKAZATI OSZTALYBA SOROLAS

Kockazati osztalyba soroldsa az atalakitassal érintett épiiletnek (az engedélyezéssel érintett
épiiletegyiittes egy kockdzati egységként keriil figyelembe vételre az azonos rendeltetés alap-
jan): Alacsony Kockazat

A kockazati egység legfelsd épitményszintjének szintmagassaga: +0,00 méter - NAK

A kockazati egység legalsé épitményszintjének szintmagassaga: -4,00 méter - AK

A kockézati egység legnagyobb befogadoképességii helyiségének befogadd-képessége: 0-
50 f6 — AK

A kockazati egységben tartozkodok menekiilési képessége: onalldban menekiilnek — NAK

A tlizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete AK esetén 4.000 m? (kulturdlis-szora-
koztato rendeltetés esetén).

B. TECHNOLOGIA TUZVEDELME

A volt sajtérleld épiiletegyiittes ipari rendeltetése helyében kozosségi alaprendeltetés
1ép. Kozség onkormanyzata a helyszin és az épiiletek atépitését kovetoen a kisebb Ki-
terjedésii szabadtéri rendezvények megtartasat tervezik. Szinpad a meglévé kétszintes
magastatds épiilet emeletkdzi fodémének megerdsitését kovetd felallitasa tervezett. A nézo-
tér a szinpad el6tti jelenleg rendezetlen allapota szabadtéren tervezett, melynek jarofeliiletét
aszfalt burkolattal kivanjak biztositani.

Epiiletek rendeltetését tekintve megallapithato, hogy a meglévd kétszintes magastetds épii-
letek emeleti szintje — a fentiekben leirtaknak megfelel6en — visszabontasra, valamint meg-
erositésre kertilnek. Ez alol kivételt képez a meglévd, szintén kétszintes, lapostetds épiilet.
Ezen épiilet esetében annak foldszinti (+0,00 méter) helyiségei felujitasra, korszeriisitésre
keriilnek. Ezen helyiségek eredeti funkcioja lizemi szocidlis helyiségek. A funkci6 a feltji-
tast kovetden is megtartasra kertilt, mely mellett helyet kap egy kisebb méretii tarold helyiség
is. Taroldban a kellékek (pl.: padon, diszletek, asztalok, székek, hang és fénytechnika) taro-
lasa tervezett.
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Az engedélyezés soran a meglévo épiiletek bovitésére nem kertil sor. Belso atalakitassal
érintett épiilet alapteriilete, az alabbi:

61t6z6 12,58 m?
61t6z6 8,35 m?

férfi pis-WC 2,72 m?
férfi mosdé 2,86 m?
n6i mosdo 2,86 m?
n6i WC 2,72 m?
kozlekedd 4,44 m?
mosdo 1,69 m?

WC 1,08 m?

fiirdé 5,50 m?
tarolo 33,58 m?

osszesen: 78,38 m.

C. ALKALMAZOTT EPULETSZERKEZETEK TUZVEDELMI PARAMETEREI

Az épitész miiszaki leirasban rogzitettek alapjan az alabbi (tiizvédelmi szempontbdl szamot-
tevo) munkalatok tervezettek:

bontasi munkak: tetoszerkezet, fodémek, falak lebontasa a foépiilet felsé szintjén. Az
észak-keleti épiilet felso szintjének visszabontasa. A kétszintes volt kazanhdz épiilet
visszabontadsa.

a kétszintesen megtartott lapostetos épiilet lefedése kontyolt nyeregtetovel, udvar fe-
161 faoszlopos, féltetds terasszal.

jarhato lapostetos feliilet kialakitasa, burkolat készitése, mellvédfal épitése.
szabadtéri szinpad épitése a fodémen

az emeleti szint helyiségeinek atalakitdisa a tervezett rendeltetésnek megfeleléen, va-
laszfalak bontdsa, uj valaszfalak épitése, udvari homlokzaton uj nyilasok bontasa,
utcai homlokzati nyilaszarok cseréje, belso nyilaszarok cseréje, uj padlo és falburko-
lat készitése, vakolasok, festések

haszndlatba veendo épiiletrészek villanyszerelési munkak elvégése.

Epiiletszerkezet ‘

Kovetelmény | Tényleges | Tervezett anyag

Teherhordo épitményszerkezetek — PINCE+FOLDSZINT

Teherhordd falak és
merevitéseik a pince-
szint

kivételével

D REI 30

Meglévd kisméretti és
nagyméretll tomor tégla
falazat 38-50 cm vastag-

sdgban.

Tervezett atalakitassal nem modosul.

Teherhordo pillérek és
merevitéseik a pince-
szint kivételével

DR 30

Nem létesiil

Pinceszinti teherhordd
falak és merevitéseik

A2 REI 30

Nem 1étesiil

Pinceszinti pillérek és
merevitéseik

A2 R 30

Nem 1étesiil

Pinceszint feletti f{o-
dém

A2 REI 30

Tervezett atalakitassal a meglévo szer-
kezet megtartasara keriil.

- Meglévo szerkezet a bontassal érin-
tett Foépiilet esetében: Poroszsiiveg
fodém acélgerendai vakoltak, vagy
kilatszanak.
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A2 REI 30
Acél szerkezetek 30 per-
ces tiizgatlo festéssel

A2 REI 30
Acél szerkezetek 30 per-
ces tiizgatlo festéssel,
vagy Fireboard tiizvédo

A latszo6 acélgerendakat rozsdamen-
tesités utan tlizvédo festéssel kell el-
latni, ott ahol szerkezeti szerepiik
van.

A féépiilet esetében tovabbi mono-
lit vasbeton lemezzel megerésitésre
kertil.

Eszak-keleti épiiletszarny meglévo
acélgerenda, vasbeton lemezzel. Az
acélgerendak tlizvédelmére a geren-
dak also szintjén tlizvédo gipszkar-

membrannal ton burkolat késziil a gerenda tartok
also sikjara befliggesztve a KNAUF
rendszer tartoelemeinek felhaszna-
lasaval.
- Kétszintesnek megtartott lapostetds
épiilet, meglévd vasbeton gerenda,
BH talcas fodémmel.
Emeletkozi és padlas-— - Nem Iétesiil
fodém
Tet6fodém tartdszer-D REI 15 Al REI 15 Tervezett atalakitassal a meglévo szer-
kezete, merevitésel, kezet megtartasara keriil: Kétszintes-
valamint tet6fodém 60 nek megtartott lapostetds épiilet, meg-
kg/m?2 feliilettomeg 1évo vasbeton gerenda, BH talcas fo-
felett démmel.
Tetéfodém  térelhata-D REI 15 - Nem létesiil
rolo szerkezete
(60 kg/m?-ig)
Fedélszerkezet D D Kétszintesnek megtartott lapostetds

¢épiileten hagyomanyos fa kontyolt fe-
délszerkezet 1étesiil

Epiileten beliili és me-D R 30
nekiilési utvonalnak
mindsiild 1épcsdk ¢és
lépcsépihendk
tartoszerkezetei és ja-
rofeliiletének
alatamasztod szerkeze-
tei

Nem létesiil

Menekiilési utvonalatAl
képez6 szabadlépcsd
tartoszerkezete

Nem 1étesiil

Tiizterjedésgdtlds épitményszerkezetei

Tlzgétlo alapszerkezet

Nem létesiil

Tlzgétlo lezaras

Nem létesiil

Menekiilési utvonalon alkalmazott épitményszerkezetek

Falburkolat D-s1, dO - Nem alakul ki menekiilési utvonal
PPadléburkolat Ds-sl1 - Nem alakul ki menekiilési itvonal
Almennyezet, meny-D-s1, dO - Nem alakul ki menekiilési utvonal
nyezetburkolat

Alpadlo D EI 15 — Nem alakul ki menekiilési utvonal
H6- és hangszigetelés,B-s1, dO - Nem alakul ki menekiilési ttvonal
burkolat nélkiil vagy

burkolat mégott
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Menekiileési utvonal: a menekiilé személyek altal igénybe vett kdzlekedési utvonal, amely
kialakitasaval tiiz esetén a kiiirités masodik szakaszaban — tomegtartozkodasra szolgald he-
lyiség esetén a helyiség kiliritésére szolgald nyilaszardt kovetd itvonalon — biztositja a me-
nekiil6 személyek biztonsagat a menekiiléshez sziikséges id6tartamig.

Tetofedés:

Rendelet értelmében az AK mértékado kockazati osztalyu épiilet tet6fedése legalabb Broof(t1)
osztalyu legyen.

Tet6fedéssel kizarolag a kétszintesnek megtartott épiilet érintett, mely esetében Al tlizvé-
delmi osztalyu, cserépfedés keriil alkalmazésra.

Athidalasok:
A rendelet 16.§ alapjan az athidalok tlizvédelmi osztaly- és tlizallosagi teljesitmény-kovetel-
ménye megegyezik a teherhordo pillérre vonatkozo6 kdvetelménnyel.
Kovetelmény: D R 30
Fofalak esetében (0j nyilas kialakitasanal) Porotherm S és Porotherm A vazkeramia athidalo
keriil alkalmazasra.
Valaszfalak esetében Porotherm A véazkeramia athidalé keriil alkalmazésra.
Tényleges tlizallosag:
- Porotherm A — A1 R30 (vakolatlan szerkezetként)
- Porotherm S — A1 R45 (vakolatlan szerkezetként)

Tiizgatlo valaszfal:
A rendelet 20.§ (1) bekezdés alapjan tlizgatlo valaszfallal, tizgatlo fallal vagy ezeket helyet-
tesitd beépitett tlizterjedésgatld berendezéssel kell elvalasztani
Kovetelmény: D EI 15

a) az 6nalld rendeltetési egységet a szomszédos helyiségtdl, - az épiiletegyiittes egy ren-
deltetési egységkent keriil figyelembe vételre

b) a ho és fiist elleni védelemre kotelezett helyiséget a szomszédos helyiségtol, - nem ala-
kul ki ho- és fiistelvezetésre kitelezett helyiség

¢) amenekiilési Utvonalat a szomszédos helyiségtol, - kitirités szamitas alapjan nem alakul
ki menekiilési utvonal

d) a 20 fét meghalad6 befogaddképességii helyiséget a szomszédos helyiségtol, - az enge-
délyezéssel érintett épiiletrész esetében nem alakul ki 20 fot meghalado befogado képességii
helyiség.

Az engedélyezéssel érintett — kétszintesnek megtartott — épiilet belso falszerkezetére tiizgatlo
vélaszfal kovetelmény nem vonatkozik.

A rendelet 16. § (6) bekezdésében rogzitettek alapjan, egy épitményszerkezet alatdmaszta-
sara, gyamolitasara nem alkalmazhato az adott szerkezet tiizallosagi kovetelményénél kisebb
tlizallosagu szerkezet. A valaszfal esetében alkalmazand6 athidalok tizallosagi hatarérték
kovetelménye — fentiekben régzitettek alapjan — 30 perc.

Tervezett valaszfalak 10 cm-es Porotherm valaszfalak — Al EI 60
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Felépitményi fa tartoszerkezetek:

A — kétszintesnek megtartott — épiileten kontyolt fa fedélszerkezet késziil, melyhez észak-
nyugati irdnyban egy fa pillérekre tdmaszkodoé fedett terasz kapcsolodik. A terasz alapterti-

lete 27,80 m?.

Kialakitasa soran a szinre vonatkozo kovetelmények keriilnek alkalmazasra, mely alapjan a
szin tartoszerkezete legfeljebb 50 6 tartozkodasara szolgalo épitmény esetén legalabb D.

crer

(alkalmazott égéskésleltetre vonatkozé dokumentaciot és kivitelez6i nyilatkozatot) a hasz-

nalatbavételkor 4t kell adni a hatdsag részére.

Az OTSZ 132.§ (4) bek. szerint: \"Ha a szin egy
épllettel szervesen 6sszeépll, akkor a szin alapte-
rilete is beleszamit az épllet alapteriletébe.\"
Az alabbi kérdésekre szeretném allasfoglalasukat
kérni:

1. Jol értelmezem-e, hogy ha egy épiilethez hoz-
zaépitek egy szin épitményt, (természetesen ha
egy kockazati egységbe tartoznak) akkor az
adott kockazati osztaly kovetelményének meg-
feleléen az épiiletet az épiiletre vonatkozé épii-
letszerkezeti kovetelmények szerint, mig a szint
a szinre vonatkozé épiiletszerkezeti kovetelmé-
nyek szerint létesithetem?
2. Ez csak akkor alkalmazhatd, ha 6sszeépll az
épllet a szinnel, vagy akkor is, ha nem épll 6ssze,
hanem tliztavolsagon belll vannak és egy tlizsza-
kaszba sorolom Oket?
3. A \"szervesen 6sszeépul\" kifejezés mit jelent,
szerkezetileg nem lehetnek fliggetlenek egymastal
(szin éplletszerkezetét be kell kdtni az épuletbe?),
vagy ugy is értelmezhetd, hogy kézvetlenll egymas
mellett 1étesiinek, de nem kell 8sszefiiggé kapcso-
lat a szerkezeteik kozo6tt? Ez hatdssal van-e a 2.
kérdésben foglaltakra, kizarja-e, hogy tliztavolsa-
gon bellll 1évd egy kockazati egységbe és egy tliz-
szakaszba sorolt éplletet
és szint egyutt kezeljek az 1. kérdésben foglaltak
szerint?

4. Az Osszeépitett épllet-szin esetében az épllet
vagy a szin tlztavolsag kovetelményét
kell érvényesiteni a szomszédos éplletek felé?

5. Tekintettel az OTSZ 126.§ (7) bek.-re ugyanez az
elvek érvényesithetdek egy épllet
és vele egy kockazati egységbe sorolt ponyvaszer-
kezetl épitmény Osszeépitése esetén
is? llletve akkor is ha nincsenek G6sszeépitve ha-
nem tlztavolsagon belil van az épllet
és a vele egy kockazati egységbe és egy tlizsza-
kaszba sorolt ponyvaszerkezeti
épitmeény?

1.lgen.

2. A 132. § (4) bekezdése arra a kialakitasra
vonatkozik, amikor szervesen &sszeépll az
épullet a szinnel, azaz az épllet és a szin szer-
kezete egymashoz csatlakozik. llyen esetben
az épulet alapteriletébe (az éplletre elbirt tliz-
szakasz-alapterulletbe) tartozik bele a szin. A
tlztavolsagon bellli, de O&sszeépitést nem
eredményezé elhelyezésre az éltalanos sza-
balyok vonatkoznak: egy tlizszakaszba helyez-
het az épllet a szinnel, ennek feltétele, hogy
az épulet kockazati osztalya és a szin kocka-
zati osztalya kozul a szigorubb kockazati osz-
talyt kell alapul venni és annak megfelel6en
kell a tlzszakaszt tervezni.

3. Ld. a 2. pontban leirtakat.

4. Az Osszeépitett szin és épllet esetében a
szin-épuletrésztdl a szinre vonatkozé, az épu-
let szinnek nem mindsiilé részétdl az éplletre
vonatkoz6 tliztavolsagot kell alkalmazni.
5. Az 6ssze nem épitett, de egy tlizszakaszt
képez§ kialakitas esetén alkalmazhatéak ezek
az elvek. A szervesen dsszeépitett elrendezés-
nél - eltéréen a szinre vonatkozo6 szabalyozas-
tél - az épulet és a ponyvaszerkezetl épitmény
megengedett tizszakaszméretei kdzil a kiseb-
bet kell alkalmazni, nem pedig kizarélagosan
az épliletre vonatkozé méretet.
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Villamos és gépészeti vezetékrendszerek:

A rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan az E és I tiizallosagi teljesitménnyel rendelkezd, he-
lyiségek kozotti épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték s az épitményszerkezet kozotti résben, nyi-
lasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre eldirt tiizal-
16sagi teljesitmény-kovetelmény idétartamdig meg kell gatolni (fodémszerkezetben és fal-
szerkezetben).

Tiizgatlo lezarasok
Az engedélyezéssel érintett épiilet egy tlizszakaszt alkot, mely az engedélyezést kdvetden is
megtartasra keriil. Tlizgatlo épitményszerkezet alkalmazasara nem keriil sor.

TUZESETI SZERKEZETI ALLEKONYSAG

Az épiiletek, specialis épitmények tartdszerkezeteit ugy kell megtervezni, kivitelezni, hogy
tliz esetén az e rendeletben eldirt id6tartamig

a) azok teherhordd képessége megmaradjon,

b) szerkezeti allékonysagaval biztositsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellatasat és
c) a tlizszakasz vagy 6nallo épiiletrész a tliz és kisérd jelenségei elleni védelmi képességét
be tudja tolteni.

Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozo kovetelményeket az épitményszerkezetek épit-
ményen beliil betoltott statikai szerepének, a teheratadas rendjének figyelembevételével kell
meghatarozni. Egy épitményszerkezet aldtimasztasara, gyamolitasara, fliggesztésére, mere-
vitésére nem alkalmazhato az adott szerkezet tlizallosagi kovetelményénél kisebb tiizallo-
sagu szerkezet.

A tiizvédelmi osztalyt, valamint a tiizallosagi teljesitményjellemzioket a termékek for-
galmazasahoz kibocsatott engedélyekben (épitéipari miiszaki engedély - EME, eurépai
miuszaki engedély ETA), valamint a tanusité szervezet altal kibocsatott igazolasban
(tiizvédelmi megfeleldségi igazolas - TMI, CE megfelel6ségi igazolas) foglaltak vagy a
275/2013. (V11.16.) Korm. rendelet - az épitési termék épitménybe torténé betervezésé-
nek és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol —
alapjan kiadott teljesitménynyilatkozat) szerint kell a hasznalatba vételi eljaras soran
igazolni.

Egymassal kapcsolatban 4ll6 teherhordo szerkezetek tlizallosagi kovetelmény iddtartama
alatti, tliz soran bekdvetkez6 alakvaltozasat figyelembe kell venni az épiilet szerkezetének
kialakitasakor, kiilonos tekintettel a hétagulas kovetkeztében veszélybe keriil kapcsolddo
szerkezeti részekre.

Az épiiletszerkezet tablazat alkalmazéasakor az épiiletszerkezetek épiileten beliil betoltott sta-
tikai szerepének, a teheratadas rendjének figyelembevételével kell meghatarozni.

Egy tartoszerkezet aldtdmasztasara, gyamolitasara, fiiggesztésére, merevitésére nem alkal-
mazhat6 az adott szerkezet tlizallosagi kovetelményénél kisebb tlizallosagu szerkezet.
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Felhivom az épitteto és a Kivitelez6 figyelmeét:

- hogy olyan épitési termék, épitményszerkezet nem épithet6 be, ami nem felel meg a vele
szemben tamasztott - jelen tlizvédelmi dokumentacidban részletezett — tlizvédelmi kovetel-
ményeknek, ezért a beépitést megeldzden (a kiviteli tervek készitésének fazisaban) is le kell
ellendrizni, hogy jelen tiizvédelmi dokumentacioban szereplé kovetelményeket az adott épi-
tési termék, épitményszerkezet kielégiti-¢;

- a beépitett épitési termékek, épitményszerkezet megfeleldségét tiizvédelmi szempontbol a
hasznalatbavételi engedélyezési eljarason hitelt érdemlden kell igazolni az illetékes kataszt-
roéfavédelmi kirendeltség szamara,;

- beépitéskor az épitési termék teljesitményét az épitési termék épitménybe torténd beterve-
zésének ¢és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyair6l sz616
jogszabalyban meghatarozott mdédon kell igazolni;

- az épitési termékek miiszaki kovetelményeinek, megfelel6ség igazolasanak, valamint for-
galomba hozatalanak ¢s felhasznalasanak részletes szabalyairol szol6 3/2003. (1. 25.) BM -
GKM - KvVM egyiittes rendelet 2013.07.01-én érvényét veszti és helyébe 1ép az Europai
Parlament és a Tanacs 305/2011/EU RENDELETE (2011. marcius 9.) az épitési termékek
forgalmazasara vonatkozo harmonizalt feltételek megallapitasarol és a 89/106/EGK tanacsi
iranyelv hatalyon kiviil helyezésér6l (CPR).

A fenti jogszabalyvaltozas egyik Iényeges eleme, hogy a megfeleldség igazolas fogalomko-
rét, vagyis a termékre vonatkoz6 miiszaki specifikacio kovetelményeinek valdo megfeleldség
igazolasat felvaltja az épitési termékek teljesitmény allandosaganak értékelése és ellendrzése
fogalomkor. Az épitési termékek teljesitmény allandosaganak értékelésére és ellendrzésére
szolgald un. rendszerek 1ényegében a korabbi megfeleldség igazolasi modozatokat takarjak.
A jelenlegi legfontosabb tudnivaloja, hogy a forgalmazaskor a termék mellé adott Szallitoi
Megfeleldségi Nyilatkozatot 2013.07.01-t81 az n. ,, Teljesitménynyilatkozat™ valtja fel,

- az épitési termékek, épitményszerkezetek alkalmazas-technikai, beépitési Gitmutatoiban
foglalt el6irasokat a kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani.

D. A TUZSZAKASZOLASRA, A TUZTERJEDES GATLASARA, A TUZTAVOLSAGRA
VONATKOZO MEGOLDASOK

TUZSZAKASZOLAS
Az épiilet egy tlizszakaszként kertiil kialakitasra.

Arendelet 5. melléklet 1. szamu tablazata szerint — kulturalis-szorakoztato rendeltetés:
Tervezett tlizszakasz:

foldszint 395,04 m?

emelet 78,38 m?
Osszesen: 473,42 m?
Megengedett tiizszakasz teriilet: 4.000 m?

(beépitett tizoltd berendezés nélkiil)
Az igy kialakitott tiizszakasz teriilete az engedélyezett 4.000 m? alatt van.

TUZTERJEDES GATLAS

A tervezéssel érintett éplilet egy tlizszakaszként keriil kialakitdsra, tiizterjedés gatlas nem
1étestil.
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TUZTAVOLSAG

A tervezéssel érintett épiilet kockazati osztalya AK. A helyszinrajzon régzitettek alapjan az
engedélyezéssel érintett ingatlanon meglévd épiiletegyiittes alapteriiltének vizszintes vetii-
lete a felajitas soran nem modosul.

E. A HO ES FUST ELLENI VEDELEM KIALAKITASA

A tervezéssel érintett épiiletben ho- és fiistelvezetés 1étesitése nem sziikséges, menekiilési
utvonal nem létesiil.

F. HASADO, HASADO - NYILO FELULET

A tervezéssel érintett épiiletben hasado-nyilo feliilet 1étesitése nem sziikséges.
G. A TUZOLTOSAGI BEAVATKOZASI FELTETELEK

AZ EPITMENY, LETESITMENY MEGKOZELITHETOSEGE

A tlizoltésag vonuldsa és miikodése céljara (tlizoltd gépjarmiivek kozlekedésére és mikod-
tetésére; rendszeres és nem rendszeres is) alkalmas uttesten biztositott.

Utcsatlakozas, megkozelithet6ség: tervezett épiilet a Kossuth tér szilard burkolatu atszaka-
szan kozelithetd meg. A megkozelitési feltételeket az atalakitas, bovités nem befolyasolja.

A tlizoltasi felvonulési teriilet az épiilet homlokzata eldtt rendelkezésre all, az épiilet tiizolto
gépjarmufecskendével megkozelithetd. A tiizoltasi teriiletre vonatkozdan egyéb kritériumok
teljesitése nem sziikséges.

AZ EPITMENY, LETESITMENY OLTOVIZ ELLATASA

A mértékadé tiizszakasz alapteriilete alapjan (473,42 m?) a sziikséges oltoviz intenzitas a
rendelet 8. melléklet 1. tablazata alapjan 1.200 |I/perc.

Az épiiletben fali tiizcsap ki€pitése nem sziikséges a rendelet IX. fejezet 79.§ (1) bekezdés
c. pontja alapjan.

A mértékado tlizszakaszt befogadd kockazati egység kockazati osztalya és a rendelet IX.
fejezet 72.§ (3) bekezdés b. pontja alapjan az oltovizet legalabb egy oran keresztiil kell
folyamatosan biztositani: 1200 I/perc * 60 perc = 72 m® oltoviz

A vizkivétel szempontjabol legkedvezétlenebb tiizcsapnal 200 mm?-es kidramlasi kereszt-
metszetnél 200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani a rendelet IX. fejezet 75.§ (3)
bekezdés alapjan.
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Oltoviz ellatas: a tervezett épitménytdl megkdzelitési utvonalon mérve 100 méteres tavol-
sagon beliil az alabbi tlizcsap helyezkedik el:
- 1 darab fold feletti tlizcsap a Kossuth tér 7. szam el6tti kozteriileten helyezkedik el
85 méter tavolsagban.

Kifolyasi nyomas: a Kkivitelezés megkezdéséig a sziikséges intenzitast, valamint a sziiksé-
ges kifolyasi nyomas meglétét az oltoviz halozat lizembentartdjaval igazoltatni kell.

A rendelet 270. § alapjan a fold feletti tlizcsapok esetében az épiiletek, épitmények haszna-
latba vételi eljarasa soran a kérelem benyujtasa el6tt legfeljebb fél évvel korabban késziilt, a
legkedvezotlenebb fogyasztasi idoszakban végzett, a tlizcsapok vizhozamanak mérésérol fel-
vett vizhozam mérési jegyzokonyvvel igazolni kell az eldirt oltdviz mennyiség meglétét. A
mérést az épiilet, épitmény 100 m-es korzetén beliili tlizcsapok egyidejii mikddésével kell
elvégezni.

Oltéviz tarozo kovetelményrendszere a rendelet IX. fejezet 82.§ alapjan

Az oltdviz biztositasara - ha az mas médon nem oldhaté meg, vagyis a vezetékes vizella-
tas nem biztositja a sziikséges intenzitast - 6nallo viztarolot (medencét, tartalyt) kell 1éte-
siteni.

A viztarolé befogadod képessége nem lehet kisebb 30 m? -nél, alsé szintje pedig legfeljebb 7
m-rel lehet mélyebben a talajszintnél.

A viztarol6 kivételi helyét tigy kell kialakitani, hogy az tlizolto gépjarmiivel megkdzelithetd
legyen.

A viztarolo és a védeni kivant épitmény, szabadteriilet kozotti tavolsag nem haladhatja meg
a 200 métert. A tavolsadgot a megkdzelitési itvonalon kell mérni.

A tlizoltasi célra figyelembe vehetd 100 m? alatti 6néllo viztarolot legaldbb egy, az ennél
nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m? térfogat utin egy-egy szivocsévezetékkel kell
ellatni.

A szivovezeték belsd atmérdje legalabb NA 100 legyen, also végzddését sziirdvel, felso viz-
szintes irdnyl végzOdését pedig szabvanyos A jelii (NA 100) csonkkapoccsal és kupak-
kapoccsal kell ellatni. A szivocsonk-csatlakozd helyet vizszintesen, a talajszinttdl 0,8 — 1,2
méter magassagban kell kialakitani.

A szivocsdvezetékeket egymastol legalabb 5 m tavolsagra kell elhelyezni.

A vizszerzési helyet ugy kell kiépiteni, hogy az tlizolté gépjarmiivel mindenkor megkdozelit-
hetd és az oltoviz - a vizallastdl fiiggetleniil - mindig akadalytalanul kiemelhetd legyen.

A tlizolt6 vizforrasokat, valamint azok szerelvényeit €s tartozékait a vonatkoz6 miiszaki ko-
vetelmények szerint kell feliilvizsgalni és karbantartani.

A tiizoltésagi radioerosito:
Az épitési teriileten a radioforgalmazas feltételei nem modosulnak.

H. KIURITES, MENTES FELTETELEI
Az eltavozast az épitményen kiviili szabadtérbe kell biztositani.

A rendelet 52. § (1) bekezdése alapjan a kiliirités szamitas megfeleldségének igazolasara az
alabbi megoldasokat lehet alkalmazni.
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A kilirités iranyat, a menekiilési utvonalak vonalvezetését, a menekiilési utvonal méreteit
a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy

b) szamitéassal

kell megtervezni.

(2) A menekiilési utvonal, a biztonsagos tér és az atmeneti védett tér elérési tavolsaganak és
a menekiilési utvonalnak megengedett legnagyobb hosszusagat a 7. mellekletben foglalt 1.
tablazat tartalmazza. (Menekiilési utvonal elérési tavolsaga AK osztaly alapjan — 45 méter)
(3) Lépcson vald haladés esetén a megtett Gt hosszusagaként a szintkiilonbség haromszorosat
kell szamitasba venni. (4 tervezessel érintett épiilet esetében nem keriil kialakitdsra lépcso).
(4) A helyiség befogadoképességét az alabbi létszamadatok koziil a nagyobb 1étszam jelenti:
a) tervezdi, lizemeltet6i adatszolgaltatas szerinti, kitirithetd 1étszam,
b) a 7. mellékletben foglalt 2. tablazat szerinti fajlagos értékkel szamitott, kitirithetd 1ét-
szam.
Az engedélyezéssel érintett épiiletben kialakitasra keriil6 szocidlis blokk és raktar helyiségre
vonatkozo létszamsiiriiségre vonatkozo adatszolgaltatdst nem tartalmaz.
TvMI alapjan a raktar helyiség kitiritésének ellenorzése soran (brutto alapteriilet figyelem-
bevétele mellett) 30 m?/ {6 létszamstiriiséget kell szamitdsba venni. A kialakitasra keriil6 rak-
tarhelyiség brutté alapteriilete 33,58 m?, azaz 2 f5.
A helyiségek kialakitasabol, tovabba a szabadba vezeto kijaratok elhelyezkedésébol adodoan
megdallapithato, hogy a szabadba vezeto kijarattol mért legtavolabbi pont nem éri el a 45
métert.

Fentiekben rogzitettek alapjan megallapithato, hogy az épiilet elsé iitemben kitirithetd, mely-
nek kovetkeztében menekiilési utvonal nem alakul ki.

Az engedélyezéssel érintett ingatlan teriiletén kialakitdsra keriilt egy 88 m? alapteriilteti szin-
pad és elotte a nézétér. A nézotér, valamint a szamitasba veheté nézoi létszambol adodoan
a rendelet értelmében nem értelmezheto a szabadtéri rendezvény megvalosulasa (1000 fonél
kevesebb és 5000 m*-nél kisebb nézétér valosul meg). Biztonsag javdra a rendeletben, to-
vabba a TvMI-ben rogzitettek keriilnek figyelembe vételre a szabadtéri teriilet kitiritésének
ellendrzése soran.

Kiindulo adatok:
- létszamsiiriiség:650 5/ 218 m?, azaz 2,98 f6/m?.
- nézétér mérete:218 m? (kozel 13x17 m).
- ingatlanrdl kivezeto legsziikebb keresztmetszet (kapu) mérete 2x5,0 méter
- terepviszonyok: enyhén (max. 5%) emelkedo a kiiirités iranyaba (kapuk iranyaba)
- a nézotéren tartozkodo személyek menekiilését tekintve megdallapithato, hogy a 1L
metodus paraméterei valosulnak meg.
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Szamitas 1épései (kiliritést tartalmazo helyszinrajzot az 1. szamu melléklet tartalmazza):
1. Els6 Iépésben a minimalis menekiilési szélesség keriil meghatarozasa:

minimalis menekiilési szélesség = N 650/41,7x4 = 3,9 méter.
k *4min

2. Masodik 1épésben ki kell szdmolni a kiliritendd személyek altal képezett tdmeg mene-
kiilésre szamitasba vehetd kezdeti szabad menekiilési szélességét:
Kezdeti szabad menekiilési szélesség = X1 = 11,0 méter.

Megallapithatd, hogy a kezdeti szabad menekiilési szélesség nagyobb, mint a minima-
lis menekiilési szélesség.

3. Harmadik I1épés az utvonal hossz szerinti ellendrzés: "

Az s; meghatarozasa: A legkedvezdtlenebb utvonalon aszfaltozott titburkolat talél-
hato.

Siaszfalt = 45,4 méter

A Vmin meghatarozasa: A kiiiritendo teriilet 1étszamsiirtisége 2,98 f6/m?, ami a TvMI
1. tablazat alapjan az atlagos haladasi sebesség 27,8 m/min. A kénnytizenei koncert
korrekcios tényezdje 1,0, mig a mesterséges szilard burkolaté: 1,0.

Vaszfalt = 27,8X1,0X1,0 = 27,8 m/min

n

S];
la= Z— = 45 4/27,8 = 1,63 min

i=l V|

A kapott érték kisebb, mint 4 perc, igy az utvonalhossz alapjan a kiiirités normaidén
beliil teljestil.

4. Negyedik 1épés a menekiilésre figyelembe vett Gitvonalak legkisebb szabad szélessé-
geinek Osszegzése
Isz = lsz1 + Is22 = 5,0+5,0 = 10,0 m

Megallapithatd, hogy a menekiilésre figyelembe vett Gitvonalak legkisebb szabad szé-
lességeinek Osszege kisebb a kezdeti szabad menekiilési szélességnél (szlikitést hoz
létre). Ez a bemeneti feltétele a masodik szamitasi metddus hasznalatdnak, mely ese-
tiinkben a kovetkezo:

t,,:isz"+ - Ll +zp:s3—"

i=l V2 Z(k . - Vs

3k
J=1
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5. Otddik 1épés az s, meghatarozasa:
A menekiilésre szdmitasba vett utvonalakon 1évo sziikitések eléréséhez sziikséges me-
nekiilésre szamitasba vett utvonalak koziil a legnagyobb tutvonal hossza, a sziikitéshez
legkdzelebb 4116 személytdl mérve, az lsz2 sz€lességgel jelolt sziikités esetében valosul
meg.

S2=15,67/m

6. Hatodik 1épés a v2 meghatarozasa:
A Kkiiiritends teriilet 1étszamstirtisége 2,98 f6/m?, igy a TvMI 1. tablazat alapjan az at-
lagos haladasi sebesség 27,8 m/min. A konnylizenei koncert korrekcios tényezdje 1,0,
valamint a mesterséges szilard burkolaté: 1,0.

v2 = 27,8x1,0x1,0 = 27,8 m/min.

7. Hetedik 1épés az N meghatarozasa:
A kitiritendd 1étszam értéke megegyezik a rendezvény helyszinen, vagyis a nézotéren
tartozkodok szamaval: N = 650 f6.

8. Nyolcadik 1épés k értékek kivalasztasa:
Az lsz1 és az ls;p szélességgel jeldlt sziikités esetében a k értéke 41,7 f6/(m x min),
mivel ezen leszlikitések vonalaban 1épcsé nem talalhato.

9. Kilencedik Iépés az ls; értékek leolvasésa a rajzrol:
Iszl = 5,0 m
IszZ = 5,0 m

10. Tizedik 1épés a menekiilésre szamitasba vett Gtvonalak legszlikebb keresztmetszeté-
nek elérésétdl (kezdetétdl) a kiiiritendd teriilet hataraig tarté menekiilésre szamitasba
vett Utvonalak koziil a legnagyobb egyiittes hossza, az lsz2 szélességgel jeldlt szlikités
esetében valosul meg:
s3=18,2m

11. Tizenegyedik 1épés az s3 Utvonalszakaszahoz tartozd vs atlagos haladasi sebességek
meghatarozasa:
Az atlagos haladasi sebesség, va = 27,8 x 1,0 x 1,0 = 27,8 m/min

12. Tizenkettedik 1€pés az Osszesitd képletbe vald behelyettesités:

n S N [) S ;

tb — Z 2i + - 4 3k

i=l Vo Z(k o %) e Vak
szj

J=1

to= (15,67/27,8) + 650/(41,7x10,0) + (18,2/27,8) = 2,78 min
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A kapott érték kisebb, mint 4 perc, igy az utvonalhossz ¢és a sziikitések figyelembe vételével
a kiiirités normaidon beliil teljesiil, ezaltal a kiiirités megfelelosége a TvMI alapjan igazolt.

G. AZ EPULETGEPESZET|, VALAMINT A VILLAMOS ES VILLAMVEDELMI
BERENDEZESEK TUZVEDELMI KOVETELMENYEINEK TELJESULESE

A szabadtéri szinpad ¢és a hozza kapcsolodo — kiszolgald — vizesblokk helyiségek szezonalis,
idészakos hasznalatiak, igy fitéssel nem lesznek ellatva.

Jelen tervezési fazisnak nem része a napelem rendszer kialakitdsa. Annak esetleges késobbi
kialakitasat engedélyeztetni sziikséges.

Szellzérendszer:

A rendelet 34. § alapjan, a szell6z6nyilasok racsszerkezetét Al vagy A2 tiizvédelmi osztalya
anyagbol kell késziteni.

A mesterséges szelloztetés villamos motorjaval B-F tlizvédelmi osztalyu épitményszerkezet
nem ¢érintkezhet. A raktarhelyiség szelldztetése természetes Giton, még a szocialis blokk he-
lyiségeiben — ventilatorral — mesterséges szelloztetés keriil alkalmazasra.

VILLAMOS BERENDEZESEK

A villamos berendezések a rendeletben foglaltak, valamint az MSZ 2364 szabvanysorozat
érvényben 1évo lapjaiban, az MSZ HD 60364 szabvanysorozat vonatkoz6 lapjaiban foglalt
eldirasainak megfeleléen fognak elkésziilni.

Az épitmény minden, kdzponti villamos berendezését ugy kell kialakitani, hogy az épitmény
egeésze egy helyrdl lekapcsolhatd legyen. Tehat az épitmény féelosztdjanal kialakitasra kertiil
egy tlizeseti fokapcsolod, mellyel biztosithato lesz az épitmény villamos berendezésének koz-
ponti villamos levalasztasa.

Az dramtalanitas tervezett helye a — kétszintesnek megtartott — épiilet szinpad feloli homlok-
zatéba siilyesztetten.

Tulfesziiltség védelem
Kombinalt B, C osztalyu talfesziiltség védelem épitendd az épiilet féelosztojaba telepitve, a
D osztalyu védelem a védendd késziilek mellé épitendd.

Aramtalanitas

Az épiiletnek a rendelet, az MSZ HD 60364 ill. MSZ 447/2009 szerinti tlizeseti fokapcsoloja
a villamos foelosztoban keriil elhelyezésre. A betap kabel dramtalanitdsa kisfesziiltségili ha-
l6zat ledgazd szekrényében ill. a transzformator allomasban lehetséges. Kapcsolok, biztosi-
tok, levalasztas az MSZ HD 60364 szerint késziiljon. A villamos berendezéseket feliratozas-
sal kell ellatni.

Tiizeseti fokapcsolo

A tlzeseti fOkapcsolok kialakitasdra vonatkozdé miiszaki megolddsok a TvMI
7.2:2016.07.01. Ttizvédelmi Miszaki Iranyelvben foglaltak szerint fognak megvaldsulni.

A tlizeseti fOkapcsold az épitmény villamos berendezésének egészét vagy meghatarozott ré-
szét kapcsolja le az épitményen kiviili és/vagy épitményen beliili &ramforrasrol.
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Megjegyzés:

A lekapcsolas célja, hogy a veszélyhelyzetben elorelathato kornyezeti feltételek esetén csok-
kentse az épitményben tartozkodo és/vagy mentést vegzo személyeket éré veszélyes aramiités
kockazatat.

Nem vonatkozik a lekapcsolds kovetelménye azokra az aramkérékre, amelyek esetében a ve-
szélyes aramiités bekovetkezésének valosziniisége eleve elhanyagolhato. Ide tartoznak pl. a
telekommunikacios és a meéro-jelzo vezetékek.

Ttizeseti fokapcsoloként torténd alkalmazédsra megfelel az az eszk6z, amely

a) onmagaban vagy az altala vezérelt készililék révén alkalmas az lizemi aram meg-szakita-
sara,

b) segédeszkoz (szerszam) nélkiil lehet6vé teszi a tlizeseti lekapcsolas eléirasok sze-rinti
megvaldsitasat,

c) a tlizeseti beavatkozas eldrelathatd koriilményei kozott a tlizoltd szamara kezelhetd (pl.
beavatkozasi kézpontban véddkesztyli nélkiil, azon kiviil véddkesztyliben),

d) elhelyezése, hozzaférhetdsége révén a tiizeseti beavatkozas eldrelathato koriilményei ko-
z0tt lehetdvé teszi a lekapcesolas elvégzését (pl. az dramiités veszélye nélkiil),

e) azonosithatosaga €s jelolése révén jol felismerhetd.

A tavmikodtetési tiizeseti lekapcsolas megvaldsulhat olyan kapcesolokésziilékkel,

a) amely a (tav)miikodtetd kapcsold (vagy kezeldszerv) mitkddtetésekor vagy a kapcsoloké-
sziiléket (kezel6szervet) a (tav)milkodtetd kapcsoloval Gsszekotd vezetékek hibajakor (pl.
vezetékszakadas vagy zarlat esetén) automatikusan lekapcsol, vagy

b) amely miikodoképességének kialakitasa a tlizeseti fogyasztokra vonatkozo 8.2 pont sze-
rinti eldirasnak megfelel, tovabba amelynek miikodtetd vezetékei mechanikailag védett tiiz-
allo kabelrendszer formdjadban vannak kivitelezve, és amely a (tav)mikodtetd kapcsolo (vagy
kezeldszerv) miikddtetésekor lekapcsol.

Megjegyzés:

A mechanikai védelem mellett bizonyos esetekben a ragcsalok elleni védelem is sziikséges
lehet.

Tiizeseti f6kapcsolok elhelyezése

A tlizeseti fOkapcsolok elhelyezése megfeleld, ha

a) olyan helyen vannak elhelyezve, amely az épitményben kialakuld tiz esetén a be-avatkozo
tlizoltod szamara jol megkozelithetd, és

b) olyan magassagban vannak elhelyezve, hogy miikddtetésiik a beavatkozo tlizolté szamara
segédeszkoz (pl. 1étra) nélkiil lehetséges,

c) egymas kozelében vannak elhelyezve ugy, hogy az épitmény (vagy épitményrész) tlizeseti
lekapcsolasa attekintheté modon elvégezhetd.

Megjegyzés 1:

Kapcsolokésziilékek esetében a miikodtetést lehetoveé tevo elhelyezési magassag 1 - 1,5 m
kozotti. Egyeb kezelo-szervek esetében a kezelés modja hatarozza meg az elhelyezési magas-
sagot.

Megjegyzés 2:

Az egymas kozelében, dttekintheto modon torténo elhelyezést ugy kell értelmezni, hogy a tiiz-
eseti kapcsolok helyzetét (a lekapcsolas pillanatnyi dallapotat) a beavatkozo tizolto képes
legyen anélkiil atlatni, hogy ekozben helyzetet kellene valtoztatnia.
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Vilagito berendezések

A vilagité berendezések is az MSZ 2364 szabvanysorozat érvényben 1évo lapjaiban, az MSZ
HD 60364 szabvanysorozat vonatkozo lapjaiban foglalt eloirasainak megfeleléen fognak el-
késziilni.

A rendelet XIII. fejezet 146. § (1) bekezdése alapjan biztonsagi vilagitast kell létesiteni a
tiizeseti fokapcsolot tartalmazo helyiségben és a tlizoltd egységek részére a helyiség megko-
zelitésére hasznalt Gitvonalon.

Pénik elleni vilagitds nem Iétesiil a rendelet 146. § (5) bekezdése értelmében.

Tiizeseti fogyasztok miikodoképessége

A rendelet 137.§ (1) bekezdése alapjan a tlizeseti fogyasztok létesitése, beépitése, kialakitasa
soran biztositani kell, hogy tiiz esetén miikkodoképességiiket a 11. mellékletben foglalt 1.
tablazat szerinti idGtartam ¢€s a teherhordo falra vonatkoz6 tlizallosagi teljesitmény-kovetel-
mény idGtartama koziil a kisebb iddtartamig megtarthassak.

A miikodoképesség-megtartds megvaldsul, ha tliz esetén

a) az eldirt mikdodési idétartamig

aa) a tlizeseti fogyasztdé miikddéséhez sziikséges teljesitményii villamos energia rendelke-
zésre all,

ab) a tapforras és a tlizeseti fogyasztd kozotti energiaatvitel €s a miikddtetést, vezérlést biz-
tositd vezetékrendszer épiileten beliili és foeloszton kiviili szakaszainak tlizhatas elleni véd-
elme vagy 138. § szerinti kialakitasa biztositott,

ac) a tlizeseti fogyaszto mitkddtetése, vezérlése biztositott,

ad) a tlizeseti fogyaszto rogzitése és a rogzitést fogado épitményszerkezet allékonysaga biz-
tositott,

b) normal és biztonsagi tapforras egyiittes alkalmazésa esetén a normal tdpforras kiesésekor
a biztonsagi tapforrasra valo, eldirt idon beliili atkapcsolds automatikus és

c) a tlizeseti fogyaszto kialakitdsa megfelel a vonatkoz6 miiszaki kdvetelménynek vagy azzal
egyenértéki.

A hasznalatbavételi eljarasig el kell késziteni az MSZ HD 60364-6: 2007. szerinti feliilvizs-
gélatot.

A villamos szerelésrdl szereldi (szabvanyossagi) nyilatkozatot kell kiallitani.

A hasznalatbavételi eljarasig el kell késziteni az elektromos rendszer feliilvizsgélatat.

VILLAMVEDELMI RENDSZER

Norma szerinti villimvédelem: az MSZ EN 62305 szabvany szerint kialakitott villamvé-
delmi rendszer.

Az érvényben 1évd miiszaki kdvetelmények szerint a villamvédelem kialakitasa:

- MSZ EN 62305-1:2006, médositva IEC 62305-1:2010, modositva MSZ EN 62305-1:2011;
- MSZ EN 62305-2:2012,;

- MSZ EN 62305-3:2006, médositva IEC 62305-3:2010, modositva MSZ EN 62305-3:2011;
- MSZ EN 62305-4:2006, modositva IEC 62305-4:2010, modositva MSZ EN 62305-4:2011.

Norma szerinti villamvédelem: az MSZ EN 62305 szabvany szerint kialakitott villamvé-
delmi rendszer.
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A rendelet XII11. fejezet 140. § alapjan:

Uj épitménynél, valamint a meglévd épitmény rendeltetésének megvaltozasa soran vagy an-
nak az eredeti alapteriilet 40%-at meghaladé mértékii bovitése esetén a villamcsapasok ha-
tasaival szembeni védelmet norma szerinti villamvédelemmel (jelolése: NV) kell biztositani.
Villamvédelmet kell 1étesiteni a 12. mellékletben foglalt tablazatba n megjelodlt épitmények
esetében, az ott meghatarozott védelmi szint biztositasaval, tovabba abban az épitményben,
ahol a villamcsapasok hatasaival szembeni védelem csak igy biztosithato.

A villamvédelmi kockézatkezelést az MSZ EN 62305-2 szabvanyban leirtak alapjan a villa-
mos tervezonek kell elkésziteni, amelynek soran szamitasra keriilnek egy épitmény villam-
védelmi kockazatai, és ennek részeként meghatdrozésra keriilnek azok a villdimvédelmi in-
tézkedések, amelyekkel az épitmény villamvédelmi szempontbol biztonsagossa tehetd.

H. A4 BEEPITETT AUTOMATIKUS TUZJELZO ES TUZOLTO BERENDEZESEK
KIALAKITASA

TUZJELZES ES OLTAS

A tervezett épiiletbe, beépitett tlizjelzo rendszer 1étesitése nem kotelezo.
A tlizjelzés telefonon biztositott.

A tervezéssel érintett épiiletben szintenként legalabb 1-1 darab 6 kg toltetsulya ABC (leg-
alabb 13 A és 70B oltasteljesitményii) tlizosztalyu tlizek oltasara alkalmas tlizolto késziilek
biztositja a rendelet 16. szamu melléklet 1. tablazataban meghatarozott minimum 3 oltéanyag
egységet (500 m? alapteriiletig).

A szinpad védelmére rendezvény iddtartama alatt 2 db 34 A 183 B oltasteljesitményti tiizolto
késziiléket kell készenlétben tarani a hozza tartozo biztonsagi jeloléssel.

A rendelet XVIII. fejezet 204.§ (6)-(7) bekezdés alapjan a tlizolto-technikai terméket jol
lathatoan, konnyen hozzaférhet6en, ugy kell elhelyezni, hogy a tiizolto késziilék a legkedve-
zOtlenebb helyen keletkezd tiiz oltasara a legrovidebb 1d6 alatt felhasznalhato legyen, és al-
landdan hasznalhato, tizemképes allapotban kell tartani.

H. BIZTONSAGI JELZESEK

A rendelet XIII. fejezet 148.§ alapjan a 147. §-ban foglaltaknak megfelel6 tizvédelmi je-
lekkel kell megjeldlni az elhelyezett tlizolto késziilékeket.

A fenti helyeken kiviilrél vagy beliilrdl megvilagitott vagy utanvilagito biztonsagi jelek ke-
riilnek elhelyezésre. A biztonsagi jelek megfelelnek az OTSZ-ben, az ISO 7010 és az MSZ
ISO 3864-1:2009 miiszaki kovetelményben foglalt kdvetelményeknek.
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A rendelet XIII. fejezet 149.§ alapjan a tizvédelmi eszkdzok helyét jelzo biztonsagi jeleket
az eszkoz, felszerelés felett legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magas-

sagban kell elhelyezni tigy, hogy azok konnyen felismerhetdek legyenek, a 13. melléklet 1.
abrgja alapjan.

Latomez6

K B

A rendelet XIII. fejezet 148.§ (2) bekezdés alapjan a 147. §-ban foglaltaknak megfeleléen
a helyiség bejaratanal, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tilto jellel kell jelolni

a) a gyujtoforras alkalmazdsnak és az adott teriiletre vitelének tilalmat,

b) a dohanyzas tilalmat

A rendelet XIII. fejezet 148.§ (4) bekezdés alapjan a kozmiivek foelzaro szerelvényeinek
helyét az épitmény fobejaratanal jelezni kell.

Tiizvédelmi szakvizsga

A modositott 45/2011. (XI1.7.) BM rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott alabbi
foglalkozasi agak, munkakorok esetében tlizvédelmi szakvizsga sziikséges a kivitelezéssel
kapcsolatban:

"Tiizallosdagot novelo bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartasat végzok"

"Tiizgatlo tomitések beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat, javitasat végzok."
"Tiizallosdagot novels burkolati rendszerek alkalmazasat, karbantartasat végzok"

20. oldal



KOLESD KOZSEG ONKORMANYZATA, 7052 KOLESD, KOSSUTH TER 2.
7052 KOLESD, KOSSUTH TER 385. HRSZ.
Szabadtéri szinpad és vizesblokk kialakitdsanak tiizvédelmi engedélyezési terve

A Tizvédelmi dokumentacio készitéséhez sziikséges informaciok, 1étesitményadatok
megadasa, a létesitmény léptékhelyes alaprajzanak digitalis formaban valo rendelke-
zésre bocsatasa, tovabba az egyes szakagi tervek hozzaférhetéségének biztositasa a
megrendelo feladata.

A Tiizvédelmi dokumentacio az adatszolgaltatas soran atadott és az abban szereplé
miiszaki megoldasok alapjan késziilt. Az adatok atadasat, illetve a miiszaki leiras elké-
szitését kovetoen bekovetkez6é barminemii valtozas esetén a miiszaki leirast feliil kell
vizsgalni. Az esetleges munkakozi modositasok kozlése a Megrendeld feladata. A téves
vagy hianyos adatszolgaltatasbol fakado hibakért felelosséget nem vallalunk.

Jelen tlizvédelmi tervfejezet az engedélyezési tervdokumentacionak megfelelé tartalmi
kovetelményekkel késziilt. A kiviteli dokumentacionak tartalmaznia kell a vonatkozo
jogszabalyban eldirt tiizvédelmi munkarészt a megfelelo tartalommal.

Kijelentem, hogy jelen dokumentacioban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek a
hatalyos tiizvédelmi eléirasoknak és szabvanyoknak.

Paks, 2017. november 20.

Pfeffer Jozsef
épitész tlizvédelmi szakértd
1-049/2013.
épitésiigyi tlizvédelmi tervezd
TUE - 17 - 0497
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