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KIVITELI TERVEZOI NYILATKOZAT
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7052 Kolesd, Kossuth tér 2.
7052 Kolesd, Kossuth tér hrsz:385. alatti
szabadtéri szinpad és vizesblokk kialakitas
kiviteli terve

Alulirott tervezd az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009.(X1.15.) Korm. rendelet 9.§
(5) bekezdése alapjan az alabbiakrél nyilatkozom

Epitési tevékenység: szabadtéri szinpad és vizesblokk kialakitas
Cime helyrajzi szama: 7052 Koélesd, Kossuth tér hrsz:385.

Epitési tevékenység megnevezés, rovid leiras: a volt sajtérleld épiiletegyiittes ipari rendeltetése
helyében kozosségi alaprendeltetés 1€p. Kozség dnkormanyzata a helyszin és az épliletek atépitését
kovetden a kisebb kiterjedésti szabadtéri rendezvények megtartasat tervezik. Szinpad a meglévd
kétszintes magastatds épiilet emeletkozi fodémének megerdsitését kovetd felallitdsa tervezett. A
nézOtér a szinpad eldtti jelenleg rendezetlen allapoti szabadtéren tervezett, melynek jarofeliiletét
aszfalt burkolattal kivanjak biztositani.

Alulirott felelds tervezd kijelenti, hogy a jelen dokumenticidban kidolgozott miiszaki
megoldasokndl az 1993. XCIII. torvény és végrehajtasi rendeleteiben foglalt munkavédelmi
kovetelmények, valamint az érintett szabvanyokban foglaltak betartasra kertiltek.
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1.0. TERVEZETT LETESITMENY LEIRASA, SZERKEZETEK

Epiiletek rendeltetését tekintve megallapithato, hogy a meglévé kétszintes magastetds épiiletek
emeleti szintje — a fentiekben leirtaknak megfelelden — visszabontasra, valamint megerdsitésre
keriilnek. Ez alol kivételt képez a meglévo, szintén kétszintes, lapostetds épiilet. Ezen épiilet esetében
annak foldszinti (+0,00 méter) helyiségei feltjitasra, korszertsitésre keriilnek. Ezen helyiségek eredeti
funkcidja tizemi szocialis helyiségek. A funkcié a felajitast kovetden is megtartasra keriilt, mely
mellett helyet kap egy kisebb méretii tarolo helyiség is. Taroloban a kellékek (pl.: padon, diszletek,
asztalok, székek, hang és fénytechnika) tarolasa tervezett.

A kozség kozpontjaba egy meglévd sajtérleld épiilet talalhat. Az épiilet és az azzal érintett
ingatlan tulajdoni jogviszonyaban véltozas kovetkezett be. A Kolesd Kozség Onkormanyzata, mint
egyen az Uj tulajdonos az ingatlan hasznositasat tervezi. Jelen beruhdzas tomegét a meglévd, de
leromlott allapott épiiletek részleges visszabontasa, tovabba az ingatlan dél-keleti részén elhelyezkedd
kétszintes lapostetds épiilet funkcidjanak megvaltoztatasa alkotja. Az épiilet egyiittes anno
sajtérleloként iizemelt, de mar megkozelitdleg 30 éve lizemen kiviil van. Az ingatlan foldrajzi
elhelyezkedésébdl adodoan a telepiilés onkormanyzata, eredeti funkcidjanak megvaltoztatasaval ujboli
hasznositasat tervezi. Az ingatlant6l nyugati iranyban helyezkedik el a kulturhaz (Kismegyehaz)
¢épiilete, amely a nagy kiterjedésii rendezvények helyszinéiil szolgal.

A volt sajtérleld épiilet €s az azzal érintett ingatlan teriiletén kivanjak megrendezni a kisebb
kiterjedésti és latogatoi létszdmu rendezvényeket. A bontési €s felajitdsi munkalatok keretében az
ingatlan keleti felében hiz6do épiiletekhez kapcsolodo, kisebb toldalék, tovabba az ingatlan észak-
keleti hataran htizodo kétszintes magastetds €piilet emeleti szintje elbontésra keriil. A bontas kovetden
megmaradd emeletkdzi fodémen keriil megvaldsitasra a szabadtéri rendezvények szinpadja. Az
éptiletek teherhordo falszerkezetét ki- és nagyméretii tomor tégla alkotja. A fodém szerkezetét tekintve
megallapithatd, hogy acélgerendak kozotti poroszsiiveg fodém alkotja. Annak megerdsitése érdekében
egy monolit vasbeton lemez keriil kialakitasra. A késébb épitett, meglévo kétszintes lapostetds épiilet
megtartasra keriil. A felujitds keretében egy kontyolt fedélszerkezetet kap, észak-nyugati irdnyban
teraszlefedéssel kiegészitve. A terhek egyenletes eloszlasanak biztositdsa érdekében, 1) koszoru kertil
kialakitasra, a meglévd megtartdsa mellett. A kétszintes épiilet teté6fodémét tekintve megallapithato,
hogy eltérd a szomszédos épiiletekétdl. Ezen épiilet tet6fodémét eldre gyartott vasbeton gerendas, BH
talcas fodém alkotja. Az épiilet emeleti szintjén meglévd helyiségek a szinpad, valamint a nézdétér
kiszolgalasadhoz keriilnek igazitasra.

A felujitas keretében a meglévd és egyben megmarado épiilet, valamint azon beliili helyiségek
rendeltetésének és kialakitasanak megvaltoztatasa tervezett. Az emeleti szinten kapnak helyet a
szinpadhoz sziikséges 61t6z0k, vizesblokkot, valamint a raktar helyiség.

Kozmiivek:
Jelenleg az épiiletben semmilyen kdzmi nincs, kikotottek. A villanyt a teriilettdl északra 1évo

traforol lehet biztositani. A mérés az északnyugati telekhataron €piilo falazott keritésben elhelyezett
villanyéraval torténik, innen foldkabellel vezetve az ¢épliletig, a tervezett teraszrol nyilo
faliszekrényben kertil elhelyezésre egy elosztoberendezés.
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Vizvezeték: a terlilet keleti részén fut a kozségi vizvezeték, itt talalhatd egy vizora akna,
ahonnan a vezetékre csatlakozva kiépithet6 a vizellatas.

Szennyvizelvezetés: a telken beliil szennyvizcsatorna beallas talalhato, erre lehet racsatlakozni.

Csapadékviz elvezetés: az épiilet beszogellésében, az északkeleti részen talalhato egy viznyeld
akna, itt van a teriilet legmélyebb pontja, ide folyik &ssze az egész udvarrdl, épiiletrdl a csapadékviz.
Innen kiépitett rendszerrel az Gt alatt atvezetve, a patakba, mint befogadoba jut. A csapadékviz elvezetd
rendszer megtartasa mellett a csdvezetéket feliil kell vizsgalni, a sziikséges feltjitasi munkakat el kell
végezni.

Az udvarban a szinpad el6tt egy csapadékviz levezetd folyodka keriil kiépitésre, amely az épiilet
felé lejtd udvar csapadékvizét Gsszefogja és a viznyeldre vezeti.

Epiiletgépészet:

Fités: a szabadtéri szinpad és a hozza kapcsolodd vizesblokkok szezonalis, idészakos
hasznalatuak, igy fiitéssel nem lesznek ellatva.

Szell6zés: természetes, €s a sziikséges helyeken mesterséges szelldztetés.

A mosd¢ helyiségekben hideg-melegviz ellatast kell biztositani. A takaritoszerek, tisztitoszerek
tarolasa a raktarban elhelyezett takaritoszekrényben torténik, vizvételi és kiontéhely a néi mosddban
biztosithato.

A fedett teraszon is clhelyezésre keriil egy falikut, alatta vizvételi hellyel, ahonnan témld
felszerelésével az udvari locsolés, tisztitds megoldhato.

Villanyszerelés: a villanyszerelési munkék ismertetése a villamos miiszaki leirasban

Az elvégzendd munkak:
- a bontasi munkdk: tetOszerkezet, fodémek, falak lebontdsa a foépiilet felsd szintjén. Az

¢szakkeleti épiilet felso szintjének visszabontdsa. A kétszintes volt kazanhaz épiilet elbontasa.

- a keétszintesen megtartott lapostetds épiilet lefedése kontyolt nyeregtetdvel, udvar feldl
faoszlopos, féltetds terasszal,

- also helyiségek csapadékviz elleni védelme, kozbensé fodémbdl zarofodémmé valo
szerkezeten hdszigetelés, vizszigetelés készitése,

- jarhato lapostetds feliilet kialakitasa, burkolat készitése, mellvédfalak épitése,

- szabadtéri szinpad épitése a fodémen,

- falazott kerités épitése a jarhatd fodémek északkeleti hatdran, ahol a mélyen 1évé utcaszint
miatt a balesetveszély kikiiszobolésére erre sziikség van,

- az emeleti szint helyiségeinek atalakitasa a tervezett rendeltetésnek megfelelden, valaszfalak
bontasa, 0j valaszfalak épitése, udvari homlokzaton 0j nyilasok bontasa, utcai homlokzati nyilaszarok
cseréje, belsO nyilaszardk cseréje, 0j padlo és falburkolatok készitése, vakolasok, festések,

- a hasznalatba veendd épiiletrészeken villanyszerelési, vizvezeték, csatorna szerelési munkak
elvégzése,

- tamfal épitése, tetején falazott keritéssel az északkeleti és északnyugati telekhataron, ott, ahol
tamfal nem sziikséges betonlabazatos falazott kerités épitése a telekhataron, 0j kapuval.
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Alkalmazott anyagok, szerkezetek
Alapok: feltaratlan beton és tégla savalapok.

Labazat: meglévo beton és tégla 1abazat. A helyeként rossz allapotban 1év0, a ledzasok miatt
kifagyott labazati falakat ki kell javitani, labazati vakolatot kell késziteni.
A labazatban az also6 helyiségek szell6z6i megtartandok.

Falazatok: kisméretii és nagyméreti tomor tégla falazattal késziilt az épiilet. Az emeleti
atalakitasnal a féfalban nyilasbontasok, valamint valaszfal bontasok torténnek. Az uj vélaszfalak
Porotherm valaszfallapokbol falazandok, valamint a vizes helyiségeknél szerelt falak is késziilnek.

Fodém: a késobb épitett kétszintes lapostetds épiileten vasbeton gerendas, BH talcas fodém
van, a lapostetd harom oldalrél vasbeton parkannyal késziilt, negyedik oldala csatlakozik a nyeregtetds
¢épiilet ereszéhez. A kozbensé fodém aljzatbetonjat a vizesblokk helyén vissza kell bontani a
vezetéképités miatt. A szerelés utan vasalt aljzatot kell késziteni. A zar6fodémben a raktarbol
padlasfelbuvo nyilast kell kialakitani a padlas megkozelitésére — szervizmunkak elvégzéséhez. A
padlasfelbivo a tizvédelmi eldirdasoknak megfeleld szerkezet legyen.

Az iizemi helyiségek, alagsor feletti fodém — a késdbbi iitemben hasznositand6 épiiletrész
felett acélgerendak kozotti poroszsiiveg fodém, jelenleg kozbensd, de az atalakitas soran zar6fodém
lesz. A meglévo fodémszerkezet teherbirasi értékei pontosan nem meghatarozhatoak ezért a fofalakra
tamaszkodd 1j 20 cm vastag vasbeton lemez beépitését iranyoztuk eld. A meglévd és megmarado
fodém feltarasa, feliilvizsgalata, indokolt esetben megerdsitése sziikséges.

Az északkeleti épiiletszarny, ami jelenleg részben egyszintes jarhatd lapostetdvel, részben
kétszintes, az emeleti rész visszabontasaval ugyancsak jarhat6 tetot kap.

A meglévo fodém acélgerendas, vasbeton lemezzel, elviekben megfeleld, a feltardsok alapjan
sziikség szerinti elemcserék, fodémmegerdsités indokolt lehet.

Tetoszerkezet: a kétszintesnek megtartott lapostetds épiileten kontyolt nyeregtetd késziil, a
talpszelemenek alatt korbefutd ) koszortival, a kontyndl alatamasztd oszloppal, amely 1j, a két 0j
koszorut 6sszefogd vasbeton gerendara tdmaszkodik. A szarufak fogoparral 6sszefogva, lires fedélszék
késziil. A tetd északra, fels6é udvar felé nézd ereszéhez faoszlopokkal alatamasztott féltetds terasz
lefedés csatlakozik. A terasztetd kis hajlasszogli, ezért korcolt fémlemez lefedés késziil deszka
aljzatra.

A beépitésre keriild faanyagokat lang- és gombamentesitd bevonattal el kell latni.

Tetéfedés: csornai korszelet vagasi hornyolt cserépfedés késziil, alatta potldlagos
csapadekszigeteléssel. A kishajlasszogl teraszteton VM Zinc korcolt fémlemez tetéfedés késziil.

Burkolatok: a vizes helyiségekben, 6ltozokben, raktarban keramia lapburkolat, a falakon
csempeburkolat késziil 1,5 m magassagig.
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A jérhat6 tetok burkolata Semmelrock lapburkolat. Szinpadnal az id6jarasnak ellenallo telitett,
elokezelt fenyofa padlobukolat, vagy kompozit padldburkolat késziil, parnafakra, illetve a burkolathoz
alkalmas tartokra szerelve.

Vakolatok: az 0j falakon sima belsé vakolat késziil. A homlokzaton a kétszintes épiileten 1j
homlokzati nemesvakolat késziil. Ugyancsak nemesvakolat késziil a keritésfalakon is.

Nyilaszaro szerkezetek: a kétszintes épiiletrész utcai homlokzati nyildszardi tonkrementek,
cserére szorulnak. A meglévo nyilasokba keriilnek az 0 ablakok ajtok, tehat uj kivaltas nem sziikséges.
A belsd, terasz fel6li oldalon a vizesblokkoknal a meglévo nyiladsok felhasznalasa mellett 0j bejaratok
is késziilnek, nyilasbontassal, j kivaltasokkal.

Nyiloészéarnyas ajtok, buko-nyilo ablakok keriilnek beépitésre, hdszigeteld tivegezéssel, asztalos
lizemben festett feliilettel. A belsd ajtok a vizesblokkon miianyag ajtok.

Badogos szerkezetek: lefolyd és fliggd ereszcsatornak horganyzott acéllemezbdl, falszegély
¢s parkany badogozas késziil.

Korlatok: a balesetveszélyes labazati falak mellett az alaprajzon jel6lt helyen védokorlatot kell
késziteni, acél racspalcas korlat késziil min. 95 cm magassaggal.

A 1épcsok mellett kapaszkodo kertil elhelyezésre, a 1épcsdkar mindkét oldalan.

A fedett terasz mélyebb padozati szintje miatt a faoszlopokon korlatot kell elhelyezni, gyalult
fenyOpallo, két sorban, pacolt feliilettel kertil elhelyezésre.

Tamfal, kerités épitése: a teriilet északkeleti és északnyugati hatdran tégla tamfal és
betonlabazaton szogacél kerités talalhato. A szerkezetek rossz allapotban vannak, a megjelenésiik nem
egyseéges, igy bontasra keriilnek.

Uj beton tamfal késziil, a statikus terv szerinti beton alappal, a tamfal tetején falazott keritéssel,
keritésben vasbeton pillér merevitéssel, a statikai méretezés szerint.

A keritésfal tetején vasbeton koszoru késziil, a pillérek bekotve, a koszorun cserépfedéssel,
mint a kornyezetben 1évo tobbi keritésen.

A tamfal és kerités az északi telekhatarra is befordul, 1épcsésen emelkedik, ahogy a terepszint
valtozik, majd a vizszintes szakaszon betonlabazatos keritésként a meglévd kapupillérhez csatlakozik.
A keritésben egy fiilkét kell falazni a villanyora részére.

A meglévd, 5 m széles bejarat a pillérekkel megtartando, egy ) kétszarnya fakapu keriil
elhelyezésre, pacolt feliilettel.

Az udvar kiiiritése — tizvédelmi eldirasok miatt a meglévo mellett még egy kaput kell beépiteni.

A tamfal mogott a csapadékviz elvezetésére kibetonozott folyoka késziil, lejtéssel, a
mélyponton kibetonozott, racsos fedlappal ellatott viznyeld akndval, vizkivezetd csdvel.

A tamfal tovében szivarogtatd réteg keriil kialakitasra, dréncsdvel, az eliszapolddas ellen
geotextilia takarassal.
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1.1. BEVEZETES

A 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet alapjan, amely az épitési munkahelyeken és
az ¢épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szol, a
kivitelezési tervdokumentéaciok készitésénél, az épitdipari kivitelezési tevékenység elokészitésénél és
végzésénél a tervezonek, illetve a kivitelezonek — ezek hianyaban az épittetonek — figyelembe kell
vennie a munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokban meghatarozott eldirasokat. A Megrendeld minden
hatosagi kovetelménye, eldirasa €s specialis kdvetelményei alkalmazandok az épitési €s iizemelési
teriileteken. A kovetelmények alkalmazkodnak az épitési tevékenységre vonatkozo jogszabalyi
eldirdsokhoz.
Az épitkezés jellege: mélyalapozas magasépitési szerkezet épités €s szakipari munkak

A Biztonsagi ¢és Egészségvédelmi Terv (tovabbiakban BET) célja, hogy meghatarozza a BET
javitasahoz felmeriilo kritériumokat és koriilményeket a helyszinen, és megakadalyozzon barmilyen
varatlan eseményt. Erre a beruhazésra vonatkozdan a Megbizoval kozosek BET céljaink:

— Ne legyen semmilyen személyi kar vagy sériilés,

— Ne legyen semmilyen kar vagy iizemzavar a létesitményben,

— Ne legyen semmilyen kdrnyezeti kar,

— Hogy hataridén beliil atadjuk a beruhazast és az megfeleljen az eléirasoknak,

— Hogy biztonsadgosan teljesitsiik a munkat a Megbizd munkavédelmi eljarasai szerint,

egylittmiikddve az iizemeltetés munkavallaléival.

A BET céljainak megvaldsulasahoz sziikségesek:
— Vezetési elkotelezettség,
— Folyamatos, megfeleld biztonsagi ellendrzés/iranyitas a helyszinen,
— Hatékony biztonsagi koordinalas,
— A targyra vonatkozo biztonsagi tovabbképzés,
— A kivitelezésben résztvevd dolgozok részvétele és bevonasa,
— A Biztonsagi Tudatossag rekldmozasa €és a teljes munkaslétszam biztonsdgos munkahelyi
viselkedése,
— Az okok forrasdnak elemzése, ha esemény vagy baleset bekovetkezik.

1.2. BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERV HATALYA

A terv hatidlya kiterjed minden olyan munkavallalora, munkaltatora (alvallalkozora,
vallalkozora, beszallitora), irdnyitd személyekre, latogatokra és ideiglenes jelleggel a munkateriileten
tartozkodo személyekre, akik munkavégzés, vagy egyéb az épités-kivitelezési munkakkal kozvetlen,
vagy kozvetett okbol a munkateriileten tartdzkodnak és/vagy munkat végeznek.

Az épitési hely kornyezetét és hatarat ki kell jelolni és jelzétablakkal kell ellatni, azért hogy az
viladgosan lathat6 és azonosithato legyen.

1.3. A KIVITELEZES BEJELENTESE

1.3.1. A munkalatok kezdését megeldzOen a az épitési tevékenységet €s annak o paramétereit be kell
jelenteni a tertiletileg illetékes Tolna Megyei Kormanyhivatal Foglalkoztatdsi Fdosztalyanak
Munkavédelmi és Munkaiigyi Ellendrzési Osztalyara a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet
3. sz. mellékletében meghatdrozott tartalommal.

10



Szabadtéri szinpad és vizesblokk kialakitas — 7052 Kolesd, Kossuth tér hrsz.: 385.

1.3.2. A kivitelezOnek a fenti bejelentés iddszerti adatait az épitési munkahelyen is jol lathaté médon
el kell helyeznie.

2.0. ALTALANOS ELOIRASOK

2.1. A jelen terv az adott Iétesitmény é€pitésekor betartandd munkabiztonsagi €s egészségvédelmi
eldirasokat tartalmazza.
2.2. A kivitelezés soran mind a Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben foglaltakat, valamint a
tevékenységre €s a specialis kdrnyezetre vonatkoz6 valamennyi jogszabalyt, munkaltatoi elGirdst
koteles a kivitelezést végzé munkaltatd figyelembe venni €s az abban meghatarozottakat betartani és
betartatni a kivitelezés valamennyi munkafazisaban.
2.3. A kivitelezési tevékenységben részt vevd alvallalkozok kotelesek a  veszélyes
munkafolyamatok 0Osszehangoldsdban, annak megvalositdsdban részt venni, veszélyt jelentd
tevékenység esetén egymassal egyeztetni, a munkavédelmi koordinator észrevételeit figyelemben
tartani.
2.4. Munkavédelemre vonatkozo szabalynak mindsiil a nemzeti szabdlyozasrol szold jogszabaly
figyelembevételével a munkavédelmi tartalmi nemzeti szabvany annyiban, hogy a magyar nyelvii
nemzeti szabvanytdl kiilonb6z6 megoldas alkalmazédsa esetén a munkaltatd koteles a vitds esetben
annak bizonyitdsara, hogy az é&ltata alkalmazott megoldds munkavédelmi szempontbol legalabb
egyenértéki a vonatkozo szabvanyba foglalt kovetelménnyel, megoldassal.
2.5. Az épités-kivitelezési munkdk részletes szabalyait 4/ 2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes
rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési munkafolyamatok soran megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl tartalmazza.
2.6. A munkaltato az el6zdekben meghatarozott jogeszkoz, illetve a munkakornyezetre vonatkozd
egyéb jogszabdlyi eldirasok alapjan alkotja meg bels6 szabalyrendszerét.
2.7. A fovaéllalkozd és alvallalkozéi felelnek az anyagok, lizemi berendezések, épitdgépek,
potalkatrészek, irodak és egyéb épiiletek és berendezések megdvasaért és gondos megdrzéséért.
2.8. A jelen projekt teljes megvaldsitdsdhoz sziikséges minden egyéb — tobbek kozott az aldbb
felsorolt — dolog vagy 1étesitmény biztositasa a fovallalkozo és alvallalkozok feladata:

e Orzd-védd/biztonsagi szolgalat,

e ideiglenes kerités,

o cgészségligyi és szocidlis 1étesitmények,

e aramellatas,

e viztelenitd €s szell6z6 berendezések lizemeltetése (lasd 17.2.4.),

® ivoviz.
2.9. A BET eloirasait alkalmazni kell az épitési, épitésszerelési munkakon tul, az épitkezést ellato,
kiszolgdlo rendszerek, vagyis a kivitelezés ideiglenes melléklétesitményei esetén is (telephely, utak,
vizellatas, vizkiemelés, elektromos energia, vilagitas, stb.) A BET anyagabol a dolgozokat ki kell

oktatni. Ezeket a minimum kdvetelményeket az dsszes résztvevonek el kell fogadnia.
2.10. Minden balesetet, illetve sériilést a magyar jogszabalyoknak megfeleléen kell kivizsgalni és

jegyzékonyvezni.
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A balesetek belso kivizsgalasakor meg kell allapitani a kovetkezoket:
- Baleset jellege,
- A baleset altal érintettek, sériiltek neve, szama

- A sériilés tipusa,

- A megsériilt anyagok és berendezések,

- A baleset bekovetkeztének datuma és ideje,

- A baleset helyszine,

- A baleset részletes leirasa (sériilt munkavallalé nyilatkozata, tantik nyilatkozatai),

- Az okok megallapitasa,

- A baleset utan, hasonl6 esetek megakadalyozasara hozott intézkedések,

- Az illetékes hatosdgoknak elkiildendd hivatalos jegyzOkdnyv Osszeallitdsanak és
tovabbitasanak menete.

3.0. FELUGYELETI SZERVEK

Feliigveleti szervek:

Tolna Megyei Kormanyhivatal Foglalkoztatasi Foosztalyanak Munkavédelmi és Munkaiigyi
Ellenorzési Osztalya

7100 Szekszard, Dr. Szentgali Gyula u. 2.

Postacim: 7101 Szekszard, Pf. 470.

tel: 06-74-529-782

fax: 06-74-528-127

E-mail: tolna-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,

Tolna Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly
7100 Szekszard, Szentgali Gyula utca 2.

Postacim: 7100 Szekszard, Szentgali Gyula utca 2.

tel: 06-74- 505-850

fax: 06-74-512-428

E-mail: titkarsag.tolna@ddr.antsz.hu

Tolna Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
7100 Szekszard, Mikes u. 16-22.

Postacim: 7100 Szekszard, Mikes u. 16-22.

Tel: +36 (74) 504-700, fax:+36 (74) 504-712
E-mail: tolna.titkarsag@katved.gov.hu

3.1. A KIVITELEZESBEN RESZTVEVOK FELADATAI

3.1.1. Altalanos feladatok

A generdl kivitelezd és az alvéllalkozok munkavédelmi kotelezettségei, €s egyiittmiikodésiik az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkafeltételek megteremtésében, fenntartasaban:

3.1.1.1. A generadl kivitelezd a kivitelezési tevékenységet, az épitést sajat kivitelezés mellett
alvallalkozdk bevonasaval valdsitja meg.
3.1.1.2. Az alvallalkoz6 csak akkor kezdheti meg az adott épités-kivitelezési

munkat/munkafazist, ha a munkateriilet atadas-atvétele irasban megtortént, illetve részérdl a felelds
vezetd ki lett jelolve.
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3.1.1.3. A munkateriilet alvéllalkozoknak torténd atadasakor az épitési naplobejegyzésen
talmenden minden esetben ki kell tolteni, és mindkét fél részérdl ala kell irni a ,,Munkateriilet atadas-
atvételi jegyzOkonyv”-et, mely tartalmazza a munkavédelmi és tlizvédelmi kotelezettségeket a
munkavédelmi torvény 40 §. (2) bekezdésében eldirt feladatok, nevezetesen a munkavégzés
Osszehangolésat.

3.1.14. Az alvallalkozok altal kijelolt felelds vezetd, és a munkavédelmi szakember koteles a
kivitelezd altal a munkavallalok egészségének és biztonsaganak megoérzése érdekében hozott
intézkedéseket (Biztonsagi- és Egészségvédelmi Tervet, Menekiilési terv) megismerni, tudomasul
venni és azt a munkatarsaival — sziikség szerint irdsban — kozértheté formaban megismertetni és
gondoskodni a nevezett tervben megfogalmazottak betartasarol, illetve betartatasarol. Mindezen
tilmenden az alvallalkozo koteles foképpen a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EuM egyiittes rendeletben,
valamint az egyéb vonatkozo jogszabalyokban (lasd felsorolds 4.0) meghatarozott munkaltatoi
kotelezettségeket maradéktalanul teljesiteni.

3.1.1.5. Az épitési terlileten a fovallalkozo épitésvezetdje €s milvezetdje a munkateriilet dtadas-
atvétele keretében az alvallalkozok figyelmét dokumentéltan felhivja a feladattal kapcsolatos
vonatkozo jogszabalyokban rogzitett eldirasokat meghaladé munkavédelmi szempontokra is.

3.1.1.6. A kivitelezési munka teljes ideje alatt gondoskodni kell az elsdsegélynyujtas
megszervezésérol, ki kell jelolni az elsOsegélynytjtas helyét. Ezt a kivitelezésben résztvevo
valamennyi munkavallaloval és munkairanyitéval a munkavédelmi oktatéas keretében ismertetni kell.
(vészhelyzeti térkép/ talalkozasi pontok)

3.1.2. Az épitésvezetd, és a biztonsagi €és egészségvédelmi koordinator

— A munkavégzés 0sszehangolasat az 1993. évi XCIII. Torvény a munkavédelemrodl 40.§ (2)
bekezdése szerint kell megvalositani.

— A munkavégzés 0Osszehangolasa magaba foglalja az 0Osszes munkateriileten dolgozé
munkavallalé és a munkavégzés hatokorében tartozkodok tajékoztatasat is az egészséget és
biztonsagot veszélyeztetd kockazatokrol, a megeldzési intézkedésekrdl

— Ezért a felelds épitésvezetd koteles intézkedni arrdl, hogy minden a kivitelezésen dolgozo
szervezet, vallalkozo atadja részére sajat munkaveégzése kockazat értékelését. Ezeket a
kockazat értékeléseket tovabb kell adni atadds- atvételi elismervényen vagy egyéb atvételt
igazol6 modon minden olyan alvallalkozonak, aki mas véllalkozas tevékenységével —
munkateriilet elhatarolhatatlansag miatt — érintkezésbe keriilhet.(A mar egymassal nem
talalkozo, illetve a jovOben sem taldlkozd alvéllalkozok kockazat értékeléseit nem kell
egymashoz eljuttatni.)

— Az atadassal egyidejlileg tudatositani kell az atvevékkel, hogy a torvénybdl adodod sajat

dolgozoi tajekoztatas az atvevok feladata.
(Ez a tajékoztatasi kotelezettség nem a sajat tevékenység veszélyeinek ismertetése és a
veszélyek megeldzésének bemutatasara kell, hogy iranyuljon, hanem arra, hogy az egyidejiileg
¢és egymastol el nem hatarolhaté munkateriileteken a masik munkavégzésének milyen veszélyei
vannak rank nézve, €s azokat hogyan lehet kivédeni.)

— Az egyméstdl el nem hatidrolhatd munkateriileteken dolgozd tobb vallalkozas
munkavégzésének dsszehangoldsakor mind az 6sszehangolasért felelds épitésvezetdnek, mind
a biztonsagi és egészségvédelmi koordinatornak az épitkezés kiadott és koordinacios
értekezleten pontositott miiszaki megvalodsulasi titemtervébdl kell kiindulniuk.
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— A Kkivitelezés teljes folyamatdban mind az épitésvezetdnek, mind a biztonsagi ¢&s
egészségvédelmi koordinatornak folyamatosan figyelemmel kell kisérniiik az itt fel nem sorolt
uj technologidkat, munkanemeket, és ez esetben a biztonsagi és egészségvédelmi tervet ki kell
egésziteni.

— A munkavédelmi ellendrzések feltart hianyossagok, az esetleg bekovetkezett balesetek
rendkiviili események figyelembe vételével hataridozott és feleldst is nevesitd intézkedéseket
kell foganatositani a veszélyek felszamolasara, minimalizalasara.

— A biztonsagi és egészségvédelmi tervet at kell adni minden érintett (alvallalkozok, megrendeld,
bonyolitd, stb) azzal, hogy kotelezettséget vallalnak sajat dolgozodik tdjékoztatasara a terv
eldirdsairol.

— Amennyiben a kivitelezés soran a tervhez képest valtozasok kovetkeznek be, 01j technologiak,
munkanemek jelennek meg a biztonsagi és egészségvédelmi tervet ki kell egésziteni.

3.1.3. A vallalkozo/alvallalkozo

A munkavégzéssel 6sszhangban a kivitelezésben résztvevd alvéllalkozok a sajat tevékenységiikkel
Osszhangban el kell késziteniiik az alabbi munkavédelmi dokumentaciokat, €s azokat a helyszinen be
kell mutatniuk, illetve elektronikusan a hozzaférést biztositani kell:

— kockézatértékelés (adott munkahelyre)

— technolodgiai utasitas nagy veszélyességli munkakra (pl: emeldgéppel torténd munkavégzés)

— orvosi vizsgalatok rendje

— egyéni véddeszkoz juttatas rendje

— munkaeszk6zok lizembehelyezési/ellendrzo feliilvizsgalati dokumentumai

— munkaeszk6zok iddszakos biztonsagi/ellendrzd feliilvizsgélatinak dokumentumai beleértve

leesés elleni véd6eszkozok feliilvizsgalatat is

— munka és tlizvédelmi oktatési jegyzOkonyv

— munkavallalok érvényes munkakdri orvosi alkalmassagi vélemény

— gépet kezeld munkavallalok gépkezelésre jogositd igazolasat (jogositvany, oktatasi naplo, stb.)

— elsdsegélynytjtd képzési igazolasa,

— a felhasznalt veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjai

A kivitelezésben kozremiikodd alvallalkozok munkavéllaléik szdmdara kotelesek biztositani a
munkafolyamathoz sziikséges egyéni védOeszkozoket. A kivitelezési terlileten munkafolyamattol
fliggetlenlil minden esetben kotelezd viselni véddsisakot és véddécipét, a ruhdzatnak zartnak,
munkavégzésre alkalmasnak kell lennie.

A kivitelezésben kozremiikodd alvallalkozok munkavallaloik szamdara kotelesek biztositani a
munkavégzéssel 0sszhangban és a felhasznalt veszélyes anyagok figyelembe vételével Osszedllitott
elsOsegély felszerelést.

3.1.4. Munkavallalok tajékoztatasa

A munkaltatd (valamennyi, az alvallalkozokat is beleértve) koteles tajékoztatni a
munkavallalokat azokrdl az intézkedésekrdl, amelyek az épitési munkahelyen munkat végzdk
egeészségét €s biztonsagat érintik.

Minden munkéltaté (beruhdzo, fovallalkozd, alvallalkozd, stb.) a felelés a sajat
munkavallaloinak a sajat munkateriiletén a sajat tevékenységére vonatkozo, valamint a kdrnyezetben
munkat végzd mas munkaltatok tevékenységébdl eredd és a sajat munkavallalokat érintd biztonsagi és
egeészségvédelmi informaciok atadasaért.

Munkateriileten munkavégzés csak a munkaltatd altal megtartott munkavédelmi oktatast
kovetden kezdhetd meg.
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A varhato veszélyeket, illetve kockdzatokat, valamint az elleniik valé védekezés modjat
azokkal az emberekkel is meg kell ismertetni, akik ideiglenesen, vagy nem munkavégzés céljabol
tartozkodnak a munkateriileten, pl.: latogatok, karbantartd, javitdo munkavallalok, anyagszallito, biifé
tizemeltetd.

A Kivitelezés teljes idOtartama alatt gondoskodni kell err6l, hogy az ott dolgozok
alkoholszondas szlirésen alkalom,- illetve szaroproba szertien atessenek. A vizsgalat tényét a
Munkahelyi Ittassag vizsgalati Naplo és JegyzOkonyvben kell rogziteni. Az ittasnak talalt dolgozot
azonnal fel kell fliggeszteni a munkavégzés alol.

A villalkozo/alvéllalkozoé koteles minden olyan iizemzavart jelenteni az Epittetének, amelynek
kihatdsai vannak az Epittetd lizemeltetési feladataira, illetve érinti annak szervezeti miikddését. Az
Epittet6 az értesitési kotelezettséget kélcsondsen magara is kotelez6 jelleggel elfogadia.

3.2. A BET HIERARHIAJA, SZEREPEI ES MEGVALOSITASI FELELOSSEGEI

3.2.1.1. PROJEKT VEZETES

— Szervezi és koordinalja a felelds miiszaki vezetdk, épitésvezetdk, lizemeltetés vezetdk, és a
Biztonsagi és Egészségvédelmi koordinator kozott lehetdveé teszi a sikeres egytittmiikddést;

— Megismerteti, elfogadtatja az BET szemléletet az alvallalkozokkal.

— Biztositja a biztonsagi és egészségvédelmi koordinator jelenlétét;

— Biztositja a jogszabalyok, és jelen Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben foglaltak
teljesiilését;

— A biztonsagos munkavégzés feltételeit megteremti, az alvallalkozok tevékenységét koordinalja
(parhuzamos munkavégzés);

— Csak a biztonsdgos munkavégzésre alkalmas alvallalkozokkal végezteti a kivitelezési
munkafolyamatokat;

— Alkalmanként részt vesz munkavédelmi jellegi megbeszélésen, ¢és munkabiztonsagi
ellendrzéseken.

3.2.1.2. FELELOS MUSZAKI VEZETOK

— A felelés miiszaki vezetok felelosek a felszini- és felszin alatti kivitelezési munkak soran a
projekt er6forras igényének felméréséért €s biztositasaert.

— Felel6s a teljes épitésre vonatkozdan az épitési-szerelési munkara vonatkoz6 jogszabalyok
(szakmai ¢és mindségi kovetelmények), munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi,
kozegészségiigyi €s mas kotelezd hatosagi eldirdsok, tovabba az épitésiigyi hatosagi (1étesitési)
engedélyek betartatdsaért, azok betartasdnak az 4ltala vezetett épitkezésen valo ellendrzéséért,
a munkafolyamatok szakszerli megszervezésért, valamint az azonnali intézkedést igényld
épitési miiszaki feladatok meghatarozasaért €s iranyitasaért.

— Biztositjak az Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv végrehajtasat,

— Biztositjak, hogy a munkamoddszerek, melyeket a szerz6dd felek elfogadtak, biztonsagosak
legyenek és el tudjak érni a biztonsagi célt,

— Koordinélja a vallalkozok kiilonbozd, ellentétes tevékenységeit,

— Attekinti és jovahagyja az kockazatelemzést, és a magas kockazatl tevékenységek végrehajtasi
terveit €s biztositja, hogy ezek a tevékenységek meg is valosuljanak,

— Gondoskodik biztonsagi és egészségvédelmi tovabbképzésekrol, ha sziikséges,
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— Ellendrzi, hogy biztositva van-e kelld eréforras a beruhazashoz alkalmazottak 1étszamaban, a
projektvezetés segitségében és tanacsadasban, tervezésben és barmi egyéb, a teljes Biztonsagi
Program szempontjabdl az épitésre hatdssal levd, beazonositott szempontokban,

— Biztositja, hogy a munkavédelmi ellendrzések végre legyenek hajtva, és amikor kell, részt vesz
rajta

— Biztositja, hogy az ellendrzések soran megallapitott megfigyelések végre legyenek hajtva,

— Biztositja, a bels6 vagy hivatalos ellendrzések teenddi végre legyenek hajtva,

— Biztositja a szabalyzatok és munkaeljarasok teljesitését,

— Biztositja, hogy minden alkalmazott elegendd informaciot kapjon a célokrol, a stratégiarol €s
a tervekrol

— Elvarja a munkavallaloktol, hogy elfogadjak és feleldsséget vallaljanak Biztonsagi és
Egészségvédelmi Tervért, mint ahogy a miikkddés Osszes egyeb terliletéért is,

— Részt vesz a Biztonsagi ¢és Egészségvédelmi Tervvel kapcsolatos megbeszéléseken ¢és
hangsulyozza a biztonsag fontossagat,

— Megfogalmaz Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervvel Osszefiiggésben 1évo utasitasokat,

— Jelenti az 0sszes rendellenes eseményt a Megbizo Képviseldjének,

— Rendszeresen attekinti a biztonsagi ¢s egészségvédelmi koordinatorral az épités helyszinén az
biztonsagi szempontokat

— Szankciondlja azokat a munkavallalokat, akik nem kotelezik el magukat az Biztonsagi és
Egészségvédelmi program mellett vagy nem fogadjak el a helyszini szabalyokat,

— Leadllitja a munkét, ami nem biztonsagos modon valosul meg.

3.2.1.3. EPITESVEZETOK

— Az ¢épitési és technoldgiai munkdk szervezése, organizdldsa, iranyitdsa, feliigyelete ¢és
ellendrzése, a megrendeld miiszaki ellenérével vald kapcsolattartas, a munkéak atvételének
megszervezése, a teljesitésigazolasok elkészitése.

— Az érvényben 1évé munkavédelmi jogszabalyokban, valamint szabvanyokban rogzitetteknek
megfelelden szervezi a munkateriileten folyo tevékenységek végrehajtasat.

— A munkavédelmi koordinator beszdmoldja alapjan meggy6z6dik a munkavédelmi
jogszabalyok és utasitasok betartasarol, betartatsarol,

— Intézkedéseket tesz a feltart munkavédelmi hianyossagok kijavitadsara, megsziintetésére.

— Gondoskodik a meghibasodott gépek, berendezések javittatasarol, a kotelezd karbantartdsok
megvalodsitasarol, valamint az idészakos feliilvizsgalatok elvégeztetésérdl.

— A tudomadsdra jutott munkavédelmi rendellenességeket, valamint baleseteket a
Projektvezetdség és a munkavédelmi koordinator felé azonnal jelenti

— Részt vesz a hibas miikodés kijavitasaban a karenyhitésben valamint a baleset kivizsgalasaban.

— Vezetik a sziikséges munkavédelmi dokumentumokat.

3.2.1.4. BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI KOORDINATOR

— Az Epitésvezetével egyiitt felelnek a Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv megvaldsitasaért.

— Folyamatosan ellendrzi a kivitelezési helyszint és az alvallalkozoi teriileteket,

— Biztositja a Megbizo és a Kivitelezd Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv szabalyainak,
eldirasainak és miiveleteinek pontos betartasat,

— Minden munkavallaloval ismerteti az Biztonsagi ¢s Egészségvédelmi Terv €s a biztonsagos
munkavégzés feltételeit, miel6tt a munkahelyiikon dolgozni kezdenek (oktatas keretén beliil),

— Kovetkezetesen fenntartja a biztonsagi rendszert,
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— Attekinti az alvallalkozok biztonsagi dokumentumait és eljarasait,

— Attekinti és kozremiikodik a specialis magas kockazatt tevékenységek kialakitasaban,

— Szoros kapcsolatot alakit ki a helyszini munkavallalokkal, tekintettel a tervezett munkara,

— Részt vesz a koordinaciés megbeszéléseken,

— Iranyitja és ellendrzi a megrendelé munka engedélyezési rendszerének betartasat, a sajat és
alvallalkoz6i vonatkozasaban,

— Védi a kornyezetet és biztositja, hogy a kornyezetvédelmi intézkedések megvalositasra
keriiljenek a vallalkozo részérdl.

— Napi szinten tart kapcsolatot a helyszini épitésvezetokkel, miivezetokkel,

— Szoros egyiittmikodésben a helyszini munkavallalokkal részt vesz az 0Osszes ¢épitési
tevékenység kortiilményeinek kockazati felbecsiilésében, mieldtt a helyszinen elkezdédnének a
munkak, végig a kivitelezés soran,

— Attekinti az alvéllalkozok Kockazatbecsléseit és ezeket 6sszhangba hozza egymassal,

— Rendszeresen ellendrzi az alvallalkozék munkafolyamatait az Biztonsagi és Egészségvédelmi
Terv vonatkozasaban, utasitasokat ad a sziikséges javitasokra és jelenti a ténymegallapitasokat
a felelds miiszaki vezetdnek

— Meghatéarozza a lehetséges biztonsagi és egészségvédelmi veszélyeket,

— Ellendrzi, hogy az 6sszes alvallalkozé naprakészen gondoskodik-e minden nyilvantartasrol,
jegyzOkonyvrol és jelentésrdl és hogy kizarolag képzett szakember legyen a sajat, valamint a
vallalkozo6ik tevékenység attekintésénél, allvanyozasnal, felszerelések emelésénél stb.,

— Attekinti, hogy hitelesitett berendezéseket hasznalnak-e (dokumentalja és iktatja a
berendezések igazolasait),

— Attekinti, hogy az alkalmazottak képzettek-e a munkahoz,

— Gondoskodik rola, hogy minden vallalkozé tijékoztassa az Osszes sajat dolgozdjat az a
rendellenes eseményekrol és balesetekral,

— Vezeti a rendellenes események vizsgalatait, belséleg, és részt vesz a vallalkozok rendellenes
eseményeinek kivizsgalasaiban,

— Részt vesz a rendellenes események/balesetek kivizsgalasaban és gondoskodik rola, hogy
ennek megfelelden jelentés késziiljon az dsszes rendellenes eseményrol, balesetrdl és karrol,

— A Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervhez kapcsolodo elharitd és fejlesztd tevékenységeket
javasol,

— Leallitja a munkat, ha nem teljesiil a biztonsagos eljaras.

— A Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv naprakészen tartasa

3.2.15. ALVALLALKOZOK MUNKAVEDELMI SZAKEMBEREI:

— Elkésziti a sajat kivitelezésben végzett munkateriiletre vonatkoz6 Technoldgiai Utasitdsok
munkavédelmi fejezeteit,

— Felel6sek a szakaszukon a munka-¢és egészségveédelmi eldirasok megvaldsulasaért,

— Koordindlja az alvéllalkozok munkajat, meghatarozza az egymas utan, és egyidejlileg végzett
munkak veszélyforrasait, veszélyek megeldzésére javaslatot tesz,

— A munkateriileteken rendszeresen ellendrzést tart annak érdekében, hogy a munkateriileten
megvalosuljanak a biztonsadgos munkavégzés feltételei, a munkavallalok megismerjék és
alkalmazzak a technologiai utasitdsban és a vonatkozo jogszabalyokban meghatarozottakat, az
ellendrzésrél jegyzOkonyvet vesz fel, melyben rogziti a munkavédelmi helyzetet javito
intézkedéseket is,
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— Minden dolgoz6é (sajat és alvallalkozd) szaméra altalanos oktatast szervez a projektre
vonatkozoan, illetve specifikus oktatdst az adott munkateriiletre vonatkozdan.

— A kivitelezési teriileten ellendrzi a tevékenységeket és rendszeresen feliilvizsgalja az Gsszes
vonatkoz6 munkavédelmi ligyet,

— Beszamol a koordinatornak az épitési helyen el6forduld barmely kockazatos helyzet esetén,

— Jogosult a balesetveszélyes helyzet esetén a munka leallitasara, tevékenység felfiiggesztésre,
g¢ép, berendezés hasznalatanak megtiltasara abban az esetben, ha a feltart hidnyossag sulyosan
veszélyezteti a munkavallalok é€letét, testi épségét,

— Részt vesz a munkateriileten bekovetkezett munkabaleset kivizsgalasaban,

— Ellendrzi a munkavédelmi dokumentaciok meglétét,

— Elkésziti a havi baleseti jelenést,

— Kapcsolatot tart a helyi munkavédelmi hatoésaggal,

3.2.1.6. AZ EPITKEZES (HELYSZINI) MUNKAVALLALOI

— Felelosnek és hatékonynak lenni a sajat €s a tobbiek biztonsagaért,

— Sajat munkdjat biztonsagos ¢€s kdrnyezetkiméléo modon elvégezni

— A munka teljesitése soran kdvesse az Osszes Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv szerinti
eljarast és utasitast

— Ha sziikséges a munka biztonsdgos elvégzéséhez munkavédelmi felszerelést hasznal és
személyesen felel azért, hogy pontosan hasznalja az egyéni védoéfelszereléseket

— Jelenti kozvetlen vezetdjének az dsszes nem biztonsagos szitudciot

— Nem kezdheti el a munkat, amikor a helyszin nem felel meg a biztonsagos munkavégzés
feltételeinek, vagy ha megfeleld szerszamok nem érhetdk el

— Nem kezdheti el a munkat, amig biztonsagos helyzetbe nem keriilt (pl: magasban torténd
munkavégzés)

— Leallit barmilyen munkavégzést, amikor azt nem lehet biztonsagos folytatni

— Felel6s a kornyezet védelméért és az altala hasznalt gép miikodtetéséért

— Felelds az esemény kivizsgalasi eljarasokban a teljes egylittmiikodésért

3.2.1.7. A Villalkozéonak ki kell jelolnie és meg kell biznia teriiletenként ¢és
munkacsoportonként a helyszini munkairdnyitét. A munkavégzés helyszini irdnyitasara csak olyan
személy jelolhetd ki az altalanos foglalkoztatasi feltételeken tal:

— szakmailag alkalmas tobb személy iranyitasara,

— ismeri az adott munkakdrnyezetre jellemz0 veszélyeket €s veszélyforrasokat,

— birtokdban van a munkavégzéshez sziikséges egészségvédelmi, Dbiztonsagi és

kornyezetvédelmi eldirasoknak.

A munkairanyitd fobb feladatai és kotelességei:

— Kapcsolatot tart a kivitelezési munkak soran a fovallalkozé kapcsolattartojaval.

— Koordinalja a napi kivitelezési feladatok megvaldsitasat.

— Iranyitja a munkacsoport tagjainak tevékenységét.

— Munkavégzés megkezdése el6tt helyszini szemlét tart, majd a helyszin egészséget nem
veszélyeztetd €s biztonsagos allapotanak megléte esetén engedélyt ad a munkavégzésre.

— Ellendrzi és sziikség esetén intézkedik az Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben foglaltak
betartasa érdekében.
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— A munka megkezdése elott és azt kovetden rendszeres ellenérzés soran koteles meggydzdodni
a meghatarozott személyi, targyi feltételek teljestilésérol.

— A munkateriilet rendezettségérdl folyamatosan koteles gondoskodni, a munkavégzése soran a
fizikai rendet fenntartani, ill. a munka befejezése utdn a munkateriiletet munkavédelmi,
tlizvédelmi és kornyezetvédelmi szempontbodl kifogastalan allapotban visszaadni.

— Amennyiben a munkairdnyit6 a munkavégzés helyszinét ideiglenesen elhagyja, koteles egy
alkalmas személyt a munka iranyitasara kijeldlni és ezt a munkavallalok tudomasara hozni.

— A munkairdnyitd csak abban az esetben végezhet munkat, ha a feliigyeletére bizott
munkavallalokat és a veszélyt jelenté mozgasokat, eseményeket biztonsdgosan figyelemmel
tudja kisérni és kelld idében tud intézkedni a veszélyeztetett tér elhagyasara, vagy a
veszélyhelyzet megsziintetésére.

— Intézkedik annak érdekében, hogy a munkahelyen munkat végzd kiilonb6z6 munkavallalok,
munkavégzésiikkel egymasra ne jelentsenek veszElyt.

— Feladata annak ellenérzése, hogy nem kovetkezett-e be valtozas a munkat végzok személyében
¢s a munkakoriilményekben.

4.0. A KIVITELEZES SORAN BETARTANDO FOBB JOGSZABALYOK:

Munkavédelem

— 1993. évi XCIIL. térvény a munkavédelemrdl

— 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIIL. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

— 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

— 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

— 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni védéeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

— 18/2008. (XII. 3.) SzMM rendelet az egyéni védoeszkozok kovetelményeirdl ¢&s
megfeleldségének tanusitasarol

— 50/1999. (XI. 3.) EiiM rendelet a képernyd elotti munkavégzés minimalis egészségligyi €s
biztonsagi kovetelményeirdl

— 25/1998. (XII. 27.) EiM rendelet az els6sorban hatsériilések kockazataval jard kézi
tehermozgatas minimalis egészségi €s biztonsagi kdvetelményeirdl

— 61/1999. (XII. 1.) EiiM rendelet a bioldgiai tényezdk hatasanak kitett munkavallalok
egeészségének védelmeérdl

— 26/2000. (IX. 30.) EiiM rendelet a foglalkozasi eredetli rakkelté anyagok elleni védekezésrol
¢s az altaluk okozott egészségkarosodasok megeldzésérol

— 22/2005. (VL. 24.) EiM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra vonatkozo
minimalis egészségi és munkabiztonsagi kovetelményekrol

— 66/2005. (XII. 22.) EiiM rendelet a munkavallalokat ér6 zajexpoziciora vonatkoz6 minimalis
egészségi és biztonsagi kovetelményekrol

— 2/1998. (I. 16.) MiiM rendelet a munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrol

— 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet. A munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi €s egészségiligyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl.
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— 16/2008. (VIIL 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleldségének
tanasitasarol
— 45/2013. (X. 14.) NGM rendelet - az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarol
sz616 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet mddositasarol
— 40/2009. (VII1. 31.) KHEM rendelet a kozuti kozlekedési agazatban hasznalt 6njaré emeld-
¢és rakodogépek kezeldinek képzésérol és vizsgaztatasarol
— 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmii biztonsagi 6vezetérol
— 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasarol
— 47/1999. (VIIL. 4.) GM rendelet Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
— 143/2004. (XI11. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
— 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
— MSZ-09-57.0033-1990 Munkavédelem veszélyes berendezésekben beszallassal végzett
munkak biztonsagtechnikai kovetelményei
Munka-egészségiigy
— 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozas-egészségiigyi szolgaltatasrol
— 27/1996. (VIIL. 28.) NM rendelet a foglalkozasi betegségek és fokozott expozicids esetek
bejelentésérdl és kivizsgalasarol
— 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkakdri, szakmai illetve személyi higiénés alkalmassagi
orvosi vizsgalatrdl és véleményezésérol
Tizvédelem
— 1996. évi XXXI. térvény a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl €s a tlizoltosagrol
— 54/2014. (X1I. 5.) BM rendelete az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol.
— 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérol
— 1999. évi XLII. torvény a nemdohdnyzok védelmérdl és a dohanytermékek fogyasztdsanak,
forgalmazasanak egyes szabalyairol
— 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet a cseppfolyds propan-, butdngazok és ezek elegyei
tartalyban vagy palackban torténd forgalmazasanak szabalyairdl és hatosagi feliigyeletérdl
Kémiai biztonsag
— 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol
— 44/2000. (IX. 30.) EiiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve egyes tevékenységes részletes szabalyairol
— 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
— 26/2000. (IX. 30.) EiiM rendelet a foglalkozasi eredetii rakkelté anyagok elleni védekezésrol
és az altaluk okozott egészségkarosodasok megeldzésérdl
— Az Europai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi
anyagok regisztralasarol, értékelésérol, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH), az
Eurdpai Vegyianyag-ligynokség létrehozasarol, az 1999/45/EK iranyelv moddositasarol,
valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK
tanacsi iranyelv,a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi
iranyelv hatalyon kiviil helyezésér6l
— Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok
¢és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK
rendelet modositasarol
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5.0. AKIVITELEZES MUNK AFOLYAMATA

5.1.

5.2.

5.3.

ELOKESZITO MUNKAK

épitési teriilet lezarasa, biztonsagi szolgalat megszervezése,
ideiglenes elektromos haldzat, vizvételi helyek kialakitasa,
anyagtarol6 deponiak kialakitasa,

beszallitasi utvonalak, parkolok kialakitasa,

anyag eldkészitd terliletek, mithelyek kialakitasa,

szocialis 1étesitmények kialakitasa, biztositasa

menekiilési jelek és egyéb figyelmeztetd, tdjékoztatd tablak, piktogramok elhelyezése,
elsdsegélynyujté hely kijelolése, tajékoztatd tablak kihelyezése
tlzolto késziilékek telepitési helyének/helyeinek kijelolése.
EPITESI MUNKAK

alapozési munkak (mély és sikalapok),

uthalozat kiépitése,

emeldgépek lizemeltetése

beton-vb. munkak

szigetelések

kiils6 ¢€s belso épiiletgépészet

villamos munkak, traf6 telepités

fest6-mazolo, burkold szakipari munkak

utépités

kézmiithalozat épités

viztelenités nyiltviztartassal

kémiives munkak

allvanyépités

KIVITELEZES SORAN HASZNALT MUNKAESZKOZOK

ideiglenes elektromos halozat berendezései
mélyalapozas gépei,

foldmunkagepek,

munkaallvanyok, létrak

ducok, zsaluzatok

beton bedolgozasanak és tomoritésének gépei
mobil emeldszerkezetek, emelokosarak
anyagmozgatas (szallitas) gépei

kézi anyagmozgatas segédeszkozei

elektromos és robbandmotoros kéziszerszamok

— kéziszerszamok
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5.4. AZON MUNKAESZKOZOK, BIZTONSAGI BERENDEZESEK, AMELYEKET AZ
EPITESI MUNKAHELYEN TOBB MUNKALTATO MUNKAVALLALOI ES AZ
ONALLO VALLALKOZOK KOZOSEN HASZNALNAK, VAGY EGYMAS
RENDELKEZESERE BOCSATANAK

— 1deiglenes elektromos hal6zat berendezései
— munkaallvanyok, 1étrak

— leesés elleni kollektiv védelmek

— kozlekedési utak

5.5. AZ EPITESI PROJEKT SORAN KIALAKULO LEHETSEGES VESZELYEK ES
AZ AZOKHOZ IGAZODO VEDOINTEZKEDESEK

Ssz. lehetséges veszélyek Sziikséges védo intézkedések

1 Pszichoszocialis kockéazatok: orvosi alkalmassag,
munkatempd, géphez, anyagaramldshoz | munkaszervezés,
valo alkalmazkodas, munkavédelmi oktatas,

2 Kozlekedéssel kapcsolatos veszélyek: A veszélyekre valdé figyelemfelhivés,
Az  épitkezésen  torténd  kozlekedés: | kozlekedés kozben nagy odafigyelés.
egyenetlen utfeliilet, szintkiilonbségek, | Munkaszervezéssel a kozlekedés
daru, kozuti jarmiivek jelenléte. minimalisra csokkentése. A kozlekedési

utak, szintkiilonbség athidalok, 1étrak,
1épcsék megfeleloségére vald odafigyelés,
karbantartas. Gyalogos és gépi kozlekedés
elvalasztasa,

gépi kozlekedés belsé rendjének kialakitasa
3 Személyi feltételek, szakmai kompetenciak | orvosi alkalmassiag megléte és érvényessége
relevans szakmakban a végzettség meglétének
ellendrzése

szlikséges szakvizsgak, kezeldi jogosultsagok
megléte és érvényessége

munkdra  alkalmas  allapot  folyamatos
ellendrzése

4 szocialis, egészseégligyi feltételek mobil WC biztositasa, tisztitasa,

kézmosasi lehetdség

elsOsegélynyujtas feltételeinek biztositasa
alvéllalkoz6i  szerzddésekben — rogzitett
egeészseégligyi feltételek ellendrzése

5 aramiuités, villamos berendezések | Felvonulasi  Iétesitmények —eldirasoknak
hasznélatabol szarmazo veszélyek megfeleld kiépitése, elosztoszekrények EV
villamvédelem relével  torténd  ellatasa,  rendszeres

ellendrzeése, villanyszereld igyelet
biztositasa,

P44 védettségl berendezések,
tomlokabelek

tomlokabelek mechanikai védelme
elektromos  kéziszerszamok, biztonsagi
transzformatorok, EV  relék  szerel6i
ellendrzése

épitési allvanyok foldelése, EPH bekotése
munkavédelmi oktatas
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emlOégépek  lizemeltetésébdl  szarmazo

veszélyek

Emeldgépek ¢és fliggesztékek, himbak
megfeleld miiszaki allapota, munkavédelmi
szempontu feliilvizsgalatok megléte ¢és
érvényessege.

emeldgépek eloirasszeri, gépkonyvben
eloirt telepitése illetve lizemeltetése
Teherko6t6zoi bizonyitvany megléte.

veszélyes terlilet (hatokor) elkeritése,

belépés tiltasa

kommunikacio biztositasa,

emelési terv készitése

irdnyito kijelolése
vb. elemek stabilitdsanak elvesztése épités | kitdmasztd szerkezete alkalmazasa,
kdzben alkalmazéstechnikai itmutatd betartésa
zsaluzatok,  allvanyok  egyenstlydnak | zsaluzatot, A4llvanyt ¢épiték személyi
megbomlésa, 6sszeddlése feltételeinek megléte, képzettség, adott

szerkezet épitésében és bontdsaban valod
jartassag, oktatas megléte,

zsaluzasi szabalyok betartdsa mind az
¢épités, mind a bontas soran, irasbeli utasitas
szerinti munkavégzés

¢épitési allvanyok atadas-atvétele, rendszeres
ellendrzése,

anyagtarolasi szabalyok betartdsa

kézi és gépi anyagmozgatasbol szarmazd
veszélyek  (beleértve  az  anyagok
raktarozasat és tarolasat is.

figyelemfelhivds a veszélyes helyekre,
kozlekedési utak - akadalymentességének €s
tisztasdganak folyamatos biztositdsa,
anyagtarolasra kijelolt (és sziikség szerint
méretezett) teriiletek

kézi segedeszkozzel és segédeszkoz nélkiili
anyagmozgatas, illetve gépi anyagmozgatas

szabalyainak oktatasa, szabalyok
betartdsanak ellendrzése. Kézi
anyagmozgatas segédeszkdzeinek

megfeleld miiszaki allapota.

gépi anyagmozgatas szabalyainak betartésa,
kezel6i jogosultsagok megfeleldsége, illetve
azok ellendrzése.

Egyéni véddeszkdzok
hasznalatdnak megkdvetelése
csoportos anyagmozgatds esetén iranyitd
kijelolése

munkagépek, kozti jarmiivek altali eliités,
elsodras veszélyekor lathatosagi mellény
viselése

folyamatos miikodésli anyagmozgatd gépek
(pl. Dbetonszivattyl) megfeleld miiszaki
allapota, szabalyszerii lizemeltetése

biztositasa,
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10

leesd targyak

egymds feletti munkavégzés elkeriilése,
szlikség esetén védotetd épitése

veszélyes teriilet elhatarolasa, figyelmeztetd
tablak kihelyezése (pl: Vigyéazat! Tetén
dolgoznak!)

11

le és beesés veszEly

els6sorban kollektiv védelem kozlekedési
utvonalakon, épitményeken és
segédszerkezeteken (véddkorlat, rogzitett
nyilas lefedés),

épitési allvanyok atadas-atvétele

egyéni védelem (zuhanas gatlé rendszer),
kikotési pontok irdsos meghatarozasa
munkavédelmi oktatas

megfeleld miiszaki allapotu 1étra hasznélata,
létra megfeleld hasznalata

mobil allvanyok szabélyos hasznalata

12

botlas és cstiszasveszély

kozlekedési utak biztositasa és tisztan,
tormelékmentesen tartasa
kiomlott, kifolyt csuszdsveszélyt okozod
anyagok eltdvolitdsa, csuszdsmentesitd
anyaggal torténd felszorasa

13

zaj és rezgeés veszély

egyéni védoeszkdzok (hallasvédo,
antivibracios kesztyil) hasznalata

Zajos munkahely elhatarolasa,
figyelmeztetd piktogram

munkakozi sziinet sziikség esetén

14

porok

egyéni véddeszk6zok hasznélata
porcsokkentésére intézkedés
porképzddéssel jard6 munkafolyamatoknal
helyi elszivasi lehetdség (korongos vagas),

15

Terheld munkahelyi klimatikus viszonyok

munkakozi sziinet,

megfeleld6 mindségli €és  mennyiségl
ivoviz/tea, valamint ivopohar biztositasa
Klimatikus viszonyoknak megfelelé ruhazat
biztositasa

16

veszélyes anyagok

biztonsagi adatlapban szerepld veszélyek
oktatasa

eldirt egyéni véddeszkozok hasznalata
hatékony szelldztetés
biztonsagi  adatlapban
elsdsegély felszerelés
szlikség esetén az Osszeférhetetlen anyagok
elkiilonitett tarolasa, illékony anyagok zart
edényzetben jol szell6z6 helyen torténd
tarolasa

eldirasnak megfeleld cimkézeés

ételes, italos edényben torténd anyagtarolas
tiltasa

meghatarozott
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17

légnemii anyagok (gazok, gdzok, kodok,
aerosolok)

zart térben hatékony szellztetés
egyéni véddeszkoz
1égtérelemzés

18

munkagddrok, arkok beomldsa, betemetés

foldfalak ducolasa, szakadolapon beliili
terhelés tiltasa,

19

biologiai veszélyek

folddel, talajjal wvalé érintkezés esetén
tetanusz véddoltas

20

mesterséges optikai sugarzadsok

tulerds beltéri vilagitas (pl. reflektor) esetén
keriilni a kdzvetlen sugarzasba nézést
hegesztési munkdk elhatarolasa, egyéni
védoeszkoz hasznalata,

lézeres szintezd hasznalatakor 1ézerfénybe
torténd belenézés elkeriilése

nyilt langl hegesztés, langvagas esetén
munkateriilet elkeritése, egyéni
véddeszkdzok haszndlata

21

tliz- és robbandsvesz¢ly

gazpalackok eldirds szerli hasznélata,
tarolasa

alkalomszerli tlizveszélyes
irasbeli meghatarozasa
munkafolyamatnak megfeleld tlizosztalya
¢és szamu tiizolto késziilék biztositasa
munkafolyamatnak megfeleld érvényes
tlizvédelmi szakvizsga megléte a munkat
végzd ¢és a kozvetlen munkahelyi vezetd
1ész¢Erol is

hegeszté  felszerelések
dokumentumainak megléte,
megfeleld lizemeltetés

¢gheté anyagok eltavolitasa a tlizveszélyes
tevékenység veszélyes dvezetébdl

tevékenység

feliilvizsgalati
HBSZ-nek

21

robbandanyag megtalalasa

a helyszin elkeritése, munkaveégzés
leallitdsa, renddrség, tlizszerészek értesitése

5.6. A

MUNKAT VEGZO

VESZELYEZTETESE

SZEMELYEK

EGYMAS KOLCSONOS

Ssz.

a munkat végzé személyek
kolcsonos veszélyeztetése

egymas

koordinacids és biztonsagi intézkedések

épitési munkateriilet villamos
ellatasa

energia

kiépitett ~ villamos  kapcsoloszekrények
atalakitasanak illetve biztonsagi elemeinek
atalakitdsainak  tiltdsa, a  szekrények
ajtajainak zarasa

emeldgép hatésugaraban torténd

munkaveégzes

illetéktelenek  kizarasa
hatosugarabdl és a
helyszinérdl, figyelmeztetd
elhelyezése

emeldgép biztonsagi szabalyainak betartisa

az  emeldgép
szerkezetépités
tablak
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zsaluzatok épitése, bontdsa, betonozas

fodémbetonozasi munkavégzés kozben az
alatta 1év0 szinten tilos a munkavégzés,
tilos a munkavégzés a targyak esésével
veszélyeztetett teriileten, kivéve azt az
esetet, ha a targyak esése elleni védelem
megfeleld védelmet nyujtoan kiépitésre
kertil.

egymas alatt- és feletti munkavégzés

az egyidejiileg egy
munkateriileten/munkahelyen  vagy az
egymas feletti munkavégzés tiltasa, szlikség
esetén dolgozok szamanak minimalizalésa,
védotetd epités

egymds utani munkafazisok, atadott

munkateriletek

a  munkateriiletet = megtisztitasa, a
megbontott kiépitett kollektiv védelem,
helyre allitasa, kiilonos tekintettel a leesés és
beesés elleni védelemre, atadas-atvételi
eljaras

rrrrr

a  munkateriiletet ~ megtisztitisa, a
megbontott kiépitett kollektiv védelem,
helyre allitasa, kiilonos tekintettel a leesés €s
beesés elleni védelemre.

munkateriilet atadas-atvételi dokumentacio
elkészitése

Raktarozas, anyagtarolas

épitdanyagok, veszélyes anyagok, épitési
tormelékek eldiras szeri tarolasa, kiilonos
tekintettel a stabilitasra, veszélyes anyagok
kiomlésének megakadalyozasara

tlizveszélyes tevékenység

tizvédelmi elbirasok betartasa,
alkalomszerli tlizgyajtasi feltételek irdsos
meghatarozasa, menekiilési terv ismerete

UV, IR, fény és tlerds fény

hegesztési, langvagasi munka esetén
paravannal kell elhatarolni a munkavégzés
helyszinét

10

gépi anyagmozgatas, betonszallit6 jarmiivek
kozlekedése

kozlekedési rend betartasa, kozlekedési
jaratok szabadon hagyésa teljes
keresztmetszetben

A fenti intézkedések végrehajtasaért €s ellendrzéséért a felelds miiszaki vezetdk (generdl kivitelezo,
alvallalkozok), megbizott munkahelyi vezetdk a feleldsek.

5.7.

KOCKAZATELEMZES

5.7.1. A munkabiztonsagi elemzést (kockazatelemzést) a veszélyes munkék munkavédelmi tervezése

soran kell elvégezni.
5.7.2. Minden olyan munka elvégzése el6tt, amely nem megfeleld kivitelezés esetén haldlos balesetet,

komoly sériilést vagy vagyoni kart okozhat, kockazatelemzést kell végezni.
Ide tartoznak, tobbek k6zott, az alabbi munkak:

- Fesziiltség alatt 1évo elektromos kéabelek kozelében végzett munkak,

- Leesés/beesés veszélyének megléte esetén végzett munkak,
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- Gépi berendezésekkel végzett munka,

- Foldkiemelés, arokasas,

- Emelési muveletek,

- Olyan munkak, ahol sziikség van a 1égz0szervek védelmére,
- Veszélyes anyagokkal végzett munkak,

- Szilik zart térben végzett munkak.

5.8. A kockazatok beazonositasa az épitési teriileten

5.8.1. Béarmely olyan tevékenységet, amely munkavédelmi kockazatot jelenthet, azonositani kell.
5.8.2. A veszélyforrasokat a projekt megvaldsitasanak barmely szakaszaban azonositani lehet, pl. a
tervezési szakaszban, a megépithetdségi tanulmanyok készitésekor, a helyszini felmérések és szemlék
soran, vagy az épitési szakaszban.

5.8.3. A potencialis veszélyforrasok azonositasa utan fel kell mérni a munkavédelmi kockazatokat
(kockazatelemzés). A kiértékelés sordn minden kockdzatot stlyossag, valdszinliség és gyakorisag
szerint jellemezni kell. Az elemzés eredményeként az adott munkéat/teriiletet akar le is lehet zarni.
5.8.4. A kockazatelemzés alapjan Intézkedési Tervet kell kidolgozni, amely idedlis esetben
kikiiszoboli, vagy legalabb elfogadhato szintre mérsékeli a kockazatot.

6.0. Az EPITESI TERULET VESZELYHELYZET ESETEN ALKALMAZANDO
TERVE

6.1. POTENCIALIS VESZHELYZETEK:
— Munkabalesetek,
— Kisebb tlizesetek az épitési terlileten, az iroddkban, az alvéllalkozok konténereiben, a tarold
helyeken stb.,
— Robbanas az oxigén, acetilén, propangaz palackok tarolo helyein,
— Gépjarmii balesetek, és helyszini eszkozokkel kapcsolatos események,
— Egyéb helyzetek, amikor az épitési teriileten 1év0 berendezések vagy eszkdzok karosodnak stb.

(kvazibaleset)

6.2. VESZHELYZETIFELELOSOK
6.2.1. Az épitési teriileten bekovetkezd vészhelyzetek kezelésében a f6 felelosséget a fovallalkozo
viseli, az 6 munkdjat segiti a kivitelezés munkavédelmi koordinétora, és az alvallalkozok épitésvezetdi
¢s munkavédelmi feleldsei.
— Intézkedések elfogadésa és sziikség esetén segitségkérés a nyilvanos siirgdsségi szolgalatoktol.
— A konténerek, konténer-iroddk, munka- ¢és raktarhelyek kiliritésének elrendelése, ha a
vészhelyzet ezt indokolja.
— Minden Vészhelyzeti Felelosnek Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben meghatarozott
eldirasok alapjan kell eljarni.
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6.3. VESZHELYZETI FELADATOK
6.3.1. Eszlelés, jelzés, riasztas

A rendellenes koriilményt észleld a veszElytdl fiiggden azonnal koteles jelzést adni vezetdje és
munkatarsai, a kdrnyezetében tartozkodo személyek felé. A jelzés torténhet személyesen, telefonon,
tliz keletkezésekor a tlizjelz0 berendezés miikodésbe hozésaval, és/vagy egyéb gyors és hatasos
modon. pl. a kdrnyezetben tartdzkodokat hangos kiabalassal. A riasztaskor riasztani kell az esetleg
elzart munkateriileten, 61tozében tartdzkodo személyeket is.

Helyileg a riasztés lehetséges mddja: hangos verbalis figyelemfelhivas, mobil telefon
6.3.2. Ertesités

Ha a tliz vagy mas valos vészhelyzet oner6bdl nem lokalizalhatd, akkor értesiteni kell a
tlizoltosagot, illetve egyéb kiilsd elharitokat. Kiilsd elhéritok: mentd, renddérség, katasztrofavédelem,
koziizemi szolgaltatdkat pl. aramszolgéltatd, gdzszolgaltatd stb.

A kiils6 elharitok koziil eldszor a mentdket, tlizoltdsagot kell telefonon értesiteni. Az értesitést
barki megteheti. A helyszinen 1évok éltal el nem olthato tiizet az észleld vagy a helyszinen tartézkodo
munkahelyi vezetd kbteles azonnal jelezni a tlizoltosag felé.

Az értesités tartalmazza:

— a vészhelyzet pontos helyszinét;
— a vesz¢ély 10 jellemzdit (pl. robbandsveszély, gdzomlés, tliz, stb.),
— emberi élet van-e veszélyben;
— személyi sériilést, sériiltek szama;
— anyagi kar, katasztrofa mértékét;
— aveszélyzona kiterjedését, a terjedés iranyat, litemét;
— az értesitd nevét, beosztasat, elérhetdségét.
Riasztani kell a szervezeti egység teriiletén tartozkodd munkahelyi vezetét, munkavallalokat, egyéb
személyeket, a mentési terv szerint az elharitas vezetdjeként kijelolt személyt, tavollétének esetére
kijelolt személyt, az elharitasra kijelolt személyeket (elharito raj).
Mentok: 104 vagy 112
Tlzoltosdg: 105 vagy 112
Renddrség: 107 vagy 112
6.3.3. Beavatkozas
Gyors helyzetértékelés utan meg kell kezdeni a veszélyhelyzet felszdmolasat, az elharitast
iranyito vezetd utasitasai alapjan addig, mig nem érkeznek meg a helyszinre a kiils6 elharitok.
Az ¢észleld személy €s a jelzéseit nyugtazok, €letiik €s testi épségiik kockaztatasa nélkiil fogjanak hozza
a vészhelyzet elhdritdsahoz, vagy terjedésének megakadalyozasdhoz. Ha az oOnerejli elhdrités
remeénytelen, akkor értesiteni kell a kiilsd elharitokat.
Az 0Oner6bdl elharithatatlan veszély esetén fel kell szolitani az ott tartozkoddkat a veszélyzona
elhagyasara.
6.3.4. A vészhelyzet elhéritasa
— Azelharitast iranyito vezetd iranyitja az elharitd6 munkavallalok tevékenységét, amig azt at nem
veszi egy jogosult kiilsd vagy bels6 személy.
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Hatasos védelmet biztositd egyéni véddeszkoz nélkiil olyan jellegli veszélyelharitas, anyagi
javak mentése nem végezhetd, amelynek soran az egyéni véddeszkodz nélkiili veszélyelharitas
balesetet vagy egészségkarosodast okozhat.

A mentést, a teriilet elhagyasat koriiltekintéen fegyelmezetten, kapkodas nélkiil kell végezni.
A bejaratokat, atjarokat ki kell nyitni, sziikség esetén az ajtokat nyitott allapotban rogziteni
kell, meg kell hatarozni a lehetséges menekiilési iranyokat és a teriileten tartozkodokat a
kijaratok, biztonsagos teriilet fel¢ kell iranyitani.

Az ott tartozkodokat fel kell szdlitani a veszélyzona elhagydsara. A veszélyzonat minden
személynek, aki nem vesz részt a mentésben, el kell hagyni, és a vesz€élyzonan kiviil a mentést,
menekiilést nem akadalyozva biztonsagos helyen gyiilekezni kell. A kiiiritéskor meg kell
gy6zddni arrol, hogy a riasztasrdl mindenki értesiilt és a veszélyzonat elhagytak. Az elharitast,
mentést vezetdnek intézkedni kell a lezart helyiségek sziikség szerinti kinyitasa, a rend
fenntartasa, észrevételek, tantik Osszeirasa, a helyszin biztositdsa, sériiltek mentése, az
illetéktelenek tavoltartasa érdekében.

Gondoskodni kell a rend és fegyelem fenntartdsarol, a vagyon biztonsagérdl, a helyzet
attekinthet6ségérol, a panik megfékezésérol, helyszin biztositasardl, esetleges sériiltek
mentésérol, ellatasarol, az illetéktelenek tavoltartasarol.

A munkahelyek berendezéseit, amelyek lizemelése tovabbi veszélyt jelenthet, le kell allitani.
Aramtalanitast kell végezni, de az aramtalanitas, a mentést, gyors menekiilést, veszélyhelyzet
elharitdsat nem akadalyozhatja, veszélyeztetheti, tovabbi veszélyeket nem idézhet el
Gazvezetékek lezarasa, és ha ez veszélymentesen elvégezhetd, a veszélyes anyagok,
gazpalackok eltavolitasa a veszEélyzonabol. A kiomlott veszélyes anyagot, a karmentesitéshez
szlikséges eszkdzokkel fel kell fogni, ha ez veszély nélkiil elvégezhetd.

Kezdodo, kisméretl tiiz eloltasat a rendelkezésre allo kézi tiizoltd késziilékekkel, eszkozokkel
kell megkisérelni. Azonnal értesiteni kell a tlizoltosagot, ha a rendelkezésre allo eszkdzokkel a
tliz oltasa, elharitdsa reménytelen.

A helyszinre érkezd értesitett kiilsd elharitokat tdjékoztatni kell a kialakult vészhelyzetrdl, a
tovabbiakban a kiils6 elharitok vezetdjének utasitasai szerint kell kézremikodni.

Az elharitast mindaddig folytatni kell, amig az elharitas vezetdje a befejezésre utasitast nem ad
¢s a vesz¢€ly elharitasa sajat vagy masok egészségét testi €pségét nem veszélyezteti.

6.3.5. Veszélyhelyzetek

Veszélyhelyzet/kov

Bekovetkezo veszélyhelyzet esetén

Veszélyforras . Védelmi médok o P
y etkezmény kovetendo eljaras
épiiletszerkezet Epiilet 5sszedélése, bontési terv, allékonysag ellendrzése
épitése épiiletszerkezetek munkavédelmi oktatas, tovabbi leomlassal fenyeget6 épiiletrészek stabilizalasa,

Osszedblése, tarolt
anyagok leddlése,
dolgozok betemetése

képzett munkahelyi
vezetd

amennyiben nem lehet biztonsaggal elvégezni,
segitséghivas

amennyiben lehetséges a sériilt kimentése és
elsdsegélyben részesitése

Magasban torténd
munkavégzés

leesés

kollektiv és/vagy egyéni
véddeszkozok hasznalata és
érvényes feliilvizsgalata,
oktatas,

magasban torténd
munkavégzés soran 2 m-es
savban jelzokorlat 1étesitése
a magasban dolgozo
munkavallalok tevékenység
végzésére vonatkozo
érvényes orvosi vizsgalata

A mentés soron kiviili megkezdése, amennyiben
nem fenyegeti leesés veszély a mentésben
résztvevoket, ellenkez6 esetben katasztrofavédelmi
igazgatosag értesitése
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épitési személyemeld,
ollos emeld
kezel6jének
rosszulléte, gép
meghibasodasa

Az emelés megkezdése
elétt a mentés feltételeit
meg kell tervezni ¢és
biztositani kell, hogy a
munkavégzés teljes ideje
alatt a mentéshez
sziikséges, megfeleld
biztonsagot nyu;tod
eszkozok  rendelkezésre
alljanak

A kezelofiilkével ellatott
emelégép esetében az
lizemeltetének
biztositania kell a kezel
biztonsagos kimentésének
személyi (pl. kiképzett
mentd  személyek) és
targyi (pl. kotélhageso,
biztonsagi heveder, mentd
kotél) feltételeit,
iizemzavar, baleset vagy a
kezeld rosszullétének
esetére.

gép meghibasodasa esetén a kezelé az 6nmentd
segitségével

a kezel6 rosszulléte esetén a személyemeld
leengedése (segédenergiaval vagy gravitacidsan)
Amennyiben a mentés nem megoldott a hivatisos
katasztrofavédelmi szerv értesitése

munkaarokban,
munkagddorben
torténé munkavégzés

munkaarokba,
munkagtddorbe
temetés, beesés és
betemetddés/  sulyos
sériilés, halal

munkadrok dicolasa
ismeretlen padlo
terek feltarasa
padozat megerésités,

alatti

- Talajszint alatti térbél - mélybSl - mentés
végrehajtasakor a mentés megkezdése elott
intézkedni kell a villamos vezetékek, szerelvények,
berendezések villamos levalasztasara.

- Munkaarok, munkagddor baleseteknél a
talajviszonyoktol, a mélységtdl, a szélességtol
fliggben, sziikség szerinti pallozas elrendelésével
intézkedni kell a munkagddor oldalfalai tovabbi
omlasanak megakadélyozasara.

- A munkagdédor szélét kitermelt anyaggal,
személyekkel, felszerelésekkel terhelni tilos. A
kitermelt anyagot a természetes rézsliszogon kiviil
kell elhelyezni, mivel tovabbi omlast okozhat.

- A beomlott munkagd6ddrnél minden esetben
feltételezni kell, hogy a betemetett személy életben
van (mindaddig, amig annak ellenkezdjét az orvos
nem allapitotta meg).

- A betemetett személy mentéséhez intézkedni kell
az igénybe vehetd, erre alkalmas foldmunkagép (ek)
helyszinre rendelésére és munkaba allitasara. A
gépek munkaba allitdsdig a mentést kézi erdvel,
haladéktalanul meg kell kezdeni, és azt
folyamatosan  kell végezni. Ilyen esetben
gondoskodni kell a végrehajtast végzok valtasarol.
- A betemetett személy valosziniisithetd helyéhez
kozeledve munkagépet alkalmazni tilos, a
kéziszerszamokat is csak nagyfoki Ovatossaggal
lehet hasznalni.

- A mentésnél torekedni kell a mentendé személy
fejének gyors megkozelitésére, kiszabaditasara, a
egészségligyi
lehetéségének biztositasa érdekében.
- A foldtdmegtdl ¢és  egyéb anyagoktdl
megszabaditott személy kiemelését minden esetben

halaszthatatlan beavatkozasok

annak a feltételezésével kell végrehajtani, hogy nem
lathato  sériiléseket,
szenvedhetett.

belsé  zGzodasokat is
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munkaarok kézi vagy
gépi kiemelés

Robbanodanyag,
robbanoeszkoz
megtalalasa

oktatas a helyes eljarasrol/
sulyos baleset, halal

- A foldben talalt, gyantsnak tiné targy esetében

azonnal be kell sziintetni minden tovabbi munkat, és

a munkateriiletet el kell hagyni

- A munkateriilet kornyékét jol 1athaté modon koriil

kell hatarolni, és meg kell akadalyozni, hogy azt

barki megkozelithesse. Sziikség esetén egy vagy

tobb személyt kell a helyszinen hagyni azzal a

feladattal, hogy az illetéktelenek behatolasat

megakadalyozzak

- Haladéktalanul le kell allitani a kozelben esetleg

miikddé munkagépek motorjat. A megbolygatott

robbandeszk6zok ugyanis az enyhe talajrezgés

hatasara is mitkodésbe 1éphetnek.

A lehet6 legrovidebb idében beliil bejelenteni az

alabbi intézmények valamelyikénél:

— Tlzszerész tigyelet: 06-1-410-9790

—  Segélyhivo kdzpont: 112.

— Rendérség: 107

— Megyei
Ugyelete

— Polgari Védelmi Kirendeltség/Iroda

— Helyi Polgarmesteri Hivatal

Katasztrofavédelmi  Igazgatdsag

Szabadtéri munkak

sz¢€ls6séges idojarasi
jelenségek (viharos
erejil szél,
villamcsapas, zivatar)
épiiletszerkezete,
épitési
segédszerkezetek,
személyek sériilése

villamvédelmi rendszer
kiépitése, ellenérzése,
meteorologiai adatok
figyelése, el6zetes
biztonsagi intézkedések
megtétele, oktatas

Az esemény kovetkezményeinek megfelelden a
fenti eljarasokat kell kovetni illetve a vészhelyzeti
szerveket értesiteni.

tlizveszélyes éghet6 anyag szabalyok, kezelési tlizjelzés (tlizilarmaval, telefonon), tiizoltosag
tevékenység, begyulladasa, utasitasok betartasa, értesitése, mentOk értesitése
hegesztés, robbanas tlizolto felszerelések érintett kozmiivek kizarasa, szakaszolasa
iizemanyagokkal biztositasa/ sulyos sériilés, | tliz oltdsdnak megkezdése, eloltasa
torténé munkavégzés halal veszélyeztetett személyek, anyagi javak mentése
anyagdeponiak tarolt anyagok szabalyos anyagtarolas, allékonysag ellendrzése
egyensulyanak leddlése, dolgozok védett tarolas tovabbi leomlassal fenyeget6 épiiletrészek
megbomlasa betemetése stabilizalasa, amennyiben nem lehet biztonsaggal
elvégezni segitséghivas,
amennyiben lehetséges a sériilt kimentése és
elsésegélyben részesitése
zart helyen, nem egy vagy tobb kertilni kell a bels6égésii az észlelést kdvetden riasztas a mentésre fel kell
szell6z6 munkahelyen | dolgozo rosszulléte, motorok hasznalatat, késziilni (egyediil védofelszerelés nélkiil tilos
fellépd oxigén hiany, eszméletvesztése, veszélyes égéstermék menteni) Az oxigén hidnyos térbdl kizarolag
egészségre karos halal levegGbe jutasat, izolacios 1égz6 késziilékkel megengedett

légtér

megfeleld szelldzést kell
biztositani, sziikség
szerint légtérelemzést kell
végezni, egyediili
munkavégzést tiltani kell,
illetve a megfeleld
feliigyeletrdl gondoskodni
sziikséges

A mentést meg kell kezdeni, amennyiben ez nem
sikertil, hivatasos katasztrofavédelmi szervet kell
hivni

a kimentett személy/személyek elsGsesegélyét meg
kell kezdeni
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7.0. ALTALANOS BIZTONSAGI ELOIRASOK AZ EPITESI TERULETEN

7.1. FORGALOMBIZTONSAG, AZ EPITESI TERULETRE VALO BE- ES KILEPES

7.1.1. Az épitési teriiletre kizarolag a kivitelezésben résztvevd, a fovallalkozo altal engedélyezett
jarmivek hajthatnak be, illetve csak a nyilvantartdsba vett jarmiivek tartozkodhatnak. A
nyilvantartasba vétel szabalyait a munkavédelmi koordinator altal meghatarozottak szerint kell
alkalmazni.

A be-és kiléptetésre az alabbi eléirasok vonatkoznak:

— Alvallalkoz6 koteles naprakész névsort vezetni azokrol az alkalmazottairdl, akik az épitési
tertileten dolgoznak. A listdt a munkavégzés idOtartalma alatt a munkateriileten kell tartani.
— Alvallalkoz6 koteles minden sziikséges dokumentaciot biztositani berendezéseirdl és
munkavallal6ir6l. Ehhez kapcsoldodoan kertil kifejlesztésre és megvalositasra egy, az anyagok
beléptetését szabalyozo rendszer is.
A latogatok és nem a févallalkozo aldrendeltségébe tartozo személyek beléptetése:

— A megérkezéskor a latogatdkat roviden t4jékoztatni kell az ¢épitési teriileten érvényes
munkavédelmi és biztonsagi eldirasokrol. Emellett, minden latogatonak részt kell vennie egy
rovid tdjékoztaton, amelyet a kivitelezés munkavédelmi koordinétora tart. A latogato kizardlag
a szamara enged¢lyezett Gitvonalon és a fovallalkozo, vagy a munkavédelmi koordindtor altal
kijelolt kisérdvel tartézkodhat a munkateriileten.

— A belépési engedélyt a fovallalkozo altal kijeldlt személlyel kell jovahagyatni. A biztonsagi 6r
ellendrzi az ideiglenes belépdket, feljegyzi a jogosult nevét, és a belépés valamint kilépés
idépontjat.

— A teriileten tartézkodo személyek csak a meghatarozott utakat hasznalhatjak az épitési teriiletre
val6 belépés vagy annak elhagyasa soran, amikor egyik munkahelyrdl a mésikra vonul at, vagy
anyagot vételez. A meg nem hatarozott utak hasznalata tilos.

Anyagok ellendrzése

— Az anyagszallito jarmiivek kotelesek a kapundl, vagy ateresztd pontnal varakozni, amig

megkapjak az utasitast, hogy az arut pontosan hova kell szallitani.

— Az épitési teriileten a jarmiivek, csomagok, taskak, anyagok stb. barmikor atvizsgalhatok.

— Az épitési teriiletet elhagyd anyagnak az erre jogosult épitésvezetd, vagy milvezetd altal alairt
szallitasi okmannyal kell rendelkeznie.

— A raktarakat és tarolo teriileteket megfelelden jelolni kell, el kell hatarolni, oda csak az
engedélyezett munkavallal6 1éphet be. Ezeket a teriileteket el kell keriteni és munkaiddn kiviil
zarni kell.

7.1.2. Az olyan jarmiiveket, amelyek a munkavégzéshez nem sziikségesek, kijeldlt parkolod
teriileteken kell tartani. A bejaratokat és tlizoltasi pontokat tilos eltorlaszolni, parkolni kizarélag csak
a kozlekedési szabalyok szerint, az erre a célra kijel6lt helyen szabad.

7.1.3. A telephelyen belil az anyag-és eszkdz ki-és beszallitdsa a biztonsagi el6irdsok
(vagyonbiztonsagi) szerint kell, hogy torténjen. A Kkivitelezéshez sziikséges szallitd eszkozok
biztositasa a vallalkozo feladata.

7.1.4. A helyi kozlekedési szabalyokat és a Megbizo egyéb szabélyait az egész teriileten be kell
tartani. Minden jarmiinek meg kell felelnie a kozlekedési eldirasokat, a jarmiivekre és ezek
kozlekedésére vonatkozo6 jelzéseket.
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Az iranyito kotelessége, hogy kialakitsa az épitési munkahelyen a munkagépek, jarmiivek kozlekedési
rendjét, és ezt a megfeleld jelzések elhelyezésével az érintettek tudomdsdra hozza. Ahol sziikséges,
haladasi iranyt vagy kanyarodast jelzé tablakat kell kihelyezni. Az épitési teriiletre belépd
jaérmiiveknek be kell tartaniuk az alabbi megengedett legnagyobb sebességet:

— 20 km/h a nyomvonalon és a szallito-utakon
— 15 km/h épitési munkalatok melletti elhaladaskor
— 10 km/h az épitési telephelyeken

7.1.5. A jarmuvek és munkagépek vezetésére vagy kezelésére csak az adott jarmitipusra érvényes
jarmiivezetdi engedélye (jogositvany) van, a jarmii vezetésére megbizast kapott.

7.1.6. A jarmivek kezeloi felelosek a jarmiiven utazok biztonsagaért, a szallitott anyagok stabil
szallitasaért és a jarmii berendezéseivel valo kezeléséért.

7.1.7. Az inditokulcsot a jarmtiben TILOS benne hagyni.

7.1.8. A kozlekedés soran a biztonsagi 6veket bekotve kell tartani.

7.1.9. A dohanyzas szigoruan tilos a jarmiivekben. Csak a kijeldlt tertileteken engedélyezett.

7.1.10. Az olyan szallitott anyagokat, amelyek tullognak a teherautd oldaldn vagy végén, a helyi
kozlekedési szabalyok szerint kell megjelolni. A terheket nem lehet olyan kabelre fiiggeszteni,
amelynél fogva a teher tullendiilhet a teherautd vagy daruskocsi oldalain.

7.1.11. Az anyagok vagy targyak vonszolasa az épitési teriilet utjain szigoruan tilos.

7.1.12. Ha valamely jarmiivezetd jelentOsen megszegi az épitési teriiletre meghatarozott kozlekedési

szabalyokat, a teriileten a tovabbi, gépjarmiivel torténd kozlekedése nem engedélyezett.

7.1.13. A gyalogosoknak megfeleld dvatossaggal kell kdzlekednitiik, figyelve a mozg6 jarmiivekre.

7.1.14. A gépjarmiivek varakozasnal, parkolasndl a gépjarmivek kozott és mogott megfeleld
tavolsagot kotelesek betartani. Ha a vezetd/kezeld a gépjarmiivet elhagyja, koteles gondoskodni réla,
hogy az ne tudjon elmozdulni (a motort leallitani, ellensebességbe tenni, kitdmaszto ket alkalmazni.)

7.2. A VESZELYES ANYAGOK

7.2.1. A veszélyes anyagok teriiletre torténd bejuttatasat, valamint a taroldsi hely és koriilmények
meghatarozasat a kivitelezés munkavédelmi koordinatoranak tudomasara kell hozni a tevékenységet
megkezdése eldtt. Az épitési teriileten a lehetd legkevesebb mennyiségii veszélyes anyagot kell tarolni.
7.2.2. Amikor alvallalkozé kéri egy veszélyes anyag bevitelének engedélyezését az épitési tertiletre,
csatolnia kell az érintett veszélyes anyag biztonsagi adatlapjanak mésolatat. A kérelemben alvallalkoz6
koteles felsorolni minden, az adott anyag biztonsagi adatlapjan szereplé kockazatot, és meghatarozni
a csOkkentésiikhoz sziikséges intézkedéseket.

7.2.3. Az ¢épitési teriiletre vagy az ideiglenes létesitmények terililetére csak jovahagyott tarolo
konténereket és eszkozoket szabad bevinni. A kivitelezés munkavédelmi koordindtora tajékoztatast ad
a konténerekre vonatkozé minimalis eldirdsokrol, és meghatarozza a helye(ke)t, ahol ezeket az
anyagokat tarolni lehet. Veszélyes vegyi anyagok és készitmények tarolasat, mozgatasat, szallitasat
ugy kell megoldani, hogy kigézolésiik, elcsepegésiik, porzasuk, elsodrédasuk ne kovetkezzék be. Ezen
anyagokkal folytatott tevékenység szabalyozidsaban a  biztonsagos munkavégzést, a
kornyezetszennyezés kizarasat is biztositani kell.

7.24. Az éghetd anyagokat, beleértve a fabol késziilt raklapokat és csomagold anyagokat
rendszeresen ¢€s a lehetd legrovidebb 1don beliil el kell tavolitani az épitési tertiletrol.

7.2.5. Uzemanyagot tankolni kizarélag a felszini munkateriilet erre a célra meghatdrozott és
kialakitott pontjan engedélyezett.
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7.2.6. A felhasznalt vegyszerek és mas, egészségre artalmas anyagok alkalmazéasa soran (pl.:
faanyagvédoszerek, festékek) az eredeti gyari hasznalati utasitasok szerint kell eljarni (pl.: szelldztetés,
egyéni védofelszerelések hasznalata, tlizbiztonsag, stb.), és a technologiai fegyelem betartasat
folyamatosan ellendrizni.

7.2.7. Azonos célra alkalmas, megkozelitden azonos mindségli €s arszinvonalon megegyezo anyagok
koziil minden esetben a kevésbé kornyezetszennyezd és kevésbé veszélyes anyagot kell valasztani.
7.2.8. Csak érvényes. az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes készitményre vonatkozo ANTSZ
engedély birtokdban lehet a sziikséges anyagot, készitményt hasznalni.

7.29. A veszélyes anyagokkal, illetdleg a veszélyes készitményekkel végzett tevékenység a
felhasznalt anyag vagy készitmény biztonsagi adatlapjanak/hasznalati utasitasanak és a vonatkozo
hatosagi engedély birtokaban kezdhetd el!

7.2.10. Minden alkalmazott veszélyes anyag, ill. készitmény Biztonsagi Adatlapjanak kint kell lennie
az anyaggal dolgozdknal és ismerniiik kell azt (irasos oktatas). Az alvallalkozok megfeleld oktatasarol
az alvallalkozot megbizo felelds munkahelyi vezetének minden esetben gondoskodni kell!

7.2.11. Veszélyes anyagok és készitmények felhasznalasaval csak olyan munkavallalé bizhaté meg,
aki megfelel6 oktatasban részesiilt és egészségiigyileg alkalmas.

7.2.12. Az anyag tarolasat, ill. telephelyen beliili mozgatasat kizarolag olyan személy végezheti, aki
tisztaban van az anyag Biztonsagi Adatlapjaban leirtakkal.

7.2.13. A veszélyes anyag, illetve veszélyes anyag felhasznaldsa soran, a biztonsagi adatlapon szerepld
biztonsagi eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani és a munkavédelmi eszkdzoket alkalmazni kell.
7.2.14. Veszélyes anyagokkal, ill. veszélyes készitményekkel tevékenységet végzéknek — olyan
anyagforgalmi nyilvantartast kell vezetniiik, amelybdl anyag fajtanként megallapithatd a beszerzett,
felhasznalt, készletezett, atadott mennyiség.

7.2.15. Az anyagokat erdsfalu és biztonsagi zarral ellatott méregszekrényben vagy kizardlag erre a
célra szolgald, minden oldalrél erés fallal koriilzart, szelloztethetd, megfeleldé megvilagitassal és
biztonsagi zarral ellatott helyiségben, konténerben, vagy elzarhatéoan elkiilonitett teriileten
(méregtarolo) anyagonként elkiilonitve és jelolve (feliratozva) kell tarolni.

7.2.16. A veszélyes anyag, illetve vegyszer kozvetlen kozelében élelmiszert, italt, élvezeti cikket
illetve gydgyszert raktarozni nem szabad.

7.2.17. A veszélyes anyag taroloban étkezni és dohdnyozni tilos!

7.2.18. A csomagolt és bontatlanul tovabbadasra szant veszélyes anyagot nem veszélyes vegyi
anyagokkal k6zos helyiségben is tarolhatjak, amennyiben megoldhat6 az elkiilonités és jeldlés.
7.2.19. Minden esetben biztositani kell, hogy a veszélyes anyag az egyéb vegyi anyagokat ne
szennyezze, illetéleg az egyéb vegyi anyagok a veszélyes anyagokkal dssze ne keveredhessenek.
7.2.20. A veszélyes anyagtarol6 ajtajanak kiilsd falat szembetlind mddon, lathaté modon jelzéssel kell
ellatni. A veszélyes anyag tarolot hasznalaton kiviil zarva kell tartani. A biztonsagi zar kulcsat a felelds
vezetd vagy az altala megbizott személy kdoteles Orizni és a zéarat csak az O jelenlétében szabad
felnyitni. A jellegénél fogva nem zarhato veszélyes anyagtarolok védelmét egyéb modon (pl. drzésnél)
kell biztositani.

7.2.21. Az anyagokat csak olyan vegyi Osszetételének ¢és halmazallapotnak megfeleld
csomagoloanyagban szabad szallitani, amelybdl szallitas kdzben szét nem szorddhat, ki nem 6molhet,
¢s el nem parologhat.
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7.2.22. A 1égnemt halmazallapotu vagy gaztartalmt folyékony halmazallapotu anyagokat tartalmazé
torékeny tartalyokat kiils6 fém vagy fafonattal kell koriilvenni. A folyékony anyaggal toltott torékeny
tartalyt erds, kitomott burkolatba ugy kell csomagolni, hogy torés esetén a folyadékot a kitomd anyag
(flirészpor, vatta stb.) teljesen felszivja. A kitdmd anyagot ugy kell megvalasztani, hogy a kitomo
anyag ¢s az €rintkezése veszélyes anyag (gaz, fiist stb.) képzddését kizarja. Ezen anyagok mozgatasat
ugy kell megoldani, hogy kig6zolésiik, elcsepegésiik, porzasuk, elsodrédasuk megakadéalyozasaval a
egészségkarositd hatasukat jelezni kell.

7.2.23. A munkateriileteken a felhasznalasi szabalyok betartasarol/betartatdsar6l a munkateriilet
felelds vezetdje koteles gondoskodni. A felelds vezetd koteles rendszeresen ellendrizni a felhasznalasi,
tarolasi eldirdsok betartasat €¢s a mulasztokkal szemben hataskorében eljarni. A felelds vezetd az
ellendrzésen tapasztalt hianyossag esetén koteles a megsziintetésre azonnal intézkedni.

7.2.24. A veszélyes anyagok, illetve készitmények hasznalatira vonatkozo eldirasok
betartasaért/betartatasaéért jogilag minden esetben a veszélyes anyag tulajdonosa koteles
gondoskodni.

7.2.25. Kis mennyiségii (< 1 tonna) vegyi anyagok egyiittes tarolasanak specialis szabalyai
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7.2.26. Az épitdiparban hasznalatosabb mérgezd hatasu, tliz- és robbanas-veszélyes vegyi termékek

Az anyagcsoport | Mérgezo hatasu alkotorész | Felhasznalasi teriilet
megnevezése
Akrilan-lakkok 50%  benzolhomoldég  és | Mazoldé munkak
ketonok
Bonobit H és S 30-40% szolventnafta Tet6fedd, nedvesség elleni

szigetel6 munkak

Chemofort perlux, Flexodur, | 80% sztirol monomer, aceton | Mazol6 munkak, 6ntott padlo-
stb. telitetlen burkolatok készitése
poliésztergyantak
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Durol, Szintalin, Interlux, stb. | 35%  alifas  szénhidrogén | Mazold munkak,
zomancfestékek (lakk-benzin) és 5% | homlokzatfestd,  ttburkolo,
benzolhomolog tetéfedd, nedvesség elleni

szigeteld munkak
Elasztolén, Klorotex,ViateX, | 50% benzolhomolog (xilol) Mazolo munkak,
stb. zomancfestékek homlokzatfestd,  utburkolo,

tetéfedd, nedvesség elleni
szigeteld munkak

Kateszil, Katepox 35% benzolhomolog, katrany, | Mazolé6 munkak, tetéfedo,
poliamidgyanta A KATEPOX | szigeteld, padloburkolo,
»A” komponens kb. 20% | savszigeteld munkak

xilolt, 20% metil-izobutil-
ketont, a ,,B” komponens kb.
30% xilolt, ¢és 20-25%
poliamino-amin adduktot
tartalmaz

Katepox higit6 203 80% Aromas szénhidrogén, | higitas, lemosas
alifas alkohol és keton.
Lazuran tartos vastag lazar Etilén-diglikol 4 -5% festés

7.3. MUNKAHELYI TISZTASAG
7.3.1. A munkavédelmi program hatékonysaga elsdsorban az épitési teriilet tisztasagdn mérhetd. Az
alvallalkoz¢ felel az utak és sajat helyszini 1étesitményeinek tisztasagéaért.
7.3.2. A példas tisztasag a biztonsagos épitési teriilet alapvetd jellemzoje. Az €pitési teriilet minden
munkahelyét tisztan €s rendben kell tartani, és biztositani kell a hulladékok hatékony Osszegyljtését
és elszallitasat. A fenti cél érdekében fontos, hogy az alvallalkozok munkavallaloi tudataban legyen a
kovetendo eljarasoknak és sajat feleldsségeinek. A kulcsfontossdgl szempontok a kdvetkezok:
a) A munkahelyeket, berendezéseket és épiileteket folyamatosan rendben és tisztan kell tartani.
b) A vészkijaratokat, tiizoltd berendezéseket, 1épcséket, folyosokat, jardakat és uttesteket jol
lathat6an jeldlni kell, és mindig tisztan kell tartani.
c) Minden munkahelyet mentesiteni kell az akadalyoktol, szétdobalt anyagoktol, szeméttdl,
olajtol, viztdl és barmely egyéb nem kivant vagy felesleges anyagtol.
d) Az allvanyok és platformok legyenek tisztak, mentesek a tormeléktdl; az anyagokat megfeleld
konténerekben kell tarolni.
e) Kabelek: azért, hogy a kozlekedési utvonalakat tisztan és akadalymentesen lehessen tartani, a
kéabeleket és tomldket hevederekkel, vagy gumiszoritokkal kell felrogziteni.
f) Minden 6mlesztett anyagot tiszta és rendes koriilmények kozott kell tarolni.
gd) A munkahelyek kozelében szemétgytijtoket kell elhelyezni.
h) A fontosabb csomopontokban szemetes konténereket kell elhelyezni.
1) Az épitési teriilet, irodak, étkezdék, 61tozok, mosdok, és vizes blokkok takaritasara részletes
takaritasi menetrendet kell kialakitani ¢s megfelel6 takaritasi programot kell megvalositani.
J) A felelés vezetok feliigyeleti feleldssége részeként a takaritdsi hidnyossagokat napi
rendszerességgel azonositani kell és meg kell sziintetni.
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7.4. KORNYEZETVEDELEM
7.4.1. A megoldand6 kornyezetvédelmi kérdések:

— zajvédelem,

— kidomlott vagy szivargo anyagok,

— légszennyezés,

— talajerozio, ¢és

— vizelvezetés.

— bioldgiai kérnyezet, élohelyek védelme
A zajkibocsatast az alvallalkozé munkavédelmi feleldse fogja mérni és értékelni, mig az ellendrzés és
a megfeleld intézkedések meghatarozasa a projekt munkavédelmi koordinatoranak feladata.
7.4.2. Azokon a helyeken, ahol a zajszint nagyobb, mint a magyar elGirasok altal megengedett
hatarérték, hallasvédelmet kell alkalmazni.
7.4.3. Kiilonleges intézkedésekkel kell csokkenteni a zajszintet az irodak kornyékén (az irodakat a
zajforrasoktol tavol kell elhelyezni, vagy ha ez nem lehetséges zajvédo falakat kell alkalmazni stb.).
7.4.4 Minden belséégésti motorral mikddd berendezést megfeleldé hangtompité dobbal kell
felszerelni.
7.4.5. Ha egy adott helyen tobb motorizalt berendezés koncentralodik, ez fokozhatja a zaj-, rezgés-
¢s szennyezdanyag kibocsatast.
7.4.6. Az olyan folyadékokkal végzett munkékat, amelyeknél fennall a kiomlés kockazata, elére meg
kell tervezni, és koriiltekintéen kell elvégezni.
7.4.7. A dizelmotorral hajtott berendezések iizemanyag-feltoltéséhez talcat vagy egyéb edényt kell
helyezni a bet6ltényilas ala, igy kell biztositani az esetleg kifolyo folyadék 0sszegytijtését.
7.4.8. A veszélyes hulladék gylijté-eszkozok illetve a veszélyes hulladékok gyiijtésének biztositasa a
teriileti felelGs vezet6 (k) feladata.
7.4.9. Az alvéllalkozok kotelesek kiilonvalogatni a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. Az
alvallalkozok kotelesek a hulladékokat kategoriak szerint szétvalogatni; pl. tiszta fold, beton, kabelek,
fém (azonban 1d6rél-idore egyéb kategoridkat is lehet definialni, ha a helyi viszonyok megkovetelik).
7.4.10. A veszélyes hulladékok gytijtését szelektiven, elkiilonitetten, keveredés, kiomlés mentesen kell
végezni, arra egyértelmiien kijelolt gylijtdkben. A hulladékok elszallitashoz sziikséges konténerek
biztositasa és az elszallitas alvallalkozok feladata. A hulladékokat mas modon elszallitani tilos!
7.4.11. A veszélyes hulladékot szorosan zart, nem szivargd konténerekben kell tdrolni, amelyek olyan
anyagbol késziiltek vagy olyan anyaggal béleltek, amely a tdrolandd veszélyes hulladékkal
kompatibilis. A konténereket fel kell cimkézni, pontosan megjeldlve a tartalmat és a betartando
biztonsagi eldirasokat. A veszélyes vegyszereket a gyartd altal adott biztonsagi adatlap (MSDS)
eléirasainak megfelelden kell tarolni és kezelni.
7.4.12. A kivitelezési folyamatok sordn keletkezd technologiai hulladékokat naponta legaldbb egy
alkalommal 6ssze kell gytljteni, és el kell juttatni az erre rendszeresitett kijelolt gyljtohelyekre
(konténerekbe).
7.4.13. A technoldgiai, kivitelezési folyamatok soran keletkezé nem veszélyes hulladékokat, amelyek
gyljtése nem szelektiv modon torténik, a kommundlis hulladékokkal egyiitt kell gytjteni, és
elszallitatasaig tarolni. Ha az adott, keletkezd hulladék tujhasznositdsa vagy visszahasznositdsa
biztositott minden esetben szelektiven kell gytijteni.
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7.4.15. A hulladékok, beleértve az épitési tormelék gytlijtésénél torekedni kell az elkiilonitett gytijtésre
¢s annak hasznositasara (arra kezelési engedéllyel rendelkez6 vallalkozoval!)
7.4.16. A veszélyes hulladékokat minden esetben a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden ,,SZ” —
jeggyel bizonylatolva, erre engedéllyel rendelkez6 szallitoval kell elszallitani (engedéllyel rendelkezd
kezelo cégnek kell atadni!). A hulladék szallitdsanal, atvételénél, kezelésénél minden esetben
elsddlegesen az €pitési engedélyben arra eldirtakat kell betartani.
7.4.17. A keletkezett és elszallitott hulladékokrol a kivitelezés id6tartama alatt naprakész nyilvantartast
kell vezetni a felelés miiszaki vezetdnek.
7.4.18. Teljes korti kockazatelemzést kell végezni, és ennek alapjan ki kell dolgozni a sziikséges
ovintézkedéseket (azaz egyéni védofelszerelés eldirasa, oOvintézkedésként példaul nagy
felszivoképességgel rendelkezd anyagok biztositdisa a munkavégzés helyén, ¢és megfeleld
hulladékkezelés). Ezeket az informaciokat integralni kell a részletes Technologiai leirasba.
7.4.19. Veszélyes hulladéknak kell tekinteni és a veszélyes hulladékokra vonatkozé eldirdsok szerint
kell kezelni:

a) az elhasznalt veszélyes anyagok ¢€s készitmények csomagolasat, gongyolegét,

b) a veszélyes anyaggal, ill. készitménnyel szennyezett, egyébként nem veszélyes anyagot,

c) a lejart szavatossagu veszélyes anyagokat és készitményeket.

7.5. JELEK, JELZESEK, TORLASZOK

7.5.1. A veszélyes helyeket mindig jol lathato jelekkel, jelzésekkel és elhatarolasokkal, torlaszokkal
kell védeni. A veszély elmultaval ezek az eszk6zok eltavolithatok.

7.5.2. A munkagddroket megfeleléen jelezni kell, és el kell keriteni, a balesetek megelézése
érdekében. Az akadalyokat, mint pl. anyaghalmazokat, berendezéseket is hasonléan veszélyt jelzd
tablakkal kell ellatni.

7.5.3. Az utak mellett csak Uigy szabad anyagokat tarolni, és a munkat ugy kell megszervezni, hogy
az okozott akadalyoztatds ¢s kényelmetlenség minimdlis legyen. A tarolt anyag mennyisége ¢€s
elhelyezkedése ne akadalyozza a kozlekedési ut rendeltetés szerinti hasznalatat.

7.6. VILLAMOS ARAMUTES ELKERULESERE VONATKOZO KULONLEGES ELOIRASOK

7.6.1. Epitési munkahelyeken tartozkodokra, munkat végzékre potencialis veszélyforrast jelent a
villamos aram, ezért nagyon fontos a felvonulési teriiletek villamos berendezéseire vonatkozo
szabalyok betartasa.

7.6.2. MSZ HD 60364-7-704:2007. szamt szabvany 7-704. rész tartalmazza az épitési és bontasi
tertiletek berendezéseire vonatkozd kovetelményeket. Ez a szabvany a mar visszavont, az épitkezési
felvonulasi villamos berendezések kovetelményeit tartalmazdé MSZ-04-64:1990 szadmu szabvanyt
pétolja, de nem tartalmazza annak a nagyfesziiltségli részekre, a felvonulasi teriileteken athalado egyéb
célu vezetékekre, valamint a felvonulasi épiiletekre vonatkozo eldirasait.

7.6.3. Epitési munkahelyek helyiségeken kiviil, a helyszini energiaeloszté szerelvényeket, kiilondsen
azokat, amelyek kiilsé hatasoknak vannak kitéve, rendszeresen kell ellendrizni és karbantartani.
Azokat a szerelvényeket, amelyek mar az épitési hely létesitése eldtt rendelkezésre alltak, azonositani,
ellendrizni és egyértelmi jelzétablakkal kell ellatni.
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7.6.4. A szabvanyban (az MSZ HD 60364-4-41:2007 hivatkozasi szamu szabvany az MSZ 2364-
410:1999 + 1M:2004 és az MSZ 2364-470:2002 egy dokumentumba szerkesztett, korszeriisitett
valtozata, valamint tartalmazza még az MSZ 2364-460:2002, 461. fofejezetét ¢s az IEC 60364-4-
481:1993 "Az aramiités elleni védelmi modok kivalasztasa a kiilsd hatasok figyelembevételével"
korszertsitett tartalmi forészét is) meghatdrozott aramiités elleni védelmi médokon tal felvonulasi
teriiletek villamos berendezéseinél az alabbi szabalyokat is be kell tartani:

7.6.5. A csatlakozoaljzatokat és az allandora bekotott kézi villamos késziilékeket 32 A névleges
aramerdsségig a kovetkez6é védelemmel kell ellatni:

— legfeljebb 30 mA névleges kioldd hibadramu 4ram-véddkapcsold, vagy SELV (biztonsagi
torpefesziiltség) foldeletlen érintésvédelmi torpefesziiltségii taplalas, vagy

— az dramkordk villamos elvéalasztasa, azaz minden csatlakozoaljzat, vagy allandora bekotott kézi
villamos késziilék kiilon-kiilon elvalaszté-transzformatorrol, vagy

— egy koz0s elvalaszto-transzformator kiilon tekercsérdl valé taplalassal.

7.6.6. A felsorolt védelmi mddok koziil legelterjedtebb megoldés az aram-véddkapcsold alkalmazésa,
azonban az aldbbiakat kell tudni:

a) Nagy szivargo-aram esetén a 30 mA-es aram-véddékapcsoldo — érzékenysége miatt — nem
alkalmas arra, hogy tobb villamos késziilék tizemeltetése esetén a védelmet ellassa.

b) Az aram-védokapcsolok mitkodoképességének ellendrzését rendszeresen el kell végezni. Az
MSZ 172-1:1986 szamu szabvany (Erintésvédelmi szabalyzat. Kisfesziiltségli er8sarama
villamos berendezések) az aram-véddkapcsolok esetében havonkénti gyakorisaggal irja eld —
szereldi ellendrzés keretében — azok miikodoképességének ellendrzését.

c) A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19.§ (5) bekezdés alapjan mitkodési probat kell végezni:

e 4ram-véddkapcsolon €s a kordbban létesitett fesziiltség-véddkapcsolon haromhavonta;
e ideiglenesen telepitett munkahely esetén az d&ram-véddkapcsolon és korabban 1étesitett
fesziiltség-véddkapcsolon a telepitéskor és azt kovetden havonta.
7.6.7. A felvonulasi tdpszekrény ajtajanak és rekeszeinek illetéktelenek altal ki nem nyithaté médon
zarhatonak kell lennie. A kezeléshez, miikodtetéshez sziikséges szerkezeti elemek konnyen
hozzaférhet6ek kell, hogy legyenek de kezeléskor, miikddtetéskor a fesziiltség alatt allo részeket
véletleniil sem lehessen megérinteni.
7.6.8. MSZ 172-1:1986. szabvany 3.1.6. pont megjegyezések 2. pont) leirja: az &ramvédd kapcsolas

nem 6nallo érintésvédelmi mod, hanem a véddvezetds érintésvédelmi modok kikapcsold szervének
egyik fajtija. A 3.1.7. pont megjegyzése: az aram-véddkapcsoldo véddvezetd kiepités nélkiili
alkalmazasa nem egyenértékii a véddvezetds érintésvédelmi modokkal. 4 3.2.1.2. pont megjegyzése:
az aramveédo kapcesolas a véddvezetds érintésvédelmi modok kikapcsolo szerve, ezért a véddvezetd
mindig sziikséges. Ennek a véddvezetdnek a szerepét tolti be a foldelészonda és a vele vezetdi
kapcsolatban 1évo foldeldvezetd, amennyiben a gépkonyv eldirasai szerint kel telepiteni (pl. a Kalocsa
tipusu szekrény gépkonyve a gép karbantartasi utasitasai kozott kiilon kihangsulyozza: a foldeldvezetd
hibatlansagar6ol minden lizemkezdéskor meg kell gy6zddni. Valamint a segédfoldeld szondat 15
méteren tal telepiteni tilos! A gépkonyv biztonsagi eldirasai koziil a 14. pont: az egész berendezés €s
a rola lizemeltetett gépek villamos érintésvédelme, az érintésvédelem hatasossaga a foldeld szonda
helyes elhelyezésén, a foldeld kabel épségén, a j6 érintkezéseken, egyszoval az érintésvédelmi- foldeld
¢és nullazo6 vezetdk megfelel6ségén mulik.)
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7.6.9. Az MSZ HD 60364-7-704:2007. szamu szabvany 7-704. rész tartalmazza a felvonuldsi
tertiletek villamos berendezéseire vonatkoz6 kovetelményeket.

Az athelyezhet6 felvonulasi tapvezetékeket, a gépek, berendezések, késziilékek taplalasara szolgalod
20 m-nél nem hosszabb tomldvezetékeket legfeljebb egy miiszak idétartamara szabad széaraz, sima
foldre fektetni, de gondoskodni kell a vezeték fizikai sériilés elleni védelmérol.

7.6.10. Tilos a vezetéket foldbe, vagy vizbe fektetni, tartos nedvességnek, vagy vegyi hatasnak kitenni.

7.7. UZEMELTETES, KARBANTARTAS

7.7.1. Kivitelez6k feladata a kivitelezés ideiglenes melléklétesitményeinek (felszini és felszin alatti
térségek) lizemeltetése, a beruhazasi teriilet 6rzésvédelmének biztositasa, a felvonulasi 1étesitmények
takaritasa, egyéni véddeszkoz biztositdsa, a tevékenységgel Osszefliggd oktatdsok, iddszakos
vizsgaztatasok bonyolitasa.

7.7.2. Uzemeltetési feladatok:

7.7.2.1. Az ¢épitési zonat kiszolgald ideiglenes létesitmények infrastrukturalis haldzatainak
iizemeltetése, iddszakos/sziikség szerinti feliilvizsgéalatainak elvégzése

7.7.2.2. Epitési teriilet megkozelitd Gtjainak por és fagymentesitése, vizelvezetdk, iszapfogok
takaritasa, kiszolgdlo 1étesitmények lizemeltetése, takaritasa, karbantartdsok elvégzése.

7.7.2.3. Kommundlis ¢és veszélyes hulladékok kezelése elszallitasa a jogszabalyi
kovetelményeknek megfelelden.

7.8. TUZ ES ROBBANAS VESZELY MEGAKADALYOZASA ERDEKEBEN MEGVALOSITANDO
KULONLEGES INTEZKEDESEK.

7.8.1. Haaz épitési terlileten nem azonosithato anyagot (veszélyes hulladékot, 16szert, stb.), vezetéket
tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl - sziikség esetén szakértd
bevondasaval - meggydzddtek.

7.8.2. Gazpalackok és nyomastart6 edények tarolasa a vonatkoz6 rendeletek eldirasa szerint.

7.8.3. A hasznalatot, a tarolast, valamint az egyéb tevékenységet (a tovabbiakban egyiitt:
tevékenység) csak a tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld szabadtéren, helyiségben,
tlizszakaszban, rendeltetési egységben, épitményben szabad folytatni.

7.8.4. A munkateriileten csak az ott folytatott tevékenységhez sziikséges anyagokat, eszkdzoket
szabad tarolni.

7.8.5. A munkateriiletrdl, helyiségekbdl, a géprol, a berendezésrdl, az eszkozrol, a késziilékrol a
tevékenység sordn keletkezett robbanasveszélyes ¢€s tlizveszélyes osztilyba tartozd anyagot,
hulladékot folyamatosan, de legalabb miiszakonként, valamint a tevékenység befejezése utan el kell
tavolitani.

7.8.6. A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utdn a munkat végzének
ellendrizni kell a tlizvédelmi haszndlati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansdgokat meg kell
szlintetni.

7.8.7. A helyiség — szilikség szerint az épitmény, létesitmény — bejaratanal és a helyiségben jol lathatd
helyen a tliz- vagy robbandsveszélyre, valamint a vonatkozo eldirdsokra figyelmeztetd és tiltd
rendelkezéseket tartalmazo biztonsagi jelet kell elhelyezni.
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7.8.8. Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoloja, a kozmii nyito-
és zaroszerkezetének, tovabba a tlizvédelmi berendezés, felszerelés és késziilék hozzaférésének,
megkozelitésének lehetdségét allanddan biztositani kell, azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem
szabad.

7.8.9. Tilos lezarni olyan helyiséget, amelyben ember tartozkodik, amely a menekiilés céljat
szolgélja, tovabba a menekiilés utjaba esik. Ha a munka jellege az ajtok zarasat teszi szilikségessé,
veszély esetére gondoskodni kell azok nyithatosagarol.

7.8.10. Olyan helyiségben, ahol a menekiilés, ill. a kijarat fel¢ vezetd ut nem egyértelmiien
felismerhetd, a menekiilés iranyaba mutato kiviilrél vagy beliilré6l megvilagitott magasan, vagy ha nem
lehetséges, kozépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket kell 1étesiteni.

7.8.11. Uzemsziinet (munkasziinet) alatt a lezart helyiség kulcsat ugy kell elhelyezni, hogy tiiz esetén
a hozzaférhetdség biztositott legyen. A lezart helyiség kulcsat — a hovatartozast jelzé cimkével — a
kijelolt helyre kell adni.

7.8.12. A targyi létesitmény kozlekedési, tlizoltasi felvonuldsi utvonalait, teriileteit, valamint
vizszerzési helyekhez vezet6 utjait allandéan szabadon és olyan allapotban kell tartani, amely alkalmas
a tizolto gépjarmiivek kozlekedésére és mitkodtetésére.

7.8.13. Tuzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tiizet, vagy robbanast okozhat
és mindaddig tilos, amig a tiiz, vagy robbanast el6idézd tényezket meg nem sziintették. Allando
jellegti tlizveszélyes tevékenységet csak tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld, erre a célra kijeldlt
helyen szabad végezni.

7.8.14. Alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet (pl.: hegesztés) az eldzetesen irdsban, a helyszin
adottsagainak ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni.

A feltételek megallapitdsa a munkavégzésre kozvetleniil utasitast add, a munkat végzé személyek
tevékenységét kozvetleniil iranyitdé személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat végzd
kotelezettsége. Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység iddpontjat, helyét, leirdsat, a
munkavégzd nevét, (a tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvadny szadmat), a vonatkozé tlizvédelmi
szabalyokat és eldirdsokat, (a készenlétben tartandd tlizoltd felszereléseket) és az engedélyezd
alairasat, valamint a munkavégzés helyszinének atadasat. Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységi
engedélyt a munka megkezdése el6tt kell kiadni, melynek érvényességi ideje csak meghatarozott idére
szo6lhat. Az alkalomszerti tlizveszélyes tevékenységi engedélyeket sorszammal kell ellatni, és nyilvan
kell tartani.

7.8.15. A munkat kozvetleniil iranyité személy koteles ellendrizni a munkdt végzd személyek
tizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez
sziikséges feltétel. Hianyossag esetén a munkavégzésre vald utasitas nem adhato ki.

7.8.16. A jogszabalyban meghatirozott tlizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztést és egyéb mas,
rendszeresen nyilt langgal jar6 munkat, stb.) csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd
személy végezhet.

7.8.17. A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl annak
befejezéséig, a munkavégzésre kozvetlentil utasitast ado, a munkat végzd személyek tevékenységét
kozvetleniil irdnyit6d személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végz6 — sziikség esetén miiszeres
— feliigyeletet koteles biztositani.
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7.8.18. A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat végzo
személyek tevékenységét kozvetleniil iranyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkéat végzo,
az ott keletkezheto tiiz oltasara alkalmas tiizoltd felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

7.8.19. A tlizvesz€lyes tevékenység befejezése utan a munkat végzo személyek a helyszint és annak
kornyezetét tizvédelmi szempontbol kotelesek atvizsgélni és minden olyan koriilményt megsziintetni,
ami tlizet okozhat. A munkavégzésre kozvetleniil utasitdst add, a munkat végz0 személyek
tevékenységét kozvetleniil irdnyitd személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzonek a
munkavégzés helyszinét 4t kell adni tevékenység helye szerinti létesitmény vezetdjének vagy
megbizottjanak. Az atadas-atvétel idépontjat az engedélyen fel kell tiintetni és aldirdssal igazolni kell.
7.8.20. A felvonulasi és épitési terlileten a dohadnyzas kizardlag a kijelolt dohdnyzohelyen
engedélyezett! Dohanyozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanasveszélyes
osztalyba tartozo anyagot eldallitanak, tarolnak, feldolgoznak. A dohanyzasi tilalmat biztonsagi jellel
kell jelolni.

7.8.21. A kijelolt dohanyzohelyet tartds €s egyértelmi felirattal kell ellatni:

DOHANYZASRA KIJELOLT HELY

A dohbnyziart! learchishos sepitadget kaphat, iletve

BrbTyaregs bariedas esetbn darrerhien lehel

a2 olbtt teletonnchmen
0648 200 403

7.8.22. Eg6 dohanynemiivel a dohanyzohelyet elhagyni nem szabad.

7.8.23. A dohanyzohelyen gondoskodni kell megfeleld darabszdmi, nem éghetd anyagbol 1évo
hamutarto elhelyezésérél. Egd dohanynemiit, gyufat és egyéb gytjtoforrast tilos olyan helyre tenni, ill.
ott eldobni, ahol az tiizet, vagy robbandst okozhat. A hamutarto6 tartalmat a szemétkosarba 6nteni tilos!
7.8.24. Helyiségben, épitményben ¢és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
sziikséges robbanésveszélyes vagy tlizveszélyes osztalyba tartozd anyag tarolhatd. Az épitményben
tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
7.8.25. A robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot — ha azt nem nyomastarté edényzetben hoztak
forgalomba — a tlizveszélyes osztalyba tartozo anyagra vonatkozo kovetelmények szerint csak zart
csomagoléasban lehet tarolni.

7.8.26. Ongyulladasra hajlamos anyagot egyéb robbanasveszélyes és tiizveszélyes osztalyba tartozéd
anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek egymaésra vald hatdsa hot fejleszthet, tiizet vagy
robbanast okozhat, egy egységben nem szabad tarolni. Az Ongyulladasra hajlamos anyag
hémérsékletét naponta vagy — ha azt az anyag tulajdonsagai sziikségessé teszik — folyamatosan
ellendrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadalyozni.

7.8.27. A tarolas tertiletét éghetd hulladéktol mentesen kell tartani.

7.8.28. A kivitelezés helyszinén keletkezd éghetd hulladékot e célra kijeldlt helyen kell gytjteni,
rendszeres elszallitasarol meghatarozott id6kozonként gondoskodni kell.

7.8.29. Az épiilet kiils6 falai mellett éghetd anyagot elhelyezni nem szabad.
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7.8.30. Robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozd gazt, gézt vagy I-II. tizveszélyességi
fokozatt folyadékot, az ilyen anyagot oldott allapotban tartalmazé szennyvizet, valamint vizzel vegyi
reakcioba 1épd, robbanasveszélyes vagy tlzveszélyes osztalyba tartozo gazt fejlesztd anyagot a
kozcsatorndba vagy a szikkasztoba bevezetni tilos.
7.8.31. A vilagité berendezésre éghetd anyagot helyezni tilos!
7.8.32. A vilagitd berendezés és az éghetd anyag kozott 1 m-nél nagyobb tavolsagot kell megtartani.
7.8.33. Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszeri haszndlata esetén a
kornyezetére nézve gyujtasveszélyt nem jelent.
7.8.34. A villamos berendezés és az éghetd anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan
hoszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen. Hordozhato
lampa csak torpefesziiltségii lehet, melyet véddburaval és haloval is el kell latni.
7.8.35. Villamos berendezést, mely hasznalat kézben dnmagara vagy kornyezetére nézve veszélyes
felmelegedést okozhat, csak feliigyelet mellett és szakaszosan miikodtethetd.
7.8.36. A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el6irds azokra a késziilékekre, amelyek rendeltetésiikbdl kovetkezden
folyamatos lizemre lettek tervezve.
Kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és hasonlé késziilékek készenléti allapota
is. A villamos gépet, berendezést €s egyéb késziiléket hasznélaton kiviil helyezésiik esetén a villamos
tapellatasrol le kell valasztani.
7.8.37. Villamos berendezést csak rendeltetésének megfeleléen, ilizemelési eldirdsanak ¢és
méretezésének, a tlizvédelmi kdvetelményeknek megfelelden szabad hasznélni.
7.8.38. Hasznalaton kiviili vezetéket meg kell sziintetni. A villamos berendezéseket id6szakosan
ellendrizni kell. Javitast vagy cserét csak szakember végezhet.
7.8.39. Elektromos késziilék (f6z6lap, hésugarzo, hiitégeép, stb.) csak védofoldeléssel ellatott dugaljba
csatlakoztathat6 és biztonsagos kornyezetben hasznalhato.
7.8.40. Elektromos késziilék vezetékét toldani tilos! Olyan késziiléket, mely hibas, sériilt, zarlatos,
fesziiltség alatt tartani, lizemeltetni nem szabad!
7.8.41. A lampatestet, ill. fénycsdarmattrat véddburkolattal kell ellatni.
7.8.42. A munkateriileten eldszor megjelend dolgozokat, munkavallaldkat munkaba allas el6tt, Az
oktatasrol jegyzOkonyvet kell felvenni, melyen a munkavallalok aldirasukkal igazoljak, hogy a
munkakoriikhoz tartozo tlizvédelmi eldirasokat és munkajuk soran alkalmazzak.
Az oktatasnak az alabbiakat kell tartalmaznia:

— atlizjelzés modjait €s lehetdségeit,

— atliz esetén kdvetendd magatartast ¢€s feladatokat,

— az elhelyezett kézi tlizoltd késziilekek, eszkozok ¢és felszerelések kezelését,

hasznalatat,
— atlizvédelmi szabalyok megszegésének kdvetkezményeit.
— atlizriado tervben (mentési tervben) leirtakat
A tlizvédelmi oktatasrol jegyzOkonyvet vagy naplot kell vezetni, mely tartalmazza:

— az oktatas id6pontjat, helyét,

— az oktatas targyat,

— az oktato nevét,

— a kioktatott munkavallalok, alkalmazottak alairasat.
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7.9. MUNKAHELYI EXPOZICIOK

7.9.1. Biologiai tényezdk hatdsanak megakaddlyozasa, illetve megsziintetése miszakilag nem
lehetséges, az expozicio okozta kockazatot olyan alacsony szintre kell csokkenteni, hogy az érintett
munkavallalo egészsége €s biztonsaga megfelelden védve legyen:

— A kockazatnak kitett vagy esetleg érintett munkavallalok szdmat - beleértve a tevékenység
hatokorében tartézkodokat is - a lehetd legalacsonyabb szintre kell csokkenteni.

— A munkafolyamatokat és a miiszaki ellendrzési intézkedéseket ugy kell tervezni, telepiteni, illetve
létesiteni, hogy megakadalyozzak, vagy a minimalisra csokkentsék a bioldgiai tényezok
szétterjedésének lehetdségét a munkahelyen.

— A foglalkozas egészségiigyi szakorvos altal meghatarozott, megfeleld védoberendezéseket, illetve
egyéni véddeszkozoket kell biztositani és hasznalni.

— Olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek megakadalyozzak vagy csokkentik a bioldgiai
tényez0 szétszorodasanak vagy a munkahelyrdl torténd kikeriilésének lehetdségét.

— Annak érdekében, hogy a munkavallaldé biztonsagat ¢s egészségét fenyegeté kockazatot meg
lehessen becsiilni, tovabba a sziikséges intézkedések meghatarozhatok legyenek, a kivitelezési
tevékenységet végzé munkaltatonak, (alvallalkozonak) minden olyan tevékenységnél, amely
feltehetden biologiai tényezdok kockazataval jar.

— Meg kell hataroznia a munkavallalokat, ér6 expozicid jellegét, idétartamat és - amennyiben
lehetséges - mértékét. amennyiben a becslés kimutatja a munkavallaldo egészségének ¢&s
védooltas 1étezik, a munkaltatonak - a foglalkoztatas feltételeként - a munkavallald szdmara a
foglalkozas egészségiigyi orvos altal meghatarozott véddoltast fel kell ajanlania.

7.9.2. Rakkeltd hasznalata csak akkor végezhetd be, ha azt miiszaki okokbdl nem lehet cél azonos,
nem rakkeltd vagy kevésbé rakkeltvel helyettesiteni.

A munkaltaté a munkavallalot irdsban tdjékoztatja arrdl, hogy rakkeltovel kivanja foglalkoztatni, vagy,
hogy rakkeltdvel foglalkoztatja. A foglalkoztatasra vonatkozo valamennyi informacidt a munkaltatd
koteles megadni.

A rakkeltd expozicioban torténd foglalkoztatds eldtt a munkavallald koteles orvosi alkalmassagi
vizsgélaton, a rakkeltd expozicioban foglalkoztatott munkavallalo pedig koteles évenként a
foglalkozas-egészségiigyi szolgélat altal elvégzett idészakos orvosi alkalmassagi vizsgalaton részt
venni. A rakkeltdvel munkat végzd munkavallalonak a sziikséges egyéni véddeszkozt kell biztositani,
amit a munkavallalok kotelesek hasznalni

7.9.3. A munkavallaldt ér6 zajexpozicié nem haladhatja meg a zajexpozicios hatarértékeket. A felsé
beavatkozasi hatarértékeket tullépd zajterhelés esetén a munkaltatd koteles a zajexpozicid
csokkentését célzd intézkedési tervet késziteni, a rendeletben meghatarozott miiszaki, illetve
munkaszervezési intézkedési lehetdségek figyelembevételével. A  zajexpoziciobdl szarmazd
kockazatokat elsddlegesen a zajforrasnadl kell kikiiszobdlni, illetve a lehetd legkisebb szintre
csOkkenteni. Ha a zajexpozicidobodl eredd kockazatot mas intézkedéssel nem lehet megeldzni, akkor a
munkavallalot — a kiilon jogszabalyban foglaltak figyelembevételével - megfelelden illeszkedd egyéni
hallasvédo eszkozzel kell ellatni:

a) ha a zajexpozici6 meghaladja az als6 beavatkozasi hatarértékeket, akkor a munkaltaté egyéni
hallasvédé eszkozt biztosit a munkavallald részére;

b) ha a zajexpozicio eléri, vagy meghaladja a fels6 beavatkozasi hatarértékeket, akkor a munkavallalo
koteles a rendelkezésére bocsatott egyéni hallasvédd eszkozt a munkaltato altal eldirt modon viselni.
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7.9.4. A rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra vonatkoz6 minimalis egészségi ¢&s
munkabiztonsagi kovetelményekrol szold 22/2005. EiM rendelet [22/2005. (V1. 24.) sz. EiiM rendelet
a rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra vonatkoz6é minimalis egészségi és munkabiztonsagi
kovetelményekrdl.] eldirdsai szerint egész testre hatd rezgések esetén a napi megengedett expozicios
hatarérték napi 8 oOras referencia idészakra vonatkoztatva 1,15 m/s?. A pillanatnyi rezgésgyorsulas
csucsértéke S iddallandoval mérve a 10 m/s? értéket nem haladhatja meg.

7.9.5. A rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra vonatkoz6 minimalis egészségi és
munkabiztonsagi kdvetelményekrol szolo 22/2005. EiiM rendelet [22/2005. (V1. 24.) sz. EiiM rendelet
a rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra vonatkozé minimalis egészségi ¢s munkabiztonsagi
kovetelményekrol.] eldirasai szerint kéz-kar rezgések esetén a napi megengedett expozicios hatarérték
napi 8 oras referencia idészakra vonatkoztatva, négyzetes kdzépértékben (rms-ben) mérve 5 m/s?,
hideg, nedves munkakdrnyezetben pedig 2,5 m/s?. Az S idéallandoval mért legnagyobb silyozott
gyorsulds pedig az 50 m/s? értéket nem lépheti tal. Ha az expozicios idd a napi 8 6ratol eltér, a
hatarértéket at kell szamitani a tényleges behatasi iddtartamra.

A kéz-karra hatd rezgések a kibocsatasnal foként a gépek megfeleld karbantartdsaval (kopott
alkatrészek cseréje), valamint a rezgéscsillapitdé elemek (gumibakok, fogantylik) rendszeres
ellendrzése, sziikség esetén cseréje révén csokkenthetok. Egyéni véddeszkozként elsésorban specialis
véddkesztyli hasznélhat6. Megfelel6 munkaszervezéssel csokkenteni lehet a napi, ill. heti expozicids
1dot, de rendszeresen kozbeiktatott sziinetek révén is csokkenthetd a vibracios artalom.

8.0. AZ EPITESI-SZERELESI MUNKAK LEGFONTOSABB BIZTONSAGI
KOVETELMENYEI

8.1. STABILITAS ES SZILARDSAG

8.1.1. Az épitési munkahelyeket tigy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

a) az épitési munka sajatossagainak,

b) a valtozé épitési koriilményeknek és allapotoknak,

C) az id6jarasi kovetelményeknek,

d) a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak megfeleléen

folyamatosan megvalosuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos

munkavégzés kdvetelményei.
8.1.2. Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen
moddon mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsagat, illetve
egeészségét, megfeleld €s biztonsdgos modon stabilizalni kell.
8.1.3. Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat, a
munkaeszkozoket €s mas berendezéseket tigy kell méretezni, felallitani, megtamasztani, aladacolni,
lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve atadasara alkalmasak legyenek.
8.1.4. Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a sziikséges kotések kialakulasa és
mindezek vizsgalata utdn szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet elhelyezésére
felhasznalni.
8.1.5. Epitési munkagddrok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - ugy kell
kitimasztani, rézsiizni vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi
szakaszaban biztosan megdrizzek allékonysagukat.
8.1.6. A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagodrok és arkok allékonysagat és teherbird
képességét rendszeresen ellendrizni kell.
8.1.7. A nem kell6en ellendlld anyagbdl kialakitott feliilet megkozelitése csak akkor megengedett,
ha megfeleld felszerelések vagy eszkdzok lehetdvé teszik a munka biztonsagos elvégzését.
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8.2. ENERGIA ELOSZTO BERENDEZESEK

8.2.1. A szerelvényeket ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tiiz-
vagy robbandsveszélyt. A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartozkodokat megfelelden
védeni kell a kdzvetett vagy kozvetlen érintésbdl eredd villamos aramiitéssel szemben.

8.2.2. A berendezések ¢és védokészilekek tervezésénél, elkészitésénél ¢és megvalasztasanal
figyelembe kell venni az elosztasra keriilé energia tipusat és teljesitményét, a kiilsé kortiilményeket és
a szerelvények kezelését végzok szakmai ismeretét, illetve a megkdzelités sziikségességét.

8.3. MENEKULESI UTAK ES VESZKIJARATOK

8.3.1. A menekiilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehet6 legrovidebb
uton a szabadba vagy mas biztonsagos teriiletre kell vezetniiik.

8.3.2. Veszély esetére a munkat végzoknek lehetdséget kell biztositani valamennyi munkahely lehetd
leggyorsabb ¢€s legbiztonsagosabb elhagyasara.

8.3.3. A menekiilési utak és vészkijaratok szdmat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az épitési
munkahelyek ¢és a helyiségek méretétdl, jellegétol, a hasznalat modjatol fliggden, az ott tartdzkodd
munkavallalok legnagyobb 1étszamabol kiindulva kell a kiilon jogszabalyokban meghatarozottak
szerint megtervezni ¢és kialakitani.

8.3.4. A vészkijarati Gitvonalakat és kijaratokat a vonatkoz6 jogszabalyban meghatarozott médon kell
jelzésekkel ellatni, a jelzéseket elhelyezni és rogziteni.

8.3.5. A menekiilési utakndl ¢és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést biztositd
kozlekedési utakon €s ajtoknal nem helyezhetdk el targyak, hogy az utakat mindenkor, akadalyoztatas
nélkiil hasznalni lehessen.

8.3.6. Azokat a menekiilési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos igénybevételéhez
vilagitas sziikséges, a vilagitas megsziinése esetére miikodo, megfeleld erésségii sziikségvilagitassal
kell ellatni.

8.4. TUZ JELZESE ES LEKUZDESE

8.4.1. Az ¢épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és hasznalatatol, az alkalmazott
berendezésektdl, felszerelésektdl, az ott 1évo anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitol, valamint az ott
tartozkodd munkavallalok lehetséges legnagyobb 1étszamatdl fiiggden, a munkahelyeket megteleld
szamu, a tliz oltasara alkalmas késziilékekkel, illetve kiilon jogszabalyok szerint tlizérzékeld, jelzo- és
riasztoberendezéssel kell ellatni.

8.4.2. A tlizvédelmi eldirasokat be kell tartani!

8.5. MUNKAVEGZES VESZELYES KORULMENYEK KOZOTT

8.5.1. Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitas, ionizalé €s nem ionizald sugarzas,
elektromégneses tér, magas 1égkori nyomas) és kémiai (gazok, g6zok, porok, aeroszolok okozta
1égszennyezés) koroki tényezok eldforduldsaval jaré6 munkavégzés soran biztositani kell az egészséget
nem veszélyeztetd biztonsagos munkafeltételeket.

8.5.2. Amennyiben a munkavallalénak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljabol vagy
azzal Osszefiiggésben tartozkodnia, ahol a légtér egészségre artalmas mérgez6 anyagokat (gazok,
g0z0k, porok aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhianyos, robbandsveszélyes vagy gyulékony lehet, a
munkateriilet sajatossagait figyelembe véve a belépés elott, vagy az ott-tartozkodas alatt kell
meggy0zddni a megfeleld mennyiségli, mindségli (Osszetételll) levegd meglétérdl, az egészséges €s
biztonsagos légallapotokrdol. Egyéb jogszabalyban eldirtakat is figyelembe véve meg kell tenni a
szlikséges intézkedéseket az egészségkarosodas és munkabaleset megeldzése érdekében.
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8.5.3. A munkavaéllal6 nem végezhet egyediill munkéat olyan munkateriileten, ahol a levegd
Osszetételébdl adodoan barmilyen veszély fennallhat. Az ilyen koriilmények kozotti munkavégzésnél
a munkavallalot folyamatosan kiviilrdl figyelemmel kell kisérni, és meg kell tenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositasara, hogy amennyiben sziikséges, azonnali hatékony segitséget kaphasson.
8.5.4. A kivitelezének valamennyi dolgozdjaval ismertetni kell az el6fordulo veszélyforrasokat, azok
ellen torténd védekezési lehetOségeket, magatartasi szabalyokat, baleset, tlizeset, iizemzavar,
rendkiviili esemény esetén sziikséges teenddket.

8.5.5. A korlatozott munkateriilet és a parhuzamos munkavégzések miatt sziikség szerint célszerii
bizonyos munkateriileteket ideiglenesen lehatarolni A munkalatokkal nem érintett térségeket le kell
zéarni, vagy a belépést tiltd jelzéssel kell ellatni, kiilonds tekintettel a nem megfelelden szelldztetett
térségekre. Munkavégzés esetén minimum 2 embernek kell tartézkodni a munkahelyen.

8.5.6. A kivitelez0 koteles a tevékenysége soran bekdvetkezett eseményeket (munkabaleset,
lizemzavar, rendkiviili esemény) bejelenteni a generalkivitelezd szervezet vezetdjének, illetve az
illetékes hatosagoknak. Baleset esetén a bejelentés, kivizsgalas, nyilvantartas vonatkozasaban be kell
tartani az 5/1993. (XII. 26.) MM rendelet eldirasait is.

8.6. EJSZAKAI MUNKA

8.6.1. Amennyiben szilikséges az &jszakai, vagy rossz latasi viszonyok kdzotti munkavégzés, azt még
a nap folyaman részletesen meg kell tervezni, és minden specialis eszkdzt (pl. vilagitas, allvanyozas
stb.) még napkdzben telepiteni kell.

9.0. EGESZSEGVEDELMI INTEZKEDESEK

9.1. OLTOZOK

Az adott alvallalkoz6 gondoskodik a sajat munkavallal6i részére olyan helyrdl, ahova sajat ruhdjat és
személyes targyait el tudja zarni.

9.2. ZUHANYZOK ES MOSDASI LEHETOSEGEK

9.2.1. A kivitelezésben résztvevé munkaltatok a munka befejezése utan biztositjak a munkavallalok
olyan kozponti telephelyre torténd visszajutasat, ahol a megfeleld tisztalkodasi lehetdségek fenndllnak,
igy zuhanyz6 helyiségre nincs szilikség. Folyo vizes mosdot biztositanak az épiiletben a jelenlegi €s a
jovObeni vizesblokkokban, illetve a mobil illemhelyek mellett.

9.2.2. Amennyiben a fenti feltételeket az alvallalkoz6 részérél nem adottak, abban az esetben a
munkavallalok részére megfeleld 61t6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kiilon munkaruhat
vagy védoruhat kell viselniiik és - egészségiigyi okok miatt vagy a munkavallalok korara, nemére
tekintettel - nem varhato el t6liik, hogy mashol 6ltézzenek at.

9.2.3. Az 0ltoz6knek konnyen megkdzelithetdnek és megfelelé méretiinek kell lennilik, azokat
iiléhelyekkel kell ellatni.

9.2.4 Az oltézének megfeleld méretiinek kell lennie, és azt el kell latni olyan berendezéssel, amely
biztositja, hogy valamennyi munkavallalé a munkaruhajat, egyéni véddeszkozeit megszarithassa,
valamint a sajat ruhazatat és személyes targyait a munkavégzés idOtartama alatt elzarva tarthassa.
9.25. Amennyiben a korilmények (pl. veszélyes anyagok, nedvesség, szennyezddés) azt
megkivanjak, lehetévé kell tenni a munkaruhanak és az egyéni véddeszkozoknek a munkavallalo sajat
ruhgjatol és ingdsagaitol elkiilonitett helyen valo Orzését
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9.3. ILLEMHELYEK ES KEZMOSOK

9.3.1. A munkateriileten a 1étszamnak megfelelé Toi-Toi WC-t a general kivitelezd biztositja, melyek
szamat a létszam fliggvényében bdviteni kell.

9.4. PIHENOK, ILLETVE TARTOZKODOK

9.4.1. Ahol a munkavallalok biztonsaga vagy egészsége - kiilondsen az elvégzett tevékenység tipusa,
a munkavallalok szama, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivanja, gondoskodni kell a
munkavallalok szamara kdnnyen elérhetd pihendhelyiségekrol, illetve tartézkodordl.
9.4.2. A pihendknek, illetve tartozkoddknak megfeleld nagysaguaknak kell lenniiik, és azokat fel kell
szerelni a munkavallalok szamanak megfelelé konnyen tisztithat6 asztallal és székkel.
9.4.3. A pihend, illetve tartozkodo legalabb 2,2 méter belmagassagt legyen, azt nyithato ablakkal kell
ellatni.
9.4.4. Minden év oktober 15-¢ és aprilis 15-e k6zott biztositani kell:
a) a pihendben, illetve tartozkodoban a +21 °C hémérsékletet. A flitést ugy kell kialakitani,
hogy az ott tartozkodé munkavallalok mérgezés, fulladas, tiiz és robbanas veszélye ellen védve
legyenek;
b) ha a pihend, illetve tartdzkodo kijarata kozvetleniil a szabadba vezet akkor a kijaraton
sz¢lfogot kell elhelyezni.
9.4.5. A pihendkben, a tartdzkodokban, illetve a szallason intézkedéseket kell tenni a nemdohanyzok
védelmére, a dohanyfiist okozta artalom elleni védekezésre.

9.5. IVOVIZELLATAS

9.5.1. Az ¢épitési munkahelyen dolgozokat el kell latni elegendd mennyiségi ivovizzel, ennek
hianyaban mads, alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivovizvételi helyeket a munkavégzési helyek
kozelében kell kialakitani.

9.5.2. A munkaltatd koteles gondoskodni ivovizesap, illetve ivokut felszerelésérdl, valamint az
ivovizet szolgaltatd berendezés tisztan tartasardl és megfeleld karbantartdsarol. Ha a munkahelyen
ipari vizszolgaltatas is van, a csapokat ,,ivoviz”, illetve ,,nem ivoviz” felirattal és a kiilon jogszabaly
szerinti jeloléssel kell ellatni.

9.5.3. Azalvallalkoz6 generalkivitelez6 fovallalkozotol fiiggetlentil is koteles biztositani a dolgozoik
szamara az ivovizet.

9.5.4. Vizvezetékes ivoviz hidnyaban az ivovizrdl egyéb modon kell gondoskodni. Az ivoviztartaly
kifolygjat olyan modon kell elhelyezni, hogy a tartalybol kozvetlentil ne lehessen inni. A munkaltato
koteles gondoskodni az ivoviztartdlyok rendszeres fertStlenitésérdl, valamint arr6l, hogy azok
feltoltése csak 1voviz mindségli vizzel torténhessen.

9.6. HOMERSEKLET

9.6.1. A munkavégzés teljes idtartalma alatt az alkalmazott munkamodszereket, a munka jellegét és
az ott dolgozd munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfeleld
hémeérsékletet kell biztositani.

9.6.2. A klimakdrnyezet kedvezOtlen hatdsainak megeldzése céljabol munkaszervezési
intézkedéseket kell tenni. Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidét kell kozbeiktatni,
ha a munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek
mindsiilé munkahelyen.

9.6.3. A munkahely hidegnek mindsiil, ha a hdmérséklet a munkaidé 50%-andl hosszabb
id6tartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri
el.

9.6.4. Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket
meghaladja, a munkavallalok részére igény szerint, de legalabb féléranként védditalt kell biztositani.
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A folyadékveszteséget altalaban 14-16 °C homérsékletli ivovizzel kell potolni. E célra alkalmas azonos
hémérsékleti izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 stlyszazalékat nem
haladja meg, vagy az mesterséges édesitOszerrel izesitett.

Az Orszagos Meteorologiai Allomas és az ANTSZ altal elrendelt héségriadok alkalméval a sziikséges
munkaszervezési intézkedéseket, pihendidét kell biztositani hiivos, arnyékos helyen, valamint
megfeleld ivovizet. Meleg: nagy melegben fokozott odafigyelés sziikséges, €s jelentdsen tobb folyadék
a szervezet szamara, tobb pihendidot kell beiktatni.

9.6.5. A hidegnek mindsiil6 munkahelyen a munkavallalo részére +50 °C hémérsékletti teat kell
kiszolgaltatni. A tea izesitéséhez cukrot, illetve édesitdszert kell biztositani.

9.6.6. A védoital és a tea elfogyasztasahoz legalabb a munkavallalok 1étszamat eléré mennyiségben,
személyenként és egyéni haszndlatra kiadott ivopoharakrdl kell gondoskodni. A véddital, valamint a
tea készitése, tarolasa, kiszolgalasa a kozegészségiigyi kovetelmények megtartasaval torténhet.

9.7. SZELLOZTETES

9.7.1. Biztositani kell a sziikséges mennyiségli friss levegdt, figyelembe véve az alkalmazott
munkamodszereket és a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést.

9.7.2 Zart munkahelyeken biztositani kell az elegendd mennyiségli, mindségli, egészséget nem
karosito levegét, figyelembe véve az alkalmazott munkamodszereket €s a munkavallalok fizikai
megterhelését.

Ahol a munkahelyek 1égterét gdzok, g6zok, aeroszolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozé
jogszabalyok eldirasait s a nemzeti szabvanyokban rogzitetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti
szabvanyokban meghatarozottak a megoldasok kialakitasahoz iranymutatasként szolgéalnak.

9.7.3. Ahol a levegd szennyezettsége, illetve elhasznalodasa kizardlag emberi ott-tartozkodasbol
ered, munkavallalonként legalabb az alabbi friss levegd-térfogat aramot kell a helyiségbe betaplalni,
vagy annak bejutdsat biztositani.

A munka jellege Legkisebb térfogat/fo Legkisebb térfogat/fo
m3/s m3/h

Szellemi munka 0,008 30

Konnyt fizikai munka 0,008 30

Kozepesen nehéz fizikai munka 0,011 40

Nehéz fizikai munka 0,014 50

0.7.4. Mesterséges szellOztetés esetén, a szelldztetés modjanak, jellegének, mértékének
meghatarozasakor figyelembe kell venni a munkatérben, illetve helyiségben munkat végzok szdmat, a
munkavallalok fizikai megterhelését, a tevékenység, a technoldgia jellegét, a légszennyezettség
mértékeét, illetve az iddegység alatt felszabaduld szennyezdanyag tomegét és a munkatér vagy helyiség
légtérfogatat.

9.7.5. A szell6zés céljara szolgalo rendszerek esetén biztositani kell:
a) allando, hatékony mikodoképességiiket;
b) meghibasodasuk esetére, ellen6rz6 rendszer Utjan a hiba jelzését, ha a meghibasodas a
munkavallalo egészségére veszélyes vagy artalmas lehet;
c) rendszeres tisztantartasukat, a lerakodott szennyezddések késedelem nélkiili eltavolitasat;
d) miikodésiik soran a szennyez6 anyag felkavarodasanak elkeriilését;
e) az egészségre karos légmozgas kialakuldsanak megeldzését, és ennek érdekében a
1égsebesség alabbi értékeinek betartasat:
ea) iilve végzett szellemi és konny( fizikai munkanal: 0,1 mf/s,
eb) helyvaltoztatassal jaro konnyii fizikai munkanal: 0,2 m/s.
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A szellOztetési rendszerek iizembe helyezése soran mérésekkel kell meggy6zddni az elegendd

mennyiségli és mindségl levegd meglétérdl. Az ezt tanusitd mérési dokumentumok megdrzésérdl a
munkaltaté gondoskodik. A munkaltato jogutdd nélkiili megsziinése esetén a mérési dokumentumokat
at kell adni a fovarosi és megyei kormanyhivatal munkavédelmi feliigyel6ségének.

9.8.

9.8.1.

EPITESI MUNKAHELYEK MEGVILAGITASA
Az alkalmazott mesterséges fény szinhOmérséklete nem befolyasolhatja, illetve nem

valtoztathatja meg a biztonsagi és egészségvédelmi jelzések észlelhetdségét.

9.8.2.

A mesterséges vilagitoberendezések szerelvényeit ugy kell elhelyezni, felszerelni, hogy azok

balesetet ne okozzanak.

9.8.3.

BelsOtéri épitési munkahelyek megvildgitdsa

9.8.4.

9.8.3.1. A 3,0 m-nél nem magasabb belsoétéri épitkezési munkahely megvilagitasara
elsdsorban torpefesziiltségli vilagitoberendezést kell alkalmazni. Torpefesziiltség esetén
megengedett 0,5 m hosszu zsin6r fiiggesztékre szerelt csupasz (védébura nélkiili) fényforras
alkalmazasa is.
9.8.3.2. Megengedett kisfesziiltségii vildgitoberendezések alkalmazasa is a kovetkezd
feltételek egyidejii teljesiilése esetén:
— a vilagitasi aramkor aram-véddokapcsoloval védett;
— a lampatestek rogzitetten szereltek és elhelyezési modjukbol kovetkezden a
munkavégzést, anyagszallitast nem akadéalyozzak;
— az alkalmazott ladmpatestek mechanikai sériilések ellen védett kiviteliek, vagy
megfeleld jarulékos védelemmel vannak ellatva.
9.8.3.3. A 3,0 m-nél magasabb belsdtéri épitési munkahely vilagitasara legalabb 3,0 m
fénypontmagassagu vilagitoberendezést kell alkalmazni.
A vilagitast a 4 /2002. (IL. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet I. Altaldnos kovetelmények 8.2.
szerint kell kialakitani.

Eloirt minimalis megvilagitasi értékek:

Epitési munkahely és kozlekedési ut Kozepes megyvilagitasi erosség
Magasépités 20 lux

Mélyépités 20 lux

Acél- és fémszerkezetek szerelése 30 lux
Tart6zkodo- €s szocialis helyiségek 100-200 lux
Irodahelyiségek 50 lux

Szabadban végzett egyes €pitési tevékenységeknél az alabbi kozepes megvilagitasi erdsségeket
kell biztositani:

Tevékenység Kozepes megvilagitasi erésség
Famegmunkal6 gépeken végzett munka 500 lux

Szerelési munka:

durva 200 lux

kozepes 300 lux

finom 500 lux

Feliiletmegmunkalas - feliiletfestés 500 lux
9.8.5. A helyiségek, munkahelyek ¢és kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit tgy kell

elhelyezni, felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak.
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9.10. ELSOSEGELY

9.10.1. Minden munkaltatonak biztositania kell az elsOsegélynyujtasi lehetoséget, és azt, hogy a
munkavallalok kozil kiilon eléirdsok szerint kiképzett és vizsgdzott, elsdsegélynyujtasra kijelolt
személy mindig rendelkezésre alljon. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet
szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.
9.10.2. Els6segélynyu;jtod helyiség 1étesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési munkahelyen
egyidejiileg tobb mint 50 munkavallalot foglalkoztatnak. E helyiséget a vonatkozd kiilon
jogszabalyban meghatarozottak szerint jelolni kell. E helyiséget ugy kell kialakitani, hogy oda hordagy
- arajta fekvo sériilttel - konnyen bevihetd legyen.

9.10.3. Az elsésegélynyujto helyiségeket el kell latni megfeleld elsdsegélynyujto felszerelésekkel és
berendezésekkel.

9.10.4. Az els6segélynyujtd felszerelések Orzési helyeit a kiilon jogszabaly szerint kell jeldlni, és
azokhoz konnyt hozzaférést kell biztositani.

9.10.5.J0l lathatd helyen és jeloléssel fel kell tlintetni a legkdzelebbi mentdszolgédlat cimét és
telefonszdmat.

10.0. AZ ALKALMAZOTTAK ALKALMASSAGA

10.1. Orvosi alkalmassag
10.1.1 Munkavallal6 az alabbi feltételek teljesiilése esetén foglalkoztathatd:

a) fizikailag ¢és egészségileg képesek teljesiteni a munkajukkal jaro feladatokat (orvosi

alkalmassagi vizsgalat),

b) a munkavégzés nem befolyasolja karosan az egészségiiket és fizikai allapotukat,

C) amunkavégzés nem jelent veszéElyt a gyerekeik és masok egészségére €s fizikai allapotara.
Foglalkoztathatosag és idszakos vizsgalat:
10.1.2. Az orvosi alkalmassagot eldzetes és rendszeres szakmai és munkakori orvosi alkalmassagi
vizsgalatokkal kell ellendrizni (egyes szakmaknal specidlis alkalmassagi vizsgalatokat is el kell
végezni).
10.1.3. Az orvosi alkalmassagi vizsgalat mellett, a dolgozokat ki kell oktatni a munkavédelmi
szabalyokrol, a kovetendd munkamodszerekrdl és a helyes szakmai gyakorlatrol.
10.1.4. A tevékenységek munkavédelmi szempontbdl megfeleld végzése érdekében a munkaltatok
kotelesek kelld szamu és megfeleld ismeretekkel rendelkezd alkalmazottat biztositani.
10.1.5. Az épitésében részt vevd cégek felelnek sajat munkavallaloik orvosi alkalmassagi
vizsgalatainak sajat foglalkozas-egészségiigyi orvosukkal torténd elvégeztetéséért.

10.2. IRANYELV AZ ALKOHOLLAL ES KABITOSZEREKKEL KAPCSOLATBAN

10.2.1. A munkahelyeken és/vagy barmely épitési teriileten tilos a kabitdszer és/vagy az alkohol. A
munkavédelmi koordinator sziikség szerint ellendrzi a dolgozokat. Emellett a felelds miiszaki vezetd
elrendelheti a szaroprobaszerii ellendrzést.

10.2.3. Azokat a munkavallalok, akik az ellenérzéseken nem megfeleld eredményt érnek el, azonnal
ki kell tiltani a munkahelyrdl és/vagy az épités teriiletrol.
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11.0. MUNKAVEDELMI ELLENORZESEK

11.1. A munkavédelmi koordinator és az alvallalkozok munkavédelmi szakemberei kotelesek
rendszeresen a kivitelezési munkateriileten munkavédelmi ellendrzést tartani.
11.2. Az ellen6rzést kovetéen azok tapasztalatait kotelesek az épitésvezetdvel megbeszélni és
jegyzékdnyvben rogziteni.
11.3. Minden, az egészséget ¢s a biztonsagos munkavégzést veszélyeztetd eseményt rogziteni kell,
fliggetleniil attol, hogy azok azonnal ki lettek javitva.
11.4. Az ellendrzésrol felvett jegyzokonyvet meg kell kiildeni az (ellendrzés résztvevdin tal):

- Felel6s miiszaki vezetdnek

- projektvezetonek

- koordinatornak

- az ellenérzott munkahely vezetdjének
11.5. A munkateriileten dolgozokat szurdprobaszertien alkoholszondas ellendrzésnek kell alavetni.
Az ellendrzésrdl jegyzokonyvet kell felvenni. Pozitiv eredmény esetén a dolgozét a munkavégzés alol
azonnal fel kell menteni és a munkahelyen valo tartozkodasat meg kell tiltani.
11.6. Az épitési teriiletrdl ki kell tiltani és az azonnali eltavolitdsarol gondoskodni kell minden olyan
személynek, aki nem tartja be a ra vonatkoz6 eldirasokat, kiilonds tekintettel az egyéni véddeszkoz
viselésének melldzésére.
11.7. Amennyiben a munkavédelmi koordinator munkavédelmi ellendrzés megtartasat irja elo, a
teriiletileg, vagy szakmailag érintett (meghivott) munkavédelmi szakembernek részt kell vennie ezen
az ellendrzésen.
11.8. A rutin-szerii ellendrzéseken tul az el6z6 ellendrzésekre tett intézkedéseket, valamint a
balesetek tanulsagai alapjan meghatdrozott célellendrzéseken feltart szabalytalansdgokra tett
intézkedések megvaldsulasat is figyelemmel kell kisérni. A célellendrzési szempontok meghatarozasa
a munkavédelmi koordinator feladatat képezi.

12.0. FELELOSSEGRE VONAS

12.1. Az ¢épitési teriileten tartozkodd6 munkavallalok koteles részt venni az eredményes
munkavédelmi program teljesitésében.

12-2- A meghatarozott munkavédelmi eldirasok megszegése esetén a szabalysértd alkalmazottal és
kozvetlen munkahelyi vezetdjével szemben feleldsségre vonas torténhet, amely akar a projektrol
torténd elbocsatasukhoz is vezethet.

12.3. A szabalyok az épitési teriilet kiilonb6z6 pontjain kifliggesztésre keriilnek, a dolgozdk
munkaveédelmi t4jekozottsaganak eldsegitése céljabol.

12.4. A kivitelezés koordindtorai, munkavédelmi szakemberei az altaluk tapasztalt
szabalytalansagokat a Munkavédelmi ellenérzési jegyzokonyvben rogzitik, és javaslatot tesznek a
szerzOdésekben meghatarozott feleldsségre vonasokra.
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13.0. EGYENI VEDOESZKOZOK BIZTOSITASA

MUNKAKOROK,

MUNKAEOL Y AMATOK VEDOESZKOZ TIPUSSZAM
orrmerevitds bokacipd MSZ EN 1SO 20345
Otujjas véddkesztyli MSZ EN 511 Al
Termelésiranyitk fejvédo sisak MSZ EN 397
(Projektvezets védOszemiiveg (szaras) MSZ EN 166 FN
épitésvezetdk ’Stb ) hallasvédo fiiltok (SNR 23) | MSZ EN 352-1
T hallasvéds filldugd (SNR 36) | MSZ EN 352-2
jol lathatdsagi mellény MSZ EN 340

hosszu ujju zart ruhdzat

orrmerevitds bokacipd

MSZ EN ISO 20345

fejveédo sisak

MSZ EN 397

Otujjas védokesztyli

MSZ EN 388:3122 A3
MSZ EN 511 B2

mechanikai  védészemiiveg
(parnazott felfekvéssel)

MSZ EN 166 NB

komiives, betanitott munkas,
segédmunkas

arcvédo alarc (plexi) MSZ EN 166

fejvédo sisak MSZ EN 397
Szerkezetszereld, vasszereld, | hallasvédo fiiltok (SNR 23) | MSZ EN 352-1
technologiai szereld hallasvédd fiildugd (SNR 36) | MSZ EN 352-2

jol lathatosagi mellény MSZ EN 340

hosszl ujjui zart ruhdzat

esOkabat (kivehetd béléssel) mgé Em gjg XY

biztonsagi teljes

MSZ EN 361

testhevederzet +

zuhandsgitlo MSZ EN 363

orrmerevitds bokacipd MSZ EN ISO 20345 S3

orrmerevités  gumicsizma MSZ EN 1SO 345. 20345 S5

(foldmunka) '

Otujjas védokesztyli mgé Em g?? g\g

otujjas kesztyi | MSZ EN 420, 388:4121

betonozashoz( pamutra | MSZ EN 374,

martott pvc) MSZ EN 511:121

mechanikai véddszemiiveg

MSZ EN 166 NB

félalarc (inert porok és nem
veszélyes szilard és
folyékony részecskék ellen)

MSZ EN 149:2001

arcvedo alarc (plexi) MSZ EN 166
fejvédo sisak MSZ EN 397
hallasvédo fiiltok (SNR 23) | MSZ EN 352-1
hallasvédo fiildugo (SNR 36) | MSZ EN 352-2
jol lathatoésagi mellény MSZ EN 340
hosszl ujji zart ruhdzat -

MSZ EN 342

esOkabat (kivehetd béléssel)

MSZ EN 343 XY
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biztonsagi teljes

MSZ EN 361

testhe\,/ed(,arz,et * | MSZ EN 363
zuhanasgatld
Vlllanysz?rfrlo . s"z1getelt MSZ EN 1SO 20345
orrmerevitds bokacipd
hosszliszdru —elektromos | 1o £\ 60903 class 0
védokesztyli

oy MSZ EN 166
arcveédo

MSZEN 1703.1,21.B.8.N

félalarc (inert porok és nem
veszélyes szilard és
folyékony részecskék ellen)

MSZ EN 149:2001

véddruha MSZ ENV 50354 class 2
fejvédo sisak MSZ EN 397

Villanyszerel T . MSZ EN 388 A3
Otujjas védokesztyl MS7Z EN 511 B2
mechanikai véddszemiiveg | MSZ EN 166 NB
hallasvédé fiiltok (SNR 23) | MSZ EN 352-1
hallasvédd fiildugd (SNR 36) | MSZ EN 352-2
jol lathatosagi mellény MSZ EN 340
hosszu ujju zart ruhdzat -
estSkabit (kivehets béléssel) | M52 BN oo
biztonsagi teljes MSZ EN 361
testhe\’/edgrz’et * | MS7Z EN 363
zuhanasgatlo
orrmerevitds bokacipd MSZ EN 1SO 20345
e e tn . MSZ EN 388 A2
Otujjas védokesztyli MSZ EN 511B2
véddszemiiveg (szaras) MSZ EN 166 FN
hallasvédo fiiltok (SNR 23) | MSZ EN 352-1
hallasvédd fiildugd (SNR 36) | MSZ EN 352-2
labszarvédd MSZ EN ISO 11611
bér kotény MSZ EN ISO 11611
Otujjas hosszuszari hegeszto MSZ EN 388 A2
kesztyli

Epiiletgépész/gépész hegesztd véddszemiiveg

szereld/hegesztd (dioptrias szemiivegre | MSZ EN 175 4-5

szerelhetd kivitelben is)

hegeszt6 fejpajzs

MSZ EN 175 9-14

fejvédo sisak MSZ EN 397
mechanikai  véddszemiiveg | MSZ EN 166
(péarnazott felfekvéssel) NB

arcvedo alarc (plexi) MSZ EN 166

félalarc

szerves gdzok hatasa, porral
jar6é tevékenységek esetén,
FFP2SL VO

MSZ EN 149:2001
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jol lathatosagi mellény MSZ EN 340
hosszl ujju zart ruhazat -

1 de (1 Y114 MSZ EN 342
esOkabat (kivehetd béléssel) MSZ EN 343 XY
biztonsagi teljes

MSZ EN 361
testhe\’/edt’arz’et * | MSZ EN 363
zuhandsgatlo
fejvédo sisak MSZ EN 397

félalarc (inert porok és nem
veszélyes szilard és
folyékony részecskék ellen)

MSZ EN 149:2001

félalarc

szerves g0zok hatdsa, porral
jaro tevékenységek esetén,
FFP2SL VO

MSZ EN 149:2001

Szigeteld, allvanyzo

hallasvédo fiiltok (SNR 23) | MSZ EN 352-1

hallasvédd fiildugd (SNR 36) | MSZ EN 352-2

véddszemiiveg (szaras) MSZ EN 166 FN

UV400 védelem MSZ EN 1836
MSZ EN 170

1. mechanikai véddkesztyl

2. Béleletlen akrilonitrit

kesztyli, 45 cm hossza ¢és | MSZ EN 420

0,56 mm vastag sav-, olaj-, | MSZ EN 388

lug-, és vegyszerallo,
mikroorganizmusok  elleni
védelem 1

EN 374-1,2,3, JKL

jol lathatosagi mellény MSZ EN 340

hosszu ujjui zart ruhézat -

esOkabat (kivehetd béléssel) | MSZ EN 342
MSZ EN 343 XY

biztonsagi teljes MSZ EN 361

testhe\’/ed(’erz’et * | MSZ EN 363

zuhandsgatlo

— A fovallalkoz6 és az alvallalkozok kotelesek ellendrizni, hogy alkalmazottaik rendelkezzenek
minden sziikséges védofelszereléssel, és azokat az eldirasoknak megfelelden viselik és taroljak.

— A fOvallalkoz6 és alvallalkozok kotelesek ellendrizni, hogy az egyéni véddeszkozok
megfelelden legyenek karbantartva, €s a védelmi képesség elvesztése esetén cserére

kertiljenek.

— tlizveszélyes munka,
— beszallasos munka,

14.0. KRITIKUS MUNKAK
A kovetkezd munkak és tevékenységek a projekt megvalositasa szempontjabol 1étfontossaguak:

— magasban torténd munkavégzes,

— foldmunka (1,2 m alatt),
— kritikus emelési mivelet.
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15.0. MUNKAESZKOZOK ES HASZNALATUK

15.1. A munkavédelemrdl sz6lo 1993. évi XCIII. torvény (tovabbiakban: Mvt.) 21. § (2)
bekezdésének hatalya ald nem tartozé munkaeszkdzoket a szerelést kovetden, illetve az lizemeltetés
megkezdését, valamint az (1j munkahelyen torténd felallitdst megel6zden ellendrzd vizsgalat ala kell
vetni, illetve meghatarozott gyakorisaggal el kell végezni/végeztetni azok iddszakos ellendrzd
feliilvizsgalatat. A vizsgalat megallapitasait, valamint a megtett intézkedéseket irasba kell foglalni. Az
id6szakos ellendrzo feliilvizsgalat id6szaka nem haladhatja meg az 6t évet.
15.2. A legutébbi iddszakos ellendrzo feliilvizsgalatrol a munkaeszkozon jol lathatd jelzéssel
tajékoztatast kell nyujtani.
15.3. Az Mvt. 21. §-éban foglaltak szerinti Gjrainditasi feltételek ald nem tartoz6é munkaeszkozt, ha
azzal miiszaki okbdl 30 napot meghalad6 ideig munkat nem végeztek, vagy sériilést okozd esemény
kovetkezett, illetve kovetkezhetett volna be, tovabba ha azon atalakitast végeztek, csak akkor lehet
ismételten hasznalatba venni, ha azt - az Mvt. 23. §-anak (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel -
megbizott személy megvizsgalta és irdsban nyilatkozott a munkaeszkoz alkalmassagarol.
15.4. Munkaeszkozt csak a rendeltetésének megfeleld célra és koriilmények kozott szabad hasznélni.
15.5. A munkaltaté az alkalmazéasra szant biztonsagos munkaeszkéz megvalasztasanal és az
iizemeltetés helyének kijelolésénél gondoskodik arrdl, hogy a munkaeszkdz hasznédlata soran
biztositsa a munkavégzés hatokorében tartdzkodok védelmét.
15.6. A munkaeszkozt kizardlag csak annak kezeldje hasznalhatja. Javitast, atalakitast, karbantartast
csak a munkaltato altal e feladat elvégzésére megbizott, kiilon oktatasban részesitett személy végezhet,
illetve szakcég, szerviz.
15.7. A munkaltatd a biztonsdgos munkaeszkdz megvalasztasa soran a munkavallalokat a
munkaeszk6zok hasznalataval 6sszefliggésben tajékoztatja legalabb

a) a munkaeszkdz egészséget nem veszelyeztetd €s biztonsagos hasznalatanak koriilményeirdl,

feltételeirdl;

b) rendeltetésszerli hasznalata soran az el6relathatd veszélyes, illetve veszélytelen

meghibasodasi lehetdségeirdl és a meghibasodas esetén sziikséges tennivalokrol;

c) az el6fordulhato téves kezelésrdl és annak kovetkezményeir6l;

d) a koriilmények megvaltozasardl, még abban az esetben is, ha a valtozas olyan kozvetlen

kornyezetében torténik, aki az érintett munkaeszk6zt nem hasznélja.
15.8. A t4jékoztatast az érintett munkavallaldo részére az altala értett nyelven, érthetden, ahol
szlikséges irasban kell megadni.
15.9. Munkaeszkozt csak a rendeltetésének megfeleld célra és koriilmények kozott szabad hasznalni.
A munkaltaté a munkaba allaskor, illetve a munkaeszkoz atalakitasakor vagy 0j munkaeszkdz tizembe
helyezésekor a munkavédelmi oktatas keretében a munkavallalot a munkaeszk6zok haszndlataval
Osszefliggésben tajékoztatja legalabb

a) a munkaeszkdz lizembe helyezésérdl, hasznalatarol;

b) a tobbfunkcidos és a cserélhetd munkaeszk6z vagy a kiegészitdé berendezés fel- és

leszerelésérol, mikodtetésérol;

€) a munkaeszkdz meghibasodasi lehetdségeirdl, a munkavallalonak a hibak elharitasaval

kapcsolatos feladatairdl,

d) a rendkiviili koriilmények bekovetkezése esetén sziikséges teendokrol;

e) a kiilonb6z6 alkalmazasi célti véddburkolatokrol és biztonsagi berendezésekrol;

f) a munkaeszk6zok rendeltetésellenes hasznalatardl és annak kdvetkezményeirdl;

0) a veszélyes terek megkozelitésérodl, az alkalmazott védelmi megoldasokrol;

h) a munkavallalé6 munkakorébe tartozo beallitasi feladatokrol,

i) a munkaeszkdz hasznalatdhoz sziikséges egyéni védOeszk6zok ¢és hasznalatuk

kovetelményeirdl;

J) a munkaeszkoz tizemeltetésébdl adodo helyi sajatossagokrol.
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15.10. Ha az egészséget nem veszélyeztetd ¢&s biztonsagos munkavégzés koriilményeit a
munkaeszk6zok hasznélata soran nem lehet a munkavallalok szdmara teljes mértékben biztositani, a
munkaltatd biztonsagi berendezések, egyéni véddeszkozok és szervezési intézkedések sziikség szerinti
alkalmazaséaval a kockazatokat minimalisra csokkenti.

15.11. A munkaltatd megteszi a sziikséges karbantartdsi intézkedéseket annak biztositasara, hogy a
munkaeszkoz teljes élettartalma alatt feleljen meg az egészséget nem veszélyeztetd €és biztonsagos
munkavégzés kdvetelményeinek.

15.12. A munkavallalot veszélyeztetd kockazatok csokkentése érdekében a munkaeszkozt ugy kell
elhelyezni, felallitani és hasznalni, hogy a mozg6 elemek ko6zott elegendd hely alljon rendelkezésre,
valamennyi felhasznalt, illetve eldallitott energiaforma ¢€s anyag biztonsdgosan keriiljon a
munkaeszk6zhoz, illetve onnan elvezetésre.

15.13. Azt a munkaeszkozt, amelyet a hasznalata alatt villamcsapas érhet, megfeleld berendezés
alkalmazasaval, illetve intézkedés megtételével e hatastol meg kell védeni.

15.14. A munkaeszkozt ugy kell kialakitani és elhelyezni, hogy

a) a munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartozkodokat meg lehessen védeni a

munkaeszkoz kigyulladasatél vagy tulheviilésétdl, illetve a munkaeszkdzben keletkezd,

hasznalt vagy tarolt gaz, por, folyadék, géz vagy egyéb anyag munkakornyezetbe torténd
kijutasatol;

b) alkalmas legyen a benne keletkezd, hasznalt vagy tarolt anyagok robbanasveszélyének

megeldzésére;

¢) mind az iizemszeri koriilmények, mind meghibasodas esetén biztosithatd legyen a

munkavallalok és a munkavégzés hatokorében tartdzkodok védelme az dramiités ellen.

Egyedi kockazatmegel6zd intézkedés megtétele sziikséges, ha a munkaeszkdzt olyan

magasban levé munkahelyen haszndljak, ahol

a) kozvetleniil a munkavégzés helye mellett vagy alatt - fliggetleniil a szintkiilonbségtdl - olyan

anyag van, ahol fennall a belefulladés veszélye;

b) a munkaeszkoz kiszolgalasa a talajhoz képest 1 m-nél magasabb dobogorodl, allvanyrol vagy

emelvényrdl torténik;

C) a biztonsagi és ergonoémiai feltételeket kielégité munkahely 2 m felett helyezkedik el.

15.15. A munkaeszkozt inditani csak az indit6 berendezés szandékos mitkodtetésével lehet.

Ez vonatkozik

— az lizemsziinet utdni Ujrainditas miiveletére is, fiiggetleniil attol, hogy az ilizemsziinet
milyen okbdl kovetkezett be;

— az lizemallapotok (pl. sebesség, nyomas) jelentds valtozasara is akkor, ha az Ujrainditas
vagy az lizemallapotoknak a jelentds valtozésa az érintett személyekre nézve veszélyt
jelent.

— Az eldz6 bekezdésben meghatarozott kovetelmény nem vonatkozik arra az esetre, ha a gép
Ujrainditdsa, vagy a miikodeési feltételek valtozasa automatikus ciklusok szabalyos egymast
kovetd ritmusanak a kovetkezménye.

15.16. A munkaeszkozt jol lathato, azonosithato és megfeleld jelzéssel rendelkezd kezeldelemmel kell
ellatni. A kezeldelemeket lehetdleg a veszélyes téren kiviil €s olyan modon kell elhelyezni, hogy
mitkddésiik (ideértve a kezeld akaratatol fliggetlen vagy varatlan miikodtetést is) ne jelentsen veszélyt.
15.17. A munkaeszkoz kezel6jének a 6 kezeldhelyrdl egyértelmiien latnia kell azt, hogy senki sem
tartozkodik a veszélyes térben. Ha ez nem lehetséges, automatikusan miikodd biztonsagi jelzést
amely a munkaeszkoz kezeldje részére biztositja a sziikséges jelzést, biztonsdgosnak kell lennie,
meghibasodasa vagy megrongalddasa nem idézhet eld veszélyes helyzetet.
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Lehetové kell tenni, hogy a kockazatnak kitett munkavallalo, illetve a munkavégzés hatokorében
tartozkodo kell6 idoben elkeriilhesse, elharithassa a munkaeszkoz elinditasa, illetve leallitasa altal
eldidézett veszElyt.
15.18. Minden munkaeszkozt el kell latni olyan kezeléelemmel, amely azt biztonsdgosan miikodteti,
¢s biztositja a munkaeszkoz teljes leallitasat.
15.19. A munkaeszkoéz indité berendezésének kivalasztasanal figyelembe kell venni a varhato
lizemzavarokat, valamint az egyéb okok miatti iizemeltetési kieséseket. Minden kezel6helyet el kell
latni vészkikapcsold berendezéssel, amely a munkaeszkoz részeit vagy egészét a veszély jellegétol
fiiggden ledllitja Gigy, hogy a munkaeszkoz biztonsagos allapotba keriil. Amikor a munkaeszkdz vagy
annak veszélyes részei lealltak, az érintett miikodteto egységek energiaellatasat a vezérlésnek meg kell
szakitania.
15.20. A munkaeszkozt a veszélyeitdl €s a rendes leallashoz sziikséges 1dotdl fliggden el kell 1atni
megfeleld szamu vészkikapcsolo berendezéssel.
15.21. Miszaki megoldassal kell biztositani, hogy a berendezés ledllitd rendelkezésének
(kapcsolgjanak) elsébbsége legyen az inditod rendelkezéssel (kapcsoldval) szemben.
15.22. A vészkikapcsold berendezés kezeldelemeit ugy kell elhelyezni, hogy azt a kezeld (kezeldk),
tovabba mas, a veszély bekovetkezését észlelo személyek konnyen elérhessék €s veszélyteleniil
miikddtethessék.
15.23. A lees6 vagy kivagddo targyak veszélyével jardo munkaeszkozt el kell latni a veszély jellegének
megfeleld védoberendezéssel.
15.24. A gaz, g6z, aerosol, folyadék vagy por kibocsatasaval veszélyt okoz6 munkaeszkozt el kell
latni megfeleld felfogo, elvezetd, illetve elszivo berendezéssel a keletkezési helyen.
15.25. Ha a munkavallalok védelme sziikségessé teszi, a munkaeszkozt vagy annak részeit rogzitéssel
vagy mas modon stabilizalni kell.
15.26. A munkaeszk6z mozgd részeit el kell latni védoberendezéssel, amely elhatarolja a veszélyes
teret, vagy ledllitja a veszélyes rész mozgasat a veszélyes tér elérése eldtt. Olyan véddberendezést kell
alkalmazni, amely

a) stabil kialakitasu;

b) nem okoz tobbletkockazatot;

C) nem tavolithato el, vagy nem hatastalanithato konnyen;

d) a mozgo résztdl megfeleld tavolsagot biztosit;

e) nem akadalyozza a munkaeszkdz mitkodésének figyelemmel kisérését;

f) lehetové teszi a szereléshez vagy a karbantartashoz sziikséges miiveletek elvégzését anélkiil,

hogy a véddberendezéseket leszerelnék, illetve a hozzaférést a munkavégzés teriiletére

korlatozza.
15.27. Munkaeszkoz kezelésére, szerelésére, karbantartisara szolgald teriileteket az elvégzendd
miivelethez sziikséges mértékben meg kell vilagitani.
15.28. A munkaeszkoznek magas vagy igen alacsony hémérsékletii részeit megfeleld védelemmel kell
ellatni az érintés vagy talzott megkdzelités ellen.
15.29. A munkaeszk6zoket a munkavallalok biztonsaga érdekében el kell latni az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzéshez sziikséges egyértelmii, konnyen észrevehetd €s a
munkavallalo altal érthetd jeloléssel, illetve figyelmeztetd jelzéssel (pl. adattabla, gyartd adatai,
kezel6gombok magyar nyelvii feliratai, piktogramok).
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16.0. GEPEK TELEPITESE AZ EPITESI MUNKAHELYEN

16.1. Az épitési munkahelyen iizemeltetett gépet ugy kell telepiteni, hogy az ne veszélyeztesse a
munkahelyet, az emberi tartozkodasra szolgdlod épiiletet, illetve a kozforgalmu utat. Ha ez nem
valosithatd meg, akkor egyéb, ezzel egyenértékii védelemrdl kell gondoskodni (pl. véddfal, dicolas
stb.).
16.2. Epitési munkahelyen nem telepithetd gép fesziiltség alatt 16v6 erésarami, kis- vagy
nagyfesziiltségli 1ég-, illetve kébelvezeték veszélyes kozelségében. A gép nem veszélyeztethet
nyomastartd edényt, csdvezetéket, tliz- és robbanasveszélyes, illetve egyéb veszélyes anyagot tarold
helyiséget.
16.3. Bels6 égésli motorral vagy nyilt langgal {izemeld gépet a tiiz- és robbanasveszélyes anyagot
tarolo helyiség veszélyes ovezetén kiviil kell elhelyezni.
16.4. Ha a gép telepitési helye nagy mennyiségili csapadék vagy egyéb ok miatt viz ala keriilhet, ugy
biztositani kell a gép veszélymentes megkozelithetoségét, illetve kimenthetOségét.
16.5. Epitési munkahelyen gép nem telepitheté épitmény 0,6 méteres biztonsagi tavolsagan beliil,
kivéve, ha a gépet erre tervezték, vagy a veszélyes térbe a belépést elkeritéssel akadalyoztdk meg.
16.6. A helyhez kotott lizemmoda gépeket méretezett teherbirdsu és elmozdulas ellen biztositott
alaptestre, vagy teherbir6d szerkezetre, illetve feliiletre kell rogzitetten elhelyezni. Figyelembe kell
16.7. A helyvéltoztatd szabadpalydn kozlekedd gépek utvonaldt megfeleldé mértékben teherbird
feliileten kell kijelolni. Amennyiben ez nem lehetséges, igy megfeleld kozlekedési palya kiépitése
sziikséges. A palya kialakitdsanal figyelembe kell venni a palya mellett biztositandé szabad teriiletet
is, amelyet a gép mérete, illetve szerkezeti elemeinek tulnytlasa, vagy elmozdulésa tesz sziikségessé.
16.8. Az épiiletszerkezetekhez, illetve az allvanyzatokhoz csatlakoz6 vagy rogzitett gép esetében a
tartoszerkezet megfeleldségét eldzetes vizsgalat alapjan a munka iranyitdja nyilatkozattal igazolja.
16.9. A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozé eldirasok szerint gondoskodni kell:

a) a gép villamvédelmérol,

b) széllel szembeni allékonysagarol és akaratlan elmozdulas elleni védelmérol.
16.10. Az épitdipari gépeket tigy kell elhelyezni, hogy azok egymds hatosugaraba ne keriilhessenek,
biztositsdk a megfeleld védoétavolsagokat, ne legyenek veszélyforras okozoi, illetve elegendd hely
alljon rendelkezésre a gépek kozotti biztonsagos kozlekedési ut kijeldlésére.
16.11. Amennyiben nem biztosithatd az, hogy egymas hatdsugaraba ne keriiljenek gépek, ebben az
esetben a munkaltatd koteles a helyi koriilményeknek és gyakorlatnak megfeleléen irasban
meghatdrozni az adott berendezések kozotti kapcsolattartas €s egylittmiikodés rendjét, az ennek
iranyitasaért felelds személyt.
16.12. A kezel6helyet ugy kell kialakitani, hogy onnan jol lathat6é legyen az a teriilet, ahol a gép
mitkddik. Ha ez nem valosithatd meg, akkor miiszaki jelzérendszerrel, vagy jelzést ad6 személy
alkalmazasaval kell biztositani a gépkezeld veszélytelen munkavégzését.
16.13. A kezelShely védje meg a gép kezeldjét az esetleg lehullo targyaktol, épitési tormeléktdl, a
kedvezOtlen id6jarasi hatastol. A kezeldhelyet ugy kell kialakitani, hogy az a leesd targyak biztonsagos
felfogéasara alkalmas legyen.

17.0. JARMUVEK, NEHEZGEPEK

17.1. Az alvallalkozo6 koteles folyamatosan biztositani, hogy a Projektben résztvevd Osszes jarmi
iizembiztos allapotban legyen.

17.2. Minden berendezést a gyartd utasitasainak megfelelden kell hasznalni, és a rendszeres
feliilvizsgalaton kiviil a kezelonek naponta el kell végezni funkcionalis ellendrzéstiket is.

17.3. A gépjarmiivek gumiabroncsai, fék- és vilagitdé berendezéseinek jo allapotban kell lennitik,
karos anyag kibocsatasuknak az eldirt hatarértékeken beliil kell maradnia.
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17.4. Minden repedt és torott szélvéddliveget ki kell cserélni, mieltt a jarmi az €pitési teriiletre
kertil.

17.5. Ha a szélvéddiiveg az ¢€pitési terlileten torik el vagy sériil meg, €s ha a sériilés megfelelden
komoly ahhoz, hogy esetlegesen biztonsagi problémat okozzon, akkor a gépet a javitasig le kell
allitani.

17.6. A hibas berendezések azonnal javitasra vagy leallitasra keriilnek.

17.7. Minden 6njar6 gumikerekes homlokrakodot, dozert, kerekes mezdgazdasagi €s ipari vontatot,
lanctalpas traktort, lanctalpas tipust rakodot és Onjard foldgyalut borulasvédé szerkezettel és
biztonsagi vvel kell felszerelni.

17.7. Az épitési munkahelyeken ilizemeltetett valamennyi gépi meghajtdsi munkaeszkézt annak
kezel6je minden munkavégzés elott koteles megvizsgalni és meggy6zddni arrdl, hogy a mikodteto és
biztonsagi berendezések megfeleldek.

17.8. Amennyiben a gép kezeldje a gép barmilyen hibajat észlelte és azt elhdritani nem tudta, koteles
a sziikséges intézkedéseket a legrovidebb idon beliil megtenni, a munka irdnyitdjanak a miiszaki hibat
jelenteni, a gépnapldba ezt bejegyezni, és a miiszakvaltas alkalmaval a gépet atvevd személlyel ezt
ko6zolni. A hiba elharitasaig a géppel munkat végezni tilos.

17.9. Minden olyan berendezéshez, amelybdl a hatrafelé valé kilatas korlatozott, jelzé személyt,
vagy olyan hangos tolatdsjelzd eszkozt kell biztositani, amelynek hangereje meghaladja a kérnyezd
zajszintet.

17.10. A rakodohelyre tolatdssal torténd beallas a jarmiimozgatasok koziil az egyik legveszélyesebb
mandver! A tehergépjarmiivel, munkagéppel hatramenetben csak akkor szabad kozlekedni, ha a
vezetdt a szabad kilatasban nem gétolja semmi. Ellenkezd esetben valaki -akit a gépkocsi vezetdje
folyamatosan lat - iranyitja a hatra-menetet! Csak 6vatosan, igen lasst tempoval (2-3 km/6ra) szabad
a tolatést végezni.

17.11. Az alkalmazand¢ jelzéseket eldre egyeztetni kell. Barkinek az "allj" jelzésére azonnal meg
kell allni.

17.12. Az iranyitast végz6 személynek a jarmimozgas megkezdése elétt meg kell gyézodni arrol,
hogy a jarmii mozgatdsanak nincs akadalya, egyidejiileg a kdrnyezetben tartézkodok figyelmét fel kell
hivnia a veszélyre.

17.13. Iranyitasi feladattal olyan személyt kell megbizni, aki képes a feladat elvégzésére.

17.14. Az alkalmazottak szallitdsara hasznalt jarmiiveknek biztonsadgosan rogzitett és a szallitando
személyek részére elegendod szamu iiléssel kell rendelkezniiik. Minden utast megfelel6 modon le kell
iltetni.

17.15. Tilos a mozgod jarmiivek hatuljan allva utazni!

17.16. Minden jarmiinek és személygépkocsinak rendelkeznie kell feleldsségbiztositassal, és érvényes
forgalmi (iizemeltetési) engedéllyel.

18.0. DARUZAS SZABALYAI (MOBIL DARU)

18.1. SZEMELYI FELTETELEK:

18.1.1. Emeldgép-kezeld:

Emeldgépet 6nalldan az a személy kezelhet, aki, - 18. életévét betoltott, vagy szakmunkas,

a feladat elvégzésére a vonatkozd jogszabdly szerint elézetes és iddszakos orvosi vizsgalat alapjan
alkalmas, rendelkezik az emeldgép kezelésére allamilag elismert szakképesitéssel ¢€s a
helyvaltoztatasra is képes emeldgép esetében - ha azt maga vezeti - az ahhoz sziikséges vezet6i
engedéllyel.
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18.1.2. K6t6z0, iranyito:

A teher felfiiggesztését, felerdsitését az emeldgép teherfelvevd szerkezetére, illetdleg az emeldgép
kezeld iranyitasat onalldan az a személy végezheti, aki 18. €letévét betoltotte, a feladat elvégzésére a
vonatkozo jogszabaly szerint elézetes és idoszakos munkakdri orvosi vizsgalat alapjan alkalmas, ¢és a
munkajahoz sziikséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatds keretében, igazolhat6 mdodon
elsajatitotta.

18.2. TARGYI FELTETELEK:

18.2.1. Az emel6gép a vonatkozo jogszabalyok alapjan tizembe lett helyezve, valamint ezt megel6zden
a telepitéssel, 6sszeépitéssel kapcsolatos munkavédelmi szempontt vizsgalatok eredménye megfeleld
volt.
18.2.2. A vonatkoz6 szabalyok szerinti feliilvizsgalata, szerkezeti vizsgalata, valamint fovizsgalata,
Az emeldgép dokumentécioinak (gépkonyv, haszndlati utasitds) megléte.
18.2.3. Az emeldgépet a szerelési utasitas szerint kell telepiteni, figyelembe véve a telepitési hely
sajatossagait.
18.2.4. A szereléshez csak az eloirt alkatrészek, kotdelemek, segédanyagok hasznalhatok.
Az emelOgép érintésvédelmét, szabadtéri szerelés esetén villamvédelmét a vonatkozo eldirasok szerint
kell elkésziteni, és megfeleloségét mérési jegyzOkonyvvel kell igazolni.
18.2.5. Az emeldgép szerelésérdl naplot kell vezetni.
18.2.6. A kot6z6 hasznalat eldtt koteles a teherfelvevd eszkdzoket szemrevételezéssel megvizsgalni,
hogy azokon van-e egyedi jel;

— ateherproba a belitott jelzés szerint érvényes-e;

— alkalmas-e teher emelésére;

— nem sériilt, nem deformalodott.
18.2.7. A kotozd két- vagy haromagi kapcsot vagy sarut csak akkor alkalmazhat, ha a targy
tomegkdzéppontja a targy felfiiggesztési helyénél mélyebben helyezkedik el.
18.2.8. Ha a teherfelvevd eszkoz a teher ald nyulik, akkor a terhet csak alatétekre szabad helyezni a
teherfelvevo eszkoz kimélése és konnyi eltavolithatosaga érdekében.
18.2.9. A teherfelvevd eszkozt ugy kell szallitani és tarolni, hogy az kdrosodast ne szenvedjen.

18.2.10. A teherfelvevd eszkozoket ugy kell tarolni, hogy védve legyenek a karos behatdsoktol
(nedvesség, sav, gbz, vegyi anyagok, mechanikai sériilés, megengedhetetlen hdhatas stb.).

18.2.11. Emeldlancként csak erre a célra gyartott ldncot szabad hasznalni.

18.2.12. Négyagas lanc felfiiggesztésnél legfeljebb két ag teherbirasat szabad figyelembe venni.
18.2.13. Az Osszetekeredett lancokat hasznalat el6tt ki kell egyenesiteni.

18.2.14. Lancot tilos teherfelvevo eszkozként tovabb hasznalni, ha:

— egy lancszem 5%-o0s nytlast szenved,
— alancszemet alkotd anyag atmérdjének a névleges értéke 10%-kal csokkent;
— alancszem belsd nyilasa tobb mint 10%-kal tagult;
— egy lancszemen deformacid, bevagas vagy repedés lathato;
— hianyzik a terhelhetdség jelolése, vagy felismerhetetlenné valt.
18.2.15. Acélsodronykoteleket nem szabad teherfelvevd eszkozként hasznalni, ha:
— atmérdje a névlegeshez viszonyitva 10%-kal csokkent;
— az acélsodrony kotelet alkoto lathato elemi szalak feliiletén a korr6zid maradando
nyomot hagy (vakrozsda);
— marad6 nyomddasos, gytirddéses, kibomlasos deformaciodt szenvedett;
— 80 °C-nal nagyobb hoéhatas érte;
— egy paszma elszakadt;
— az elemi szalak torése, a kotél barmely szakaszan a megengedett értéket meghaladja.
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18.3. SZERVEZESI FELTETELEK:

18.3.1. Az emeldgépet csak a hasznalati utasitdsban meghatarozott modon és célra szabad hasznalni.
18.3.2. A teher megemelése, haladasa elott és alatt a kezeld jelzésére az emeldgép hatokorzetében
tartozkodo személy koteles ugy eltdvolodni, hogy az emeldgép és az emelt teher 6t ne veszélyeztesse.
18.3.3. Emeldgéppel csak fiiggdleges iranyu eréhatast szabad kozvetlentil kifejteni.
18.3.4. A kezelének és az iranyitonak a terhet, illetdleg a kezelonek az iranyitdé jelzéseit a
tehermozgatas egész folyamata alatt figyelemmel kell kisérnie.
18.3.5. A kézjelek alkalmazasanal a kovetkezd kovetelményeket kell kielégiteni:
a) a kézjelnek, pontosnak, egyszeriinek, jol lathatonak, konnyen végrehajthatonak, érthetdnek,
mas jeltdl tisztan megkiilonboztethetdnek kell lennie. Mindkét kar egyidejii hasznalata esetén
a karokat szimmetrikusan kell mozgatni, a két kar egyidejii haszndlata csak szimmetrikusan
torténhet, és csak egyetlen jelzést adhat;
b) a jelet add személy (a tovabbiakban: jelet ad6) kar- vagy kézjelzés uitjan ad munkafolyamatra
vonatkoz6 utasitasokat a jelet fogado személynek (a tovabbiakban: jelet fogado);
c) a jelet adonak a munkafolyamat egész lefolyasat figyelemmel kell tudnia kisérni anélkiil,
hogy a munkafolyamat 6t veszélyeztetné;
d) a jelet ado kizardlagos feladata a munkafolyamatra vonatkozd utasitdsok megadésa és a
munkavégzés hatokorében tartozkodok biztonsadganak feliigyelete lehet;
e) ha az eldz6 pontokban meghatarozott feltételek nem teljesithetdek, tovabbi személyt vagy
személyeket kell a feladatra biztositani,
f) a jelet fogadonak a munkafolyamat végrehajtasat meg kell szakitania és 0j utasitast kérnie,
ha a kapott utasitast nem tudja kell biztonsaggal végrehajtani;
g) a jelet adonak a jelet fogadod szdmara konnyen felismerhetdnek kell lennie, ezért egy vagy
tobb feltiind ismertetdjelet kell viselnie (pl. kabat, sisak, karszalag, jelzOtarcsa). Az
ismertetdjeleknek ¢élénk és lehetdleg azonos szintieknek kell lennitik, és csak a jelet adok
hasznalhatjak oket

Az iranyitashoz tartozo karjelzések a kovetkezok:

Jelentés Leiras Jelzés
Alapjelzések
FIGYELEM
Figyelem Karok vizszintese kinyujtva, tenyerek
utalas a kovetkez6 elére forditva
jelzésekre
ALLJ
Mozgas megszakitasa Jobb kar felfelé, a tenyér elére néz
vagy befejezése
VEGE
A munkafolyamat
vége
A két kéz mellmagassagban dsszefogva
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Fiiggoleges mozgas

Jobb kar felfel¢ mutat, a tenyér elére

mE- néz, lassan koroz

LE Jobb kar lefelé mutat, a tenyér befelé
néz, lassan koroz

FUGGOLEGES o

TAVOLSAG A kezek mutatjak a tavolsagot

Vizszintes mozgas

Mindkét kar behajlitva, a tenyerek

ELORE felfelé néznek, és az alsd karok lassu
mozgasokat végeznek a test iranyaba
Mindkét kar behajlitva, a tenyerek lefelé
HATRA néznek, és az alsé6 karok lassu
mozgasokat végeznek a testtol tavolodva
A JELET ADOTOL A J(?bb ka’r leszm’tesen ,kmyujtrva, a
tenyér lefelé néz, a kéz lassi mozgasokat
JOBBRA Lo .
végez jobb felé
A JELET ADOTOL A b’al kar’ leszm‘fesen ’klnyujtlva, a
tenyér lefelé néz, a kéz lasst mozgasokat
BALRA . .
végez balfelé
VIZSZINTES e
TAVOLSAG A kezek mutatjak a tavolsagot
Veszélyek
VIGYAZZ! Mindkét kar felfelé mutat, a tenyerek

Azonnal allj!

elore néznek

=2 |2 |57 || e | (Mo 57

Gyorsan

A  megfeleld kézjelzés gyorsabban
végezve

Lassan

A megfeleld kézjelzés lassabban
végezve
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18.3.6. A megemelt terhet csak olyan teriilet felett szabad vinni, ahol személy(ek) nem tartozkodnak.
18.3.7. Ha a teher kotozésével (rakodasaval) egynél tobb személyt biznak meg, az egyiket koziiliik
meg kell bizni az emeldgép kezeld iranyitasaval.

18.3.8. A teherfelvevo eszk6zok méretét és elhelyezését gy kell megvalasztani, hogy a kotdzoagak
egymassal bezart szoge a 120°-ot ne haladja meg.

18.3.9. Ha a teherfelvevo eszkoz terhelést viseld agai (kotél, lanc, rudazat) meghaladjak az egymastol
mért 15°-os eltérést, akkor az ebbdl eredd teherbiras csokkenést a kovetkezok szerint kell figyelembe
vennlt:

Kotozoagak altal bezart szog két agon Teherbiris (%)

terhelve

0°-15° 100%

15°-45° 90%

45°-90° 70%

90°-120° 50%
18.3.10. A kotozéagak szamat csak addig és csak olyan modon szabad ndvelni, amig az agak
ellendrizhetd modon, egylittesen vesznek részt a teher tartdsaban és egymast érintve nem keresztezik.
18.3.11. Az emeldgép horgara ugy kell felfiiggeszteni a terhet, hogy annak tdmegkozéppontja a
horog fliggdleges tengelyvonalaba essék.
18.3.12. A teherfelvevd eszkozt csak az emelendd targy megfeleld teherbirasu részeire szabad
felerdsiteni.
18.3.13. Ha a teheremelés kozben elbillenhet vagy elcstiszhat, olyan teherfelvevd eszkozt vagy
rogzitési modot kell alkalmazni, amely a terhet emelés kozben nemcsak tdmasztja, hanem szoritja is.
18.3.14. Ha a teher rogzitése csak szoritason alapul, tilos az egymashoz szorulé feliiletek kozé
idegen anyagot tenni.
18.3.15. Nem emelhet meg az emeldgéppel olyan terhet:

— amelyen személy tartozkodik, kivéve: a személy emelésére is alkalmas, illetve személytartoval
rendelkezé emel6gép;
— amely tomegkdzéppontja emelés kozben veszeélyes mértékben eltolddik;
— amely nem tartja meg a sajat tomegét;
— amely leerdsitett;
— amely lefagyott;
— amely beépitett, kivéve, ha az emeldgépet erre a célra tervezték és gyartottak;
— amelyen mas rogzitetlen targyak is vannak;
— amelyhez mas targyakat nekitdmasztottak;
— amely a teherfelvevd eszkozt rongélja, illetve
— amely tomege meghaladja az emeldgép, illetdleg a teherfelvevd eszkoz teherbirasat. Ez nem
érinti a vonatkozo szabvany szerinti statikai és dinamikai vizsgalatokat.
18.3.16.Ha a teher az emelés pillanataban elferdiil, vissza kell ereszteni és a kotést meg kell igazitani.
Tilos a terhet tomeg rahelyezéssel vagy rdkapaszkodassal egyensulyba hozni.

18.3.17. A megemelt teherszallitds kozbeni megvezetéséhez hasznalt segédeszkéz legyen
biztonsagos.
18.3.18. A terhet emelés és lehelyezés kozben kézzel megfogni és vezetni, - ha indokolt - csak

az alabb felsoroltak betartdsdval szabad:
— a tehertdl nyujtott kartavolsagnyira ugy kell elhelyezkedni, hogy a mozgast semmi ne
akadalyozza;
— a terhet olyan pontjan kell megfogni, hogy a kéz ne sériilhessen meg;
— a terhet vallmagassagig szabad vezetni.
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18.3.19. Az irényitd koteles gondoskodni a kozlekedés ledllitdsarol, ha a szallitott
teherkozlekedési utvonalat keresztez.
18.3.20. A terhet csak akkor szabad lerakni, ha:

— a teriilet a teher lerakésara elokészitett allapotban van €s rakodasra alkalmas;

— a teriiletkozlekedés, szallitas vagy egyéb munkavégzés céljara nincs kijelolve;

— a hely teherbirasa megfelel a teher tomegének.
18.3.21. A teher felerdsitését a teherfelvevd eszkozrél csak akkor szabad levenni, ha a teher
elmozdulds, megcsuszas, gurulds, billenés, elddlés stb. ellen megfeleléen biztositott és szilard
teherviseld alapon van.

18.3.22. Egy horogba egyidejiileg csak annyi kotélhurkot, gytriit stb. szabad beakasztani, hogy
azok a horog 6blébe jol befekiidjenek.

18.3.23. A kotoz6 koteles a meghibasodott teherfelvevo eszkdzt a munkabdl kivonni.

18.3.24. A kot6z6 koteles a hasznalaton kiviili teherfelvevd eszkozoket azok kijelolt tarolasi

helyére visszavinni, ott szakszerlien lerakni, a hibéasakat elkiiloniteni, a meghibasodast az
tizemeltetonek jelenteni.

18.3.25. Az emelési munka megkezdése eldtt az emelést végzd emeldgép lizemeltetdnek emelési
tervet kell készitenie abban az esetben, ha:

— olyan teriileten dolgozik, ahol az egymés hatdsugaraba mikddd emeldgépek biztonsagos
iizemeltetésének feltételeit meg kell tervezni,

— tObb daruval torténik az emelés,

— kozteriiletek kornyezetében torténik az emelés (kdzforgalmu utak, vasuti vaganyok),

— az emeldgépet lakott épiiletek hatosugaraval érintett teriiletek kozelébe telepitik, illetdleg
iizemeltetik (ilyen esetben a Iétesitmény tulajdonosanak, lizemeltetdjének, kezeldjének
el6irasait is figyelembe kell venni),

— olyan emelési miiveleteknél, ahol személyemelés torténik (itt szigortian be kell tartani az MSZ—
04-93-1990 /D 86/ Epitésiigyi agazat szabvanyban eldirtakat és a 47/1999. (VIIL 4.)
rendeletben eldirtakat), az egész munkafolyamatra kiterjedonek kell lennie a tervnek,

— az emelendd teher meghaladja az emel6gép névleges terhelhetdségi tartomanyanak 65 %-at
(gémkinyulashoz tartozo terhelhetdségi tartomany),

— az emelendd teher meghaladja az emeldgép névleges terhelhetdségi tartomanyanak 50 %-at,
(gémkinyulashoz tartoz6 terhelhetdségi tartomény) ¢€s az esetleges meghibasodas
veszélyeztetheti a meglévd létesitményeket,

— az adott emeléshez emeldgerendat vagy oszlopot alkalmaznak,

— ateher tobb mint 15 tonna, és meglévd nem lizemeld 1étesitmények f616tt emelik

— ateher tobb mint 1 tonna és meglévd lizemeld létesitmények f616tt, vagy azokhoz kozel emelik,

— emberek dolgoznak a felfliggesztett, tobb mint 1000 kg stlyu teher kozvetlen kozelében vagy
alatta kell szerelési tevékenységet (rogzités, hegesztés) végezniiik,

— nagy- ¢és kisfesziiltségli fold feletti villamos szabadvezeték kozelében végzett emelési
tevékenység, o a munkateriiletet biztositd lizem vezetdje a teriiletén folyd technologiai
folyamatok miatt ezt kéri,

— rendszeresen ismétlddd emelési munka esetén tipusterv benytjthato (pl. talajszintrdl torténd
villanymotor kiemelés)

Az emelési terv (emelési technoldgiai utasitas) ki kell, hogy terjedjen a telepitésbdl, az lizemeltetésbdl,
az egyiittes iizemeltetésbol, a kornyezetbdl az egyiittes {lizemeltetésre hatd veszélyek
megakadalyozasara, a varhat6 kockazatok alapjan.
Emelési tervnek (emelési technoldgiai utasitasnak) tartalmaznia kell:

— az alkalmazott emeldgép(ek), daru(k) azonositasat,

— a daruk teherbirasat a kiillonb6z6 munkaallasokban,
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— adaruk felallitasi helyét, beméretezett helyszinrajz szerint,

— adaruk alkalmazasanak modjat (pl. kinyulasi hossz szabadon vagy kitamasztassal),

— az alkalmazott teherfelvevo eszkozoket,

— az elvégzendd munkamiiveletek idébeli sorrendjét, mozgast és sebességet,

— ateher Osszes tomege €s a darukra es6 tomegrészeket,

— kotozési pontokat és a teher felerdsitésének modjat,

— a teher utjanak abrazolasat (térben),

— amegengedett maximalis szélsebességet,

— aveszélyeket (pl. talajviszonyok, villamos légvezetékek),

— a veszé€lyes terlileteket €s a sziikséges lezarasi, elkeriilési intézkedéseket,

— poétldlagos biztonsagi intézkedéseket, o a munkavégzéssel kapcsolatos jelzéseket
(informacidkozlés), ezek modjat, eszkozeit,

— az emelési miveletben részt vevd személyek képesitésére vonatkozd kovetelményeket,
feladataikat, valamint a munkavégzéskor kijelolt helyiik meghatarozasat, az egyiittes emelés
iranyitdjanak kijelolését,

— lizemelési teriilet behatarolasat, felallitando szalagkorlat, jelz6tablak és irdnyitd berendezések

18.3.26. Abban az esetben, ha a fentiek alapjan emelési tervre van sziikség, az emelési
tevékenység (telepités) eldtt az eldirasok szerint elkészitett és a megrendeld nevesitett emeldgép
igyintézdje altal jovahagyott emelési terv és technoldgiai utasitas egy-egy példanyat at kell adni a
fovallalkozo részére

18.3.27. A Villalkozonak a technoldgiai utasitas tartalmat igazolhaté6 modon ismertetnie kell az
érintettekkel.

19.0. FOLDMUNKAK, VIZTELENITES

19.1. Foldmunkak esetén a kovetkezok szerint kell a megfeleld biztonsagi intézkedéseket megtenni:
a) alkalmas ducolasok vagy megtamasztasok hasznalataval,
b) a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhanasaval vagy a viz betorésével jard
veszélyek megeldzésével;

19.2. A munkagddor (munkadrok) szélét a szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad

megterhelni, ha a ducolas a terhelésbdl szarmazo tobbletteher felvételére van méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

19.3. A talajt alavagassal kiemelni nem szabad.

19. 4. Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a munkaarokba.

19.5. A dutcolatlan munkagddor (munkaarok) megengedett mélysége terheletlen térszint, kiillonb6z6

talajok és rézslihajlasok esetében a kovetkezd:

Fliggo-
A talgj leges fal Foldkitermelés megengedett mélysége (m)
esetén
megnevezése kitermelésének 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 714
modja
Laza, szemcsés Szarazon 0,8 1,0 1,2 15 3,0 3,0
talaj
Nyiltviz tartas, 0,8 1,0 1,5 2,5
mellett
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TOmor, szemcsés Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5
talaj és sodorhat6
iszap
Nyiltviz tartas 0,8 1,0 15 2,0 3,0
mellett
Kemény iszap ¢s Szarazon 1,0 1,2 15 2,0 2,5 3,3 4.0
sodorhaté sovany
anyag
Nyiltviz tartas 0,5 0,8 1,0 1,2 15 2,0 3,0
mellett
Sodorhatéo kovér | Szarazon 15 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0
anyag
Nyiltviz tartas 1,0 15 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
mellett
Kemeény anyag Szarazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0
Nyiltviz tartas 1,0 15 2,0 3,0 4.0 4,0 4.0
mellett

19.6. Kézi munkaval a rézstiket az anyag mindségének ¢és rétegzddésének megfelelden,
Iépcsdzetesen haladva kell kitermelni. Lépesézott kiképzés esetén azok padkamagassaga legfeljebb
1,0 m lehet; padkak (1épcsdk) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal.

19.7. Az 1,0 méternél mélyebb munkagdddrbe (munkaarokba) vald biztonsagos kozlekedést 5,0 m
mélységig mozdulés ellen rogzitett tdmasztd 1étraval lehet, ezt meghaladd méret esetén 1épcsdvel kell
megoldani. Rézsiis kiemelésnél feljarot kell késziteni.

19.8. A ducolds olyan legyen, hogy a kiducolt foldtomeg vagy épitmény allékonysagat és a
munkahelyeken dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletrdl a kitermelt anyag
eltavolithato, és a kidiicolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

19.9. A ducolast a talaj allékonysaga és a munkaszint mélysége, tovabba a fellépd igénybevételnek
megfelelden kell kialakitani. Amennyiben a munkagddor 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkagodor
mellett - a szakado lapon beliil - statikus és dinamikus terhelés is varhatd, ebben az esetben a diicolas
biztonsagat szamitassal kell igazolni.

19.10. A duckeretek felett atvezetd hidak szerkezetei a duckerettel nem kothetdk dssze.

19.11. A dtcokon atjarni, azokat munkaallasként és anyagtaroldsra hasznalni nem szabad.

19.12. A ducolas mogott képzodott liregeket vagy kagyldsodast kitdltéssel meg kell sziintetni.

19.13. A ducolt munkagddor (munkadrok) mélyitését a talaj mindségétdl fliggden, de tomor talajban
legalabb 1,0 méterenként, nem allékony talajban legalabb 0,5 méterenként a diicolassal kdvetni kell.
19.14. A kidacolt munkagddor (munkadrok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. Ettdl
eltérni abban az esetben szabad, ha a munkaarokban emberi munkavégzés nem torténik €s a tervezd
az alkalmazott technoldgia és cs6atmérd figyelembevételével a tervekben irja eld a biztonsagos
munkavégzeés feltételeit.

19.15. Az alapozasnal alkalmazott szakaszos foldkiemeléssel egyidejlileg a kiemelés titemének
megfelelden, a fellépd er6hatasokhoz méretezett ducolast kell késziteni.

19.16. Ha az épitési teriileten nem azonosithat6 anyagot (veszélyes hulladékot, 16szert stb.), vezetéket
tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl - sziikség esetén szakértd
bevonasaval - meggy6zddtek.

19.17. Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbol kivezetd, biztonsagos
utakrol.
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19.18. A foldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermeld helyektdl tavol kell elhelyezni, €s a
mozgd jarmiivek utjat messzebb kell kijeldlni. Sziikség esetén megfeleld korlatokat kell felallitani.
19.19. A viztelenitésre kialakitott O0sszefolyd rendszer vezeti el a keletkez6 mennyiségli vizet,
gravitacids uton, egy kézponti zsompba, ahonnan egy atemel0 szivatty juttatja a szabadba.

19.20. A kiépitet rendszer karbantartasa, miikodo képességének fenntartasa, vallalkoz6 feladata.
19.21. A foldmii felszinén a viz elvezetés céljabdl épités kozben 4% oldalesést kell biztositani. Az
er6zid bekovetkezésének megeldzésére a felszini vizeket iranyitottan (oldalsé gatak) és levezetd bélelt
arkokkal kell a teriiletrdl eltavolitani.

crer

végrehajtani.

Az 4bran egy kidsott munkagddor helyes kitamasztasa lathatd. Pallok, hevederek és ducok tartjak. A
pallok a munkagodor széle folé nyalnak és egyben jaropalloként is szolgalnak. Védokorlat
akadalyozza meg az akndba vald leesést. A biztonsagos megkdzelitést egy rogzitett timasztolétra teszi
lehet6vé. A kidsott vezetékek ala vannak tdmasztva.

Vizszintes pollozds
és |épesds
lemélyités
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dllitott pallozasy
dicolds

Codir fonbhusinlje

T P

20.0. Fém- vagy betonszerkezetek, zsaluzatok €s nehéz, elére gyartott szerkezetek

20.1. A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az elére gyartott szerkezeteket vagy
id6leges tamaszokat, valamint a tamfalakat felallitani és szétszedni csak az arra feljogositott személy
feliigyelete mellett szabad.

20.2. Megfelelé ovintézkedéseket kell tenni a munkavéllalok védelmére a szerkezet esetleges
torékenységébol vagy stabilitasabol eredd veszélyekkel szemben.

20.3. A zsaluzatokat, az idéleges tdmaszokat és az alatamasztiasokat ugy kell megtervezni, méretezni,
valamint felszerelni és karbantartani, hogy biztonsdgosan ellenélljanak minden olyan erének és
igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve.

20.3.1. A zsaluzatokat és az alatdmaszto allvanyzatot ugy kell megtervezni, hogy a fellép6 terheléseket
¢s igénybevételeket a kivitelezés teljes idOtartama alatt biztosan viselni tudja, illetve a talajnak és az
alatta elhelyezked¢ épiiletrésznek megfelelden atadja.

20.3.2. Valamennyi zsaluzatot ugy kell kialakitani, hogy azok allékonysaga megfeleld legyen.

20.3.3. A zsaluzatokat és az alatamasztd allvanyokat ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy
¢épitésiik, illetve a sziikséges betonozédsi munkak kdzben a munkdt végzok részére elegendd méretii
munkahely alljon rendelkezésre, a munkavégzés ne igényeljen kiilonleges testhelyzetet, és az
esetlegesen hasznalt emeld- vagy siillyesztéberendezések konnyen kezelhetdek legyenek.

20.3.4. Ha a talaj nem alkalmas a varhatd teher viselésére, akkor teherelosztasrdl kell gondoskodni
gerendabol vagy egyéb olyan anyagbol, amely alkalmas a teher viselésére, atadasara.

20.3.5. Az alatamaszt6 dacokat lehetdleg fémbol kell késziteni. Amennyiben ezek allithatok, Ggy a
teherbird képességiiket fel kell rajtuk tlintetni és megfeleldségiiket, alkalmassagukat rendszeresen
vizsgalni kell.

20.3.6. Tablas, nagy feliiletl zsaluelemeket csak a gyarto altal készitett kezelési utasitasban rogzitettek
szerint szabad hasznéalni. Az elemeket gy kell kialakitani, hogy azok egymadssal, illetve az egyéb
szerkezeti elemekkel megfelelden rogzithetok legyenek. Az emelés, mozgatas kdzbeni stabilitasukat
biztositani kell. A zsalutablak, zsaluelemek emelése kozben kdzvetleniil az emelt elem kornyezetében
senki sem tartozkodhat. Sziikség esetén a tablakat kotéllel kell irdnyitani.

20.3.7. A nagy méretli zsaluelemeket, tablakat csak olyan helyen szabad tarolni, ahol a talaj teherbir6
képessége megfeleld. A tablakat allo helyzetben, egymassal 6sszerogzitve kell elhelyezni. Valamennyi
tablat meg kell tdmasztani sulypontja felett. Csak akkor emelhetd le és tavolithato el a rogzitd elem,
ha a tablat elddlés ellen biztositottak.

19.3.8. Kizsaluzdsnal az elemek tdmaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfeleld
kotozéeszkozzel az emeldberendezésre rogzitett allapotban van.

20.3.9. A zsalutablakra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok eld6lés ellen
megfelelden biztositottak. Az ezekre valo feljutas csak biztonsagos 1étra hasznalataval torténhet.
20.3.10. A zsaluelemek Osszeépitéséhez, szétbontdsahoz legalabb 50 cm széles munkaallvanyt,
munkatertiletet kell biztositani.
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20.3.11. Specialis zsaluzési technologiak (pl. alagtzsaluzat, csisz6zsaluzat) esetében a munkat csak
irasban rogzitett szerelési utasitds birtokdban lehet végezni, miutan a munkaltaté vagy gyartd a
munkavallalokat ennek hasznalatarol kioktatta. Kiilonleges (egyedi), nem szokvanyos zsaluzasi
tevékenységet csak megfeleld statikai szamitasok eredményének ismeretében lehet végezni.
20.4. Zsaluzatok bontésa
20.4.1. Az épitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a tamaszto
allvanyokat eltdvolitani, ha a beton, illetve az épitmény mar megfeleld szilardsagu és errél a munka
iranyitasat végzo meggy6z0odott, a kizsaluzasra engedélyt adott.
20.4.2. A beton vagy az épitmény megfeleld szildrdsaganak elérése érdekében az épitményt fagytol,
illetve az 1d6 elo6tti kiszaradastol védeni kell. A kotési id0 alatt razkodas vagy egyéb terhelés nem érheti
az épitményt.
20.4.3. Ha a kizsaluzand¢ szerkezet fesztavolsaga 7 méter, vagy annal nagyobb, a munka iranyitdjanak
a kizsaluzasnal allanddan jelen kell lennie.
19.4.4. Ha a kizsaluzast a beton teljes megszilarduldsa el6tt kell elvégezni, akkor ennek
sziikségességét, tovabba a megfelel szilardsag meglétét a munka irdnyitoja az €pitési naploban koteles
rogziteni. Egytttal rogziteni kell az épitmény tovabbi terhelhetdségi lehetdségeit is.
20.4.5. A zsaluzatot ugy kell elkésziteni, hogy a kizsaluzas biztonsagosan elvégezhetd legyen.
20.4.6. Alatamasztassal késziilt vasbeton szerkezetek (fodémszerkezetek, athidalok) kizsaluzasanal a
munkat két iitemben kell elvégezni:

1. segédszerkezet kilazitasa, kismértékii leengedése,

2. allékonysag ellenérzése utan a zsaluzat elbontasa.
20.4.7. A kizsaluzast megfeleld szerszammal szabad elvégezni. A zsalutdblakat daru vagy mas
emeldberendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozditani, ha azokat eldzetesen
megfelelden fellazitottak. A zsalutablat emeldberendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakitani
nem szabad.
20.4.8. A kizsaluzasnal az allvanyok stabilitasat és biztonsagat a zsalutablak nem veszélyeztethetik.
20.4.9. A kizsaluzasnal a razkodéasokat keriilni kell.
20.4.10. A kizsaluzasi munkéknal a munkat végzokon kiviil méas személy nem tartozkodhat.
20.4.11. A kizsaluzast a megépités forditott sorrendjének megfelelden kell végrehajtani.
20.4.12. A zsalutablakat vagy mezdket egyszerre tilos leengedni. A kibontést elemenként kell végezni.
20.4.13. A lebontott zsalutablakat, zsaluelemeket kozvetlen a kizsaluzas alatt, illetve utdna a
munkahelyr6l el kell tavolitani és tisztitasuk, kezelésiik utan szakszerli és biztonsagos tarolasukrol
gondoskodni kell.
20.4.14. A zsaluanyagokbol, tablakbol kialld szogeket, éles, hegyes targyakat el kell tavolitani, vagy
be kell burkolni.
20.4.15. A Kizsaluzas megkezdése el6tt a szerkezeteket meg kell vizsgalni, hogy azokon nincs-e
tulterhelés vagy egyéb olyan hidnyossag, amely a kizsaluzds befejezése utan vagy koézben
veszélyeztetné az ott munkat végzoket.
20.4.16. Probaterhelésnél a munkateret korbe kell keriteni és az oda vald bejutast figyeld6rok
felallitasaval - a sziikséges elkerités, illetve elkorlatozas mellett - biztositani kell. Probaterhelt
szerkezet alatt munkat végezni, ott tartdzkodni tilos.
20.4.17. Probaterhelés soran a szerkezet esetleges leszakadasa ellen méretezett llvany elhelyezésével
kell védekezni.
20.4.18. A probaterheléseknél hasznalt allvanyt a varhat6 teljes terheléshez képest 1,5 biztonsagi
tényezdvel kell méretezni.
20.5. Eldre gyartott elemek készitése és dsszeszerelése
20.5.1. Az eldre gyartott elemekbdl torténd €pitési munka sordn mind az épitmény, mind az elemek
stabilitasat a szerelés valamennyi fazisdban biztositani kell.
20.5.2. Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy biztonsagos szallitasuk és szerelésiik megvaldsithato
legyen.
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20.5.3. Az elemek mozgatasara kialakitott kotozéelemeket ugy kell megtervezni, méretezni és
kialakitani, hogy azok lehetové tegy€k a biztonsagos emelést €s a szerelési helyre torténd behelyezést.
20.5.4. Elemeket csak erre a célra alkalmas szallito-, emel6- és kotozoeszkozokkel szabad szallitani és
mozgatni.
20.5.5. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja
meg a 36 km/orat.
20.5.6. Elemekbdl késziild épiiletek szerelési munkait csak kiilon ezzel a feladattal megbizott,
szakképzett ¢s a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezetd iranyithatja.
20.5.7. A szerelési munkat csak a szerelési utasitasban foglaltak szerint szabad végezni. A szerelési
utasitasnak tartalmaznia kell:

a) az elemek tomegét;

b) az elemek tarolasi modjat;

c) az elemek kotozoelemre torténd rogzitésének modjat;

d) a szallitasi kovetelményeket, a szallitas alatt az elemek rogzitését;

e) az elemek szereléséhez és beépitéséhez sziikséges segédeszkozoket;

f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymashoz rogzitésének modjat;

g) azokat a sziikséges intézkedéseket, amelyekkel az épitmény teherbird képességét, tovabba

az elemek elddlés elleni biztositasat az egyes szerelési fazisokban biztositani lehet;

h) a szerelési munkahelyek biztonsagos, a helyi koriilményeknek megfelel kialakitasat;

i) a szerelési tevékenység soran a munkat végzok lezuhanasa elleni védelem biztositasat;

J) aleeso targyak elleni védelem modjat;

k) az elemeken lathato sériilések, alakvaltozasok, illetve szakadasok esetén a biztonsag

érdekében teendd intézkedéseket.
20.5.8. Az elemeket ugy kell tarolni, szallitani, illetve beépiteni, hogy helyzetiik akaratlan elmozdulas
ellen rogzitett legyen.
20.5.9. Az elemek szallitasat, emelését (mozgatasat) csak az elemet gyartd altal megadott statikali
szempontok szerint szabad végezni.
20.5.10. Az eldére gyartott oszlopokat, a paneleket, a feliilvilagito kereteket és az egyéb elemeket
elhelyezésiik utan minden esetben ki kell rogziteni vagy egyéb modon elbillenés ellen mereviteni kell.
21.0. Acélszerkezetek épitése
21.1. Az ideiglenes fodémekben a deszkazas vagy fém padldzat elég erds és vastag legyen ahhoz,
hogy elbirja az iizemi terhelést. A padlozatot elmozdulas ellen biztositani kell.
21.2. Standard korlatokat és labléceket kell felszerelni az alland6 fodémek nyitott oldalaira.
21.3. Az acélszerkezet Osszeszerelése idejére biztonsagi korlatot (kabelt) kell felszerelni,
besiillyesztve a fodém belsejébe valamennyi ideiglenes f6dém kortil.
21.4. Ahol a szintek kozotti tavolsag meghaladja a 2.0 métert, ott allvanyokat, 1étrakat, emelvényeket
vagy mentokotelekkel ellatott, egész testet atfogd hevedereket kell hasznalni. Ha ezek hasznalata nem
megoldhat6, akkor biztonsagi halokat kell biztositani. A magas szinteken valé tevékenységekhez, ahol
nyilvanvaldéan nem lehet allvanyzatot épiteni, vagy fennall a leesés veszélye, ott kdtelezo a biztonsagi
kotellel ellatott, egész testet atfogd heveder hasznalata.
21.5. Minden teher irdnyitasara iranyito koteleket kell haszndlni.
21.6. A csavarok és szegecsek tdrolasdra és szallitasara tarolo-dobozokat kell biztositani. A
szerszamokat leesés ellen rogzitd kotelekkel kell ellatni.
21.7. A tomor gerinclemezes szerkezeti elemek végleges elhelyezése soran az emeldkotél
tehermentesitésére nem kertilhet sor addig, amig minden egyes csatlakozasi pontnal az elemeket nem
rogzitik legalabb 2 csavarral vagy ekvivalens kotdelemmel.
21.8. Az éppen munka alatt all6 szint biztonsagos megkozelitését biztositani kell.
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22.0. LEESES ELLENI VEDELEM

22.1. Altalénos elvek

22.1.1. Minden munkahelynek biztonsagosnak és megfelelé méretiinek kell lennie.

22.1.2. Ahol emberek, szerszamok vagy anyagok 2.0 m-rdl vagy anndl magasabbrol eshetnek le,
védokorlat rendszert (részei: felsd és kozEépso korlat, 1abléc) kell biztositani.

22.1.3. Ha e védoeszkozok biztositasa nem lehetséges, a leesést megakadalyozo mas eszkozoket kell
hasznalni (egész testet atfogd heveder stb.). Olyan szerkezeteken, ahol allvanyzat vagy kosaras
emeldgép hasznalata nem lehetséges, zuhanasgatld rendszerek hasznalatat kell el6késziteni.

22.1.4. Az alland6 deszkaburkolatokat, épiiletszerkezetek jaropalloit, gyaloghidakat stb., amelyeket az
emberek munkajuk végzése soran allando vagy ideiglenes megkozelitésre hasznalnak, (allando vagy
ideiglenes) védokorlat-rendszerrel kell ellatni. A nyilasokat és réseket le kell védeni, vagy
biztonsagosan el kell fedni.

22.1.5. A 1épcsok (allando vagy ideiglenes) minden fokat megfelelden biztositani kell és teljes hosszon
védokorlattal kell ellatni.

22.2. LETRAK

22.2.1. A hasznalat el6tt a 1étrat szemrevételezéssel meg kell vizsgalni;

22.2.2. Tilos sériilt 1étrat hasznalni (pl. fokhiany, torott fok)!

22.2.3. A 1étrat ugy kell felallitani, hogy az a hasznalat alatt végig stabilan alljon, létrat lejtds, csuszos
talajon felallitani tilos.

22.2.4. Tilos a létrat kello teherbirassal nem rendelkez6 helyhez, anyaghoz tdmasztani!

22.2.5. A 1étrat szilard alapra kell allitani Ggy, hogy a létrafokok vizszintes helyzetben maradjanak; a
l1étrakat hasznalatuk elott elmozdulas, elcsuszas ellen biztositani kell;

22.2.6. A létra hosszat ugy kell megvalasztani, hogy az elegendé magassagban nyuljon tal az elérendd
munkaszinten, ezzel lehetdvé téve a biztonsagos kilépést és kapaszkodast; tehat a normal 1étra legfelsd
harom fokat nem szabad létrafokként hasznalni!

22.2.7. A kitolhat6 és egymasba illesztett (tObbtagu) 1étrat csak ugy szabad hasznalni, ha biztositott,
hogy a létraclemek hasznalat kozben egymashoz képest nem mozdulnak el;

22.2.8. A létrakat hasznalatuk el6tt elmozdulas ellen biztositani kell;

22.2.9. Egy létran egyszerre csak egy személy dolgozhat!

22.2.10. A 1étran val6 folyamatos munkavégzés esetén - sziikség szerint — pihendt kell tartani!
22.2.11. A létra haszndlata kozben a kapaszkodasnak, valamint a biztonsagos, stabil allas
lehetéségének biztositottnak kell lennie;

22.2.12. Amennyiben a létrara teherrel kell felmenni, az nem korlatozhatja a kapaszkodas
lehetdségét.

22.2.13. A kétagu 1étrat lanccal vagy kotéllel kell biztositani a szétcsuszas ellen!

22.2.14. El kell hatarolni a munkatertiletet és gondoskodni kell az allando feliigyeletrdl akkor,

ha létrat kozlekedési ut kozelében, atjaroban, ajto kozelében hasznaljak! Ha sziikséges el kell terelni a
forgalmat!

22.2.15. Falétrak hasznalata 5m-nél magasabb szintre valo feljutasnal nem megengedett: minden
létranak aluminiumbdl, vagy mas jovahagyott anyagbdl kell késziilnie (pl. a villamos alvallalkozok
specidlis 1étrai).
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22.2.16. Csak megfelelden gyartott, az adott munkavégzésre alkalmas, hibatlan allapott 1étrak
hasznalhatok a munkateriileten. A munkateriileten 0sszeszerelt, szegelt falétrak hasznalata tilos.
22.2.17. A létrékon 1évo sériiléseket tilos festéssel elrejteni.

22.3. ALLVANYZAT

22.3.1. Ahol lehetséges, elsdsorban ugy kell megtervezni az allvanyzatot, hogy az szerkezethez legyen
rogzitve.

22.3.2. A mivezetd hasznalatba vétel elott koteles ellendrizni az allvanyzatot, hogy ellendrizze,
megfelelden van-e felallitva.

22.3.4. Instabil allapotban 1év0 allvanyzaton, méaszogéprol, ill. fiiggesztett munkaplatformrol torténd
munkavégzés esetén Onallo, kotélfogokkal kikotott mentdkoteleket kell hasznalni. Az ilyen
allvanyzatot és munkaallvanyt elmozdulas ellen az épiiletszerkezetekhez is rogziteni kell.

22.3.5. Az éllvanyzatok tamaszainak és rogzitd kikotésének biztonsagosnak, merevnek és képeseknek
kell lennitik a maximalis tervezett terhek hordozasara anélkiil, hogy megsiillyednének, vagy
elmozdulnanak. Instabil targyak, pl. betontombok, nem haszndlhaték az allvanyzatok vagy pallok
alatdmasztasara.

22.3.6. Az éllvanyzat-deszkazasnak gorcs- és repedésmentesnek kell lennie €s teljes egészében fednie
kell a munkaszintet. Mindkét végén megtisztitott, szorosan egymashoz illesztett, vagy min. 0.5 m-es
atfedésti, az elmozdulés ellen szegeléssel/csavarozassal rogzitett pallok képezhetik a munkafeliiletet.
Az atfedéseknek kozvetleniil az alatdmasztasok ala kell keriilniiik.

22.3.7. Az allvanyzat jarofeliiletére torténd feljutast biztonsdgos megkozelitéssel — biztonsagos
létraval — kell biztositani. Minden 1étrat hozza kell kotni az allvanyzathoz.

22.3.8. Az dllvanyzatokat 0.3 m osztaskozl védokorlattal kell ellatni (1.0 m magas felso korlat egy kb.
0.5 m magas kozépdeszka, és egy als6 labléc). Az olyan allvadnyzat esetén, amelyhez nem
alkalmazhatok véddkorlatok, egész testet atfogd hevedert kell hasznalni olyan mentdkotéllel, amely
egy biztonsagos, szilard objektumhoz van kikotve.

22.3.9. Az allvanyzat barmely meggyengiilt vagy sériilt részét azonnal ki kell javitani, vagy ki kell
cserélni.

22.4. MOBIL ES GORDULO ALLVANYZAT

22.4.1. Tilos a gordiild allvanyt lejtds talajon felallitani.

22.4.2. A mobil szereld, guruld allvanyok padozatat teljes allvanyszélességben egymas felett
ugy kell elhelyezni, hogy az azok kozotti tavolsag a 2 métert nem haladhatja meg. A felhajthat6 ajtok
egymas folé nem eshetnek. A munkaszintek megkdzelitése csak beliilrdl torténhet, kiviilrdl felmaszva
a munkaszintek megkdzelitése tilos.

22.4.3. Az alaptartoval szerelt guruldallvanyok hasznalatba vétele elétt meg kell gy6z6dni
arrol, hogy az Osszes szerkezeti egység helyesen lett sszeszerelve és mitkodoképes.

22.4.4. A guruléallvanyok csak hianytalan oldalsé védéfelszereléssel (bokaléccel, korlatokkal)
szabad hasznalni.

22.4.5. A munkaszint jarélapjanak terhelhetdsége egyenletesen megosztd terhelés esetén
2,0kN/m2, csak az eredeti, a gyarto altal biztositott jarélapoknal.

22.4.6. Az allvanyt csak hosszanti vagy atlds irdnyban, csak szilard, sik és akadalymentes

feliileten, kézzel szabad elmozditani.
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22.4.7. Szabadban, vagy nyitott épliletben vald hasznalat soran a guruloallvanyt a (Beaufort-
skala szerint) 6-nal nagyobb szélerdsség, kozelgd vihar esetén €s a munkavégeztével szélvédett helyre
kell tolni vagy mas, megfelel6 modon borulas ellen biztositani.

22.4.8. Tilos munkavégzés kozben az oldals6 védofelszerelésre tamaszkodni.

22.4.9. Tilos a jar6lapokra ugrani.

22.4.9. Tilos az allvanyon olyan vizszintes terhelést eldidézni (pl.: szomszédos szerkezeten
torténd munkavégzéssel), amely a guruldallvany borulasdhoz vezethet.

22.4.10. Meghatdrozott magassagoktdl alaptarto-hosszabbitok, kitdmasztok hasznalata
sziikséges.

22.4.11. A gurul6 allvanyt csak akkor szabad hasznalatba venni, ha eldtte ellendrizve volt és
sziikség esetén korrigalva az allvany fiiggdleges beallitasa.

22.4.12. Tilos a jar6lapok magassagat 1étra, lada vagy mas targy segitségével emelni.

22.4.13. Szerszamokat és anyagokat felfelé csak kézzel szabad tovabbitani.

22.4.14. A kitdmasztot csak kozvetleniil 1étrafok alatt szabad az allvanyhoz erdsiteni. A
kitdmasztd vizszintes merevitdit mindig rogziteni kell az allvanyhoz.

22.4.15. Tilos a guruldallvanyt elmozditani, ha azon személyek tartézkodnak vagy anyagok
talalhatok.

22.4.16. Tilos az allvanyra emeldszerkezetet vagy hasonld, terhek felemelésére alkalmas
berendezést szerelni.

22.4.17. Tilos sériilt, vagy hibés allvanyelemeket hasznalni.

22.4.18. Az allvanyt mindig a felépitési és hasznalati utasitdsban foglaltak alapjan kell
Osszeszerelni. Tilos hianyos, szabalytalanul 6sszeszerelt allvanyon munkat végezni.

22.4.19. A guruléallvanyt mindig sik, teherbir6 feliileten kell felépiteni.

22.4.20. Tilos a guruld allvanyt 1épcséfeljaroként haszndlni mas szerkezetekre valo atjutashoz.
22.4.21. A gurulédllvanyra csak beliil szabad felmaszni.

22.4.22. A mobil allvanyzat kerekeit 0sszeszerelés el6tt biztositani kell, és be kell fékezni.
22.4.23. Az allvanyzat felallitdsa, megvaltoztatasa és szétszerelése csak olyan hozzaérté személy
feliigyelete alatt torténhet, aki ismeri a biztonsagi kdvetelményeket.

22.4.24. A gyors Osszeszerelésli dllvanyzat csak gyorsan elvégzendd miiveletekhez elfogadhato,

ha kisebb allvanyzat haszndlata is elegendd. Hasznalatakor pedig kovetni kell a gyartd utasitasait. A
gyors Osszeszerelésli  allvanyzatok  nem  kombinalhatok  egymadssal és egyéb
csovekkel/szerelvényekkel.

22.4.25. A mobil allvanyzaton dolgozé munkavallaloknak egész testet atfogd hevedert kell
viselnie, kivéve a gordiilé allvanyon dolgozodkat.

22.5. MOBIL EMELOKOSAR

22.5.1. Ha nincs lehetdség 4llvanyzat hasznalatara, alternativ. megoldasként mobil
emeldkosarat kell hasznalni.
22.5.2. A magasban végzett munka engedélyezésének feltétele, hogy a véddkorlattal ellatott

koséron kiviil tartozkodni tilos.
22.5.3. A mozg6 emeldgépen dolgozoknak egész testet atfogd hevedert kell viselniiik és azt a
védokorlathoz kell csatlakoztatniuk.
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22.5.4. Mobil emeldkosar hasznélata esetén, mindig megfelelden stabilizalni kell a gépet, €s
soha nem engedhetd meg, hogy személyek emelésekor csak a kerekei tamasszak ala.

22.5.5. A maximalis engedélyezett emelési sulyhatart abszolut tiszteletben kell tartani. Mindig
biztositani kell, hogy ne legyen atfedés egyéb darus emeléssel.

22.5.6. A mobil emeldkosarat specidlis onmentd késziilékkel kell ellatni. Ez iizemzavar esetén
lehetdvé teszi a munkavallalok talajszintre torténd lassu leengedését.

22.6. EPITESI FELIAROK, ATJAROK, LEPCSOK
22.6.1. A feljarok szélességi mérete a kdvetkezo legyen:

— egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,6 m;

— egyiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fiiggden, de

legalabb 1,0 m;
— kétiranyt kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétol fiiggden, de
legalabb 1,5 m.

22.6.2. A feljarok lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljarokon a megcestszast a padozaton legfeljebb
0,4 méterenként felerdsitett 1écekkel vagy egyéb modon kell megakadalyozni. A feljarok pihendjét
ugy kell kialakitani, hogy annak hosszisaga legalabb 1,25 m, szélessége pedig a feljaro szélességével
azonos méretii legyen.
22.6.3. A feljaro padozatanak elemeit, valamint a jaropallokat billenés és elmozdulas-mentesen kell
rogziteni. A kozlekedésre és anyagszallitasra szolgalo, timaszokra felfekvd jaropallok aldtdmasztasait
a varhatdo igénybevételnek megfeleld, de egymastdl legfeljebb 2,0 méter tavolsdgban szabad
elhelyezni.
22.6.4. A hidszerten kialakitott személyi atjarok:

— egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,60 m,

— kétiranyt kozlekedés esetén pedig legalabb 1,0 m szélesek legyenek.
22.6.5. Ha az atjaro szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarot labdeszkaval ellatott
1,0 m magas kétsoros korlattal kell ellatni. Az ideiglenes 1épcsd egyiranyl kozlekedés esetén legalabb
0,6 m széles legyen. A 1épcs6t 1,0 m magas, kétsoros korlattal és labdeszkaval kell ellatni.
22.6.6. A kivitelezés tartalma alatti személyi kozlekedésre és anyagszallitasra megbotlas, megesuszas
ellen biztositott 1€pcsot kell 1étesiteni, 5,0 méternél nem nagyobb szintkiilonbség esetén 1épcsd helyett
pihendvel ellatott pallo- vagy létrafeljaro is alkalmazhat6.

23.0. ANYAGMOZGATAS

23.1. Tekintettel a munkateriilet elhelyezkedésére és kialakitasara, a teherforgalom lebonyolitisa a
kozut felol engedélyezett, azonban biztositani kell a megfeleld kozlekedési utak kijelolését. A szallitasi
utvonal — a szallitdeszk6zok és a rakomany fajtajanak, méreteinek, stlyanak, a megrakott jarmii
Onstlyanak, 6sszsulypontjanak, a kerék feliileti nyomasanak, a kézlekedés modjanak, a terep valamint
utviszonyoknak, az ttvonalon kozlekedOknek, a kornyezetnek és a széllitas sebességének
figyelembevételével — a munka kiadasakor kell meghatarozni.

23.2. Biztositani kell, hogy a mobil daru részére elegendd hely alljon rendelkezésre az
anyagmozgatas teljes idOtartama alatt a megfeleld talajalliékonysag mellett, figyelemmel a daruzas
szabdlyaira. Biztositani kell tovabba a veszélyes térben tartozkodok, illetve azon athaladok védelmét.
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23.3. Anyagok mozgatasanak megkezdése elott meg kell gy6zddni arrdl, hogy a szallitand6 anyagok,
targyak vagy azok csomagolasi mddja, illetdleg mozgatasa nem veszélyezteti-e a dolgozok egészségét,
testi épségét.

23.4. Amennyiben a rakodast végzok, illetve a rakodéas kozvetlen kornyezetében tartdzkodok
biztonsaga sziikségessé teszi, a veszélyeztetett teriiletekre vald behatolast meg kell akadalyozni, és
figyelmeztetd tablat kell elhelyezni.

23.5. Az iranyit6 a munka megkezdése eldtt koteles a dolgozokat tajékoztatni a végzendd munkardl,
a szallitas, rakodas munkamenetérol, a helyes fogasokrol és az alkalmazasra keriil6 vezényszavakrol.
23.6 A mozgatott targyak biztonsagos megfogasi lehetdségeirdl (pl. fogantyuk, flilek kialakitdsa,
alatétre helyezés) gondoskodni kell, vagy erre a célra megfelelé segédeszkozt kell biztositani.

23.7. Targyak lerakasanal, megemelésénél a rakodasi technoldgiat meg kell hatarozni.

23.8. Anyagok kitermelését, megbontéasat fokozatosan, feliilrdl lefelé haladva kell végezni.

23.9. Rakodas kozben rakaton, dmlesztett deponian stb. tartozkodni csak akkor szabad, ha az ott-
tartozkodas biztonsagos.

23.10. Azokndl az anyagmozgatidsi munkaknal, illetve eszk6zoknél, ahol a kézsériilés veszélye
fennallhat, gondoskodni kell a kéz védelmérdl.

23.11. Anyagokat, targyakat ugy kell szallitani, hogy kozben ne veszélyeztessék sem a szallitast
végzoket, sem a kdrnyezetben levoket.

Példaul hosszu targyak vallon vagy kézen egy dolgozo altal torténd szallitdsakor a targyak mellso
végét felfelé kell tartani Ggy, hogy legalabb 2 m magasan legyenek a fold felszinétél, vagy villamos
szabadvezetékek esetén veszélyes kozelségbe meg ne kozelitsék azokat.

23.12. Csoportos anyagmozgatasnal biztositani kell az emelés egyenletességét és egyidejliségét.
23.13. Hosszu targyak (oszlopok, gerenda stb.) tobb dolgozo altal torténd szallitasa esetén a dolgozok
csak egy oldalon helyezkedhetnek el.

23.14. Szallitoeszkozon a le- és felrakodast ugy kell végezni, hogy annak stabilitdsat ¢ munka ne
veszélyeztesse. Ha ez nem biztositott, akkor rakodas eldtt a veszélyeztetett oldalon aldtdmasztast kell
alkalmazni.

23.15. A szallitéeszkozok, illetve gépek, berendezések mozgatisat, inditasat, illetve leallitasat a
kezelonek egyértelmiien az ott dolgozok tudomasara kell hoznia. Egyébként az inditésra, illetve a
leallitasra az ABEO 12.02 (hatalyon kiviil) el8irasai értelemszertien iranyadok.

23.16. Egészségre artalmas, porzo anyagok gongyolegeinek kibontési és iiritési modjat ugy kell
kialakitani vagy megszervezni, hogy az a dolgozok egészségét ne veszélyeztesse.

23.17. Jarmiiveknél, amennyiben a helyi koriilmények megkivanjak, az irdnyitashoz arra alkalmas
személyt kell biztositani.

23.18. Mozg6 jarmiire fel- vagy arr6l leugrani tilos!

23.19. Rakodaskor a jarmiivon csak akkor szabad tartdozkodni, ha ezt a rakodasi technoldgia
sziikségessé teszi, €s a veszélymentes ott-tartdzkodas biztositott.

23.20. Szallitast végezni csak olyan utvonalon szabad, ahol az akadalymentesség biztositott és senkit
sem veszélyeztet.

23.21. Rakodasi munkihoz, amennyiben sziikséges, az igénybevételnek megfeleld anyagu és
szilardsagu, elmozdulés, lengés ellen biztositott, hibatlan 4thidalast kell rendelkezésre bocsatani. Az
athidalas legalabb 0,9 m széles legyen. A szintkiilonbségek athidaldsa teherszallitas esetén legfeljebb
10% emelkedésti lehet. Tobb pall6 alkalmazasa esetén a pallokat elmozdulds mentesen kell 6sszekotni.
23.22. Fa jarofeliiletre legaldbb 0,4 méterenként keresztléceket kell erdsiteni, és egyéb anyagu
athidalasokat csuszdsmentessé kell tenni.

23.23. Attekinthetetlen terepen levd szallitasi utvonalat jol lathaté médon meg kell jelSlni.
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23.24. Anyagokat terjedelmiik, fajtajuk, alakjuk, sulyuk, mennyiségiik, egyéb fizikai és vegyi
tulajdonsaguk, egymasra hatasuk, tovabba a kornyezetbdl ad6dd behatasok (pl. razkddas, rezgés,
vegyl, fény), a tarolohely megengedhetd maximalis teherbirasa és a tlizrendészeti eldirasok
figyelembevételével veszélymentesen kell tarolni. Raktarokban, allvanyokon, polcokon a legnagyobb
megengedheto terhelhetdséget fel kell tiintetni.

23.25. Kézi rakodas esetén a rakoddsi magassagot a tarolandd anyagok, targyak megfogasi
lehetdségétdl és a dolgozok megengedhetd terhelhetéségétdl fliggden a mindenkori rakoddszinttol
szamitva kell meghatarozni. A 18 éven feliili férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet €és vihet. A szallitasi
tavolsag 50 kg-ig, sik terepen 90 m, 10%-o0s emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nal kisebb terhek
aranyosan nagyobb tavolsagra szallithatok. Lépcsén legfeljebb 3 m magassagig 50 kg-os teher
szallithato. Ennél magasabb szintre a 18 éven feliili férfi sem vihet sajat kéziszerszaman kiviil mas
terhet.

23.26. A 200 kg és ennél stilyosabb osztatlan terhek emelését, szallitdsat, rakodasat megfeleld szallitd-
, 1lletve rakodoeszkozzel szabad végezni.

23.27. Anyagok egymason valo tarolasa esetén, ha szabalyos egymasra rakassal az elddlés-, elgurulas
Mentes tarolds nem biztosithatd, kotéseket, sorok kozé helyezett alatéteket (palld, 1éc stb.), kotésbe
rakott timasztémaglyakat, kiékeléseket kell alkalmazni.

23.28. A tarolt anyagok szétguruldsanak megakadalyozésara, erre a célra szolgald eszkozoket, ¢keket
stb. kell biztositani.

23.29. Az alatétek, ékek stb. a varhato igénybevételnek ellenallok legyenek.

23.30. A rakatok szélessége a rakatmagassag 0,6-szeresénél kevesebb nem lehet.

23.31. A munkahelyekhez vezetd utakat, a jarmiiforgalom szamdra szolgalod kozlekedési utaknak
megfeleld teherbirasanak, a rajtuk lebonyolddd kozlekedés és szallitasi feladatokat figyelembe véve
kell6 szélességlinek, egyenletesnek, botldsmentesnek, cstiszasmentesnek kell lennie.

23.32. A kozlekedési utakat ugy kell kijeldlni és kialakitani, hogy azok a lehulld targyaktol,
anyagoktol kellden védettek legyenek.

23.33. A kozlekedési utaknak szeméttol, tormeléktol, és épitési anyagmaradékoktdl mentesnek kell
lenniiik, mivel kozlekedni, szallitast végezni csak olyan utvonalon szabad, ahol az akaddlymentesség
biztositott.

23.34. Attekinthetetlen terepen a szallitasi Gitvonalat j61 lithaté modon, egyértelmiien meg kell jeloIni
a gyalogos ¢és jarmiiforgalmat, az anyagmozgatasi utvonalakat el kell valasztani egymastol.

23.35. A gyalogos €s az anyagmozgatasi utakat az igénybevevok szdmanak, a tevékenység tipusanak
megfeleléen méretezni kell.

23.36. Ha a kozlekedési uton szallitdeszkozt hasznédlnak, akkor a gyalogos kozlekeddk részére
biztonsagi tavolsagot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.

23.37. Megfeleld tavolsagot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgalo utak, a kapuk, az ajtok, valamint
a gyalogosok részére szolgald atjarok, folyosok kozott.

23.38. A jarmiivek és a szallitoeszkozok kozlekedési utjait ugy kell kialakitani, hogy azok az ajtoktol,
kapuktol, atjaroktol, 1épcsokilépdktol legalabb 1,0 m tavolsagra vezessenek el.

23.39. Az épitési munkahelyek utjainak allapotat rendszeresen ellendrizni kell, és gondoskodni kell
azok karbantartasarol.

23.40. Amennyiben a munkavégzés helyszinének a megkdozelitése csak szintkiilonbség athidalasaval
biztosithatd, akkor a biztonsagos kozlekedés kovetelményeinek a kielégitésére még fokozottabb
figyelmet kell forditani, mivel megjelenik a magasbol vald leesés veszélye.

23.41. Rendszeres rakodasi és szallitdsi munkara alkalmazas el6tt a munkavallalokat elzetes orvosi
vizsgara kell kiildeni és az orvossal - részletesen - kzdlni kell, hogy a rakodasi és szallitdsi munkéan
beliil milyen tipust tevékenységre kivanja a munkaltat6 alkalmazni.

23.42. Az anyagmozgatasi tevékenységet végz0 munkavallalokat ki kell oktatni a tevékenység
legfontosabb kockazatainak ismereteibdl és a kockazatok elkertilésének modjarol, melyek altalaban a
kovetkezok.
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23.43. A rakodast azok a munkavallalok végezzEk, akiket megbiztak ezzel a munkaval!

23.44. Csoportos kézi anyagmozgatas esetén az anyagmozgatasban résztvevoket ki kell jeldlni, egy
f6 munkavallalot meg kell bizni az iranyitassal, meg kell besz€élni az anyagmozgatast végzokkel a
szallitasi utvonalat és a vezényszavakat, jelzéseket.

Az anyagmozgato személy tartson mindig biztonsagos (elegendd) tavolsagot a szallitando anyag és
a fix targyak kozott!

23.45. A munkavallal6o ne keriiljon soha a szallitott anyag és egy rogzitett targy, eszkdz vagy a fal
kozé!

23.46. A gyulékony egyéb veszélyt jelenté anyagokat az arra szolgalé edényben szallitsak!

23.47. Tehergépkocsik, kamionok rakodasat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni:

— Ha a rakodasra var6 jarmii (szerelvény) megallt a rakodasra alkalmas - kell6 nagysagu -
helyen!

— Ha atehergépkocsi vezetdje leallitotta a motort ¢s rogzitette a gépjarmiivet! (A fiiggetlen
potkocsi rogzitésére is sziikkség van, ha az automatikusan nem fékezddik be. A kézifék
behuzasan kiviil elmozdulés ellen rogzitd sarukat kell alkalmazni a jarmiivezetoknek)

— Ha arakodas részleteit illetéen (sorrend, stilyelosztés stb.) megegyeztek a rakodast végzok a
tehergépkocsi vezetgjével, kiilonleges rakomany kezelése esetén megismerték a vonatkozo
eldirasokat!

— Ha arakodas veszélyes korzetében nem tartézkodik senki!

23.48. Teheremelés esetén az emelést €s elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzénan Kiviil
tartozkodhat!

23.49. A rakodasi teriilet a munkavégzéshez sziikséges mértékben megvilagitott legyen! ("LATNI
ES LATSZANI")

23.50. Billent6s kocsi rakodo feliiletén szallitas-, billentés kozben személy nem tartdézkodhat!

23.51. A rakodasi helyeken, rakodasi teriileteken idegen személy nem tartozkodhat!
B | ;

A

A munkahelyeket és a kdzlekedési utakat ugy kell kial‘aki'tan‘i, hogy azok a lehull6 targyaktol védettek
legyenek

24.0. GEPESZ, VILLAMOS MUNKAK

24.1. Kizarolag villamos biztonsagi szempontbol megfeleld elektromos kéziszerszamokat szabad
hasznalni.

24.2. Munkakezdést megel6z6en minden elektromos 4drammal mikodtetett kéziszerszamot
szemrevételezni kell.

24.3. Sériilt szigetelésli kéziszerszamokkal munkat végezni tilos.

24.4. Villamos berendezéseket, szerszamokat csak aramvédo kapcsoloval ellatott haldzatrol szabad
miikddtetni.

24.5. FEpitési segédeszkozok (allvanyok, létrak, stb.) hasznalata eltt meg kell gyézédni azok
megfeleld allapotardl és szabalyos 1étesitésérol.

24.6. A szerelés elvégzéséhez, a munkadarab megmunkalasihoz megfeleld mozgasteret kell
biztositani.

24.7. Tarold helyet az anyag kornyezetre gyakorolt hatasanak, a rakodas-, szallitas és tarolas
moddjanak figyelembevételével kell meghatarozni.
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24.8. Az anyagok szallitasanak modjat és eszkozeit a tomeg ¢és méretek figyelembe vételével kell
meghatarozni.

24.9. Anyag darabolasat csak annak, vagy az eszkéznek megfeleld rogzitését kovetden szabad
megkezdeni.

24.10. Munkadarabon igazitani, annak megfogasan valtoztatni csak a darabolasi mivelet
megszakitasat kovetden szabad.

24.11. Ha a munkadarab tomege megkdveteli, annak mozgatdsara szervezési intézkedéseket kell
hozni, vagy segédeszkdzt kell biztositani.

24.12. A helyszinen végzett kézi, vagy gépi darabolas esetén biztonsdgos munkaallast kell hasznélni.
24.13. A darabolas megmunkalés soran keletkezett sorjakat megfeleld szerszammal és mddon el kell
tavolitani.

24.14. Hajlitasnal a munkadarab megfelel6 rogzitését és kisérését biztositani kell.

24.15. Csavarkulcsok, cs6fogok nyomatékat hosszabbitassal novelni kell.

24.16. A hegesztett és menetes kotéseknél, annak atadasat, vagy eltakarasat megel6zéen nyomasproba
ala kell venni.

24.17 Szerelésénél csak miibizonylattal rendelkezd cs6, alkatrész és egyéb anyag hasznalhat6 fel.
24.18. A szerelési tevékenységre vonatkoz6é munkabiztonsagi szabalyokra kioktatott, megfeleld
szakképzettségli s szdml munkavallalot kell biztositani.

24.19. A prébaiizemet csak az a személy iranyithatja, aki erre irdsban megbizast kapott.

25.0. KOMUVES MUNKAK

25.1. A falazo6 éllas padozatanak szintjérél mérve legfeljebb 1,4 m magassagig (falazé magassag)
végezhetd falazdé munka.

25.2. A parkényokat a végleges lehorgonyzas vagy a leterhelés elkésziiltéig kidolés ellen

biztositani kell.

25.3. A nyilaszaro szerkezet tokjat elhelyezés kozben a végleges rogzitésig ki kell tamasztani.

25.4. Elore gyartott fodémgerendak elhelyezéséhez e célra kialakitott fogado allast kell biztositani.
25.5. A fodémgerendak kozotti fodémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legalabb 1,0 m széles
palldteritésrdl kell gondoskodni. A fodémen - a munkavégzés teljes teriiletén - botldsmentes, szilard
feliiletet kell létesiteni.

25.6. A béléstestes fodémmel a tehereloszto réteg elkésziiltéig a béléstesteket nem szabad
megterhelni.

25.7. Targyakat és anyagot az épitményrdl ledobni csak biztonsagosan kialakitott ledobo helyrdl, és
csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett teriiletet figyeld személy biztositja, tovabba a megkdzelitést
elkeritéssel vagy elzarassal lehetetlenné tették.

A munkat csak akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobast végzé munkavallaldo maga is
meggy0z6dott arrdl, hogy a figyeld személy jol lathato és a ledobas megkezdésére jelzéssel engedélyt
adott. A figyeld személyt e munka végzése alatt mas feladattal megbizni nem szabad. Olyan helyen
kell a figyelési helyet kijeldlni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.

26.0. BETON-, VASBETON MUNKAK

26.1. Acélbetétek egyengetéséhez legalabb 4 méter hosszii munkapadot kell hasznélni. A munkapad
elhelyezésénél biztositani kell az olyan szél- ¢€s oldaltavolsagot, amelyek mellett a munka
biztonsagosan elvégezhetd.

26.2. Motorikusan hajtott gépi egyengetd berendezés hasznalata esetén az egyengetd berendezést
ugy kell elhelyezni, hogy az egyengetési teriilet hosszlsaga a leghosszabb huzal +5 méter legyen, és
mindkét oldalrdl biztositani kell a j6 megkdzelitést.

26.3. A kihtzéssal dolgozo gépek mellett a szal hossza mentén a megfeszitési miivelet idején
tartozkodni tilos.
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26.4. A felhasznalt egyengetd-, vagod- €s hajlitd gépet a gépkdnyvben foglaltaknak megfelelden kell
felallitani, illetéleg miikddtetésiiket biztositani.

26.5. A vagogépet vizszintes alapra kell helyezni, és elmozdulés ellen ki kell ékelni. A gép el6tt a
kés oldalan tartézkodni tilos!

26.6. A hajlitd tarcsaba acélszarakat csak a tarcsa nyugalmi allapotaban szabad behelyezni. A
hajlitand6 szalakat a hajlito tiiskéktol, gorgds tarcsaktol legalabb 40 cm tavolsadgra szabad kézzel
megfogni.

26.7. A vaz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytdl 5 méteres korzetben
elektromos vezeték nincs, vagy azt fesziiltség mentesitették és ennek elvégzését a munkavégzés
iranyitoja ellendrizte.

26.8. A betonozds megkezdése elott a vasszerelést, az allvanyokat, ¢s a zsaluzatot a munka
iranyitojanak meg kell vizsgélnia és csak ennek megtorténte utdn adhat engedélyt a betonozas
megkezdésére.

26.9. A beton szivattyuval torténd bedolgozasa esetén a szivattyut és a szallitd jarmiivet a betonozas
helyétél olyan tavolsagra kell ledllitani, hogy a rézsii vagy az ideiglenes épitmény ne legyen
tulterhelve.

26.10. A betonszivattyus jarmiivet az iizemeltetés ideje alatt ki kell tAmasztani tigy, hogy a tambak
megfeleld nagysagu feliileten tudjon felfekiidni.

26.11. A stacionarius betonvezetéket rogziteni kell. A csdveknek jol kell zarédniuk.

26.12. A betonszivattyu flexibilis kiomld csovét nem szabad megtdrni, és Ugy kell megtartani, hogy a
nyomasbol ad6do er6hatasok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen mozgast.

26.13. A csérendszerben bekovetkezett dugulést tilos nyoméasnoveléssel megsziintetni, a nyomas alatti
vezetéket megbontani.

26.14. A betonszivattyu- és a cs@vezetéknek a munka befejezése utani atfujasakor, illetve tisztitdsakor
senki sem tartozkodhat a csé kiomld végénél. Ekkor a csé végét rogziteni kell.

27. SZAK- ES SZERELOIPARI MUNKAK

27.0. EPULETFESTO ES MAZOLO MUNKAK

27.1. Zarttérben a falfeliiletek szaraz lekaparasanal, leseprésénél, atcsiszolasanal, festésénél csiszolod
géppel, gépi drotkefével torténd rozsdamentesitésnél hatasos szelloztetésrdl kell gondoskodni. Ha a
vonatkoz6 jogszabalyokban meghatarozott hatarértékek nem tarthatok be, a munkavallalot egyéni
1égzésvedod eszkozzel kell ellatni.

28.0. HEGESZTES, LANGVAGAS MUNKABIZTONSAGI KOVETELMENYEI

28.1. A hegesztési miiveletet csak a sziikséges egyéni véddeszkozok viselése és a hegesztd
berendezés sériilésmentes, hibatlan 4allapota esetén lehet megkezdeni. A hegesztd berendezés
megfeleld munkabiztonsagi dallapota, testkdbel, munkakabel elektroda fogd épsége, hegesztd
berendezés épsége, biztonsagi feliilvizsgalat megléte, dokumentacioi.
28.2. A hegesztést végz6 személy koteles a hegesztési munkamivelet megkezdése eldtt ellendrizni
a kovetkezoket:

— ¢ghet6 anyagok jelenlétét a kozelben,

— a tlizolt6 felszerelések meglétét,

— ha a munkadarab méretei, alakja vagy tomege indokolja, a megfelel6 alatdmasztast vagy

rogzitést,
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— a hegeszt6 szerszam (pisztoly, elektrédafogo) lehelyezésére alkalmas (éghetetlen, villamosan
szigeteld) alatét meglétét,

— a hegesztdpajzs allapotat.
28.3. Az ellen6rzés soran, illetve a munkafolyamat sordn tapasztalt barmilyen hiba, vagy
rendellenesség esetén a hegesztést megkezdeni nem szabad. Hibas, sériilt, deformalt eszkozokkel
munkat végezni tilos. A munkavégzés soran, illetve a hegesztés alatt a hegesztd koteles a technologiai
eléirasokat és a biztonsagtechnikai szabalyokat betartani és a munkafolyamatot figyelemmel kisérni.
28.4. Az ¢égofejbdl kiaramlo gaz meggytjtasdhoz gyufat, ongyujtot, erre a célra rendszeresitett
szikrat keltd gyujtot, illetdleg orlangot (pl.: langvagdgépet) szabad hasznalni. 25.5. Tilos a lang
begyujtasa, illetdleg Gjragynjtasa tiizes, meleg munkadarabon. A lang begyujtasa sem személyek, sem
¢ghet6 anyagok felé¢ nem iranyulhat. A gazforrast meg kell védeni mindenféle kozvetlen és koncentralt
héhatéastol. Tz esetén az éghetd gaz aramlasat kell el6szor megsziintetni. Tilos az oxigént siiritett
levegdvel egyiitt haszndlni, vagy stritett levegdt oxigénnel vagy oxigént levegdvel helyettesiteni. Az
oxigén fuvokakat, szelepet tilos olajos feliiletii targyak, a dolgozo ruhazata felé kifuvatni, illetéleg olajt
tartalmazo tarolo tartdlyokba, edényekbe befuvatni.
28.5. Munkat atnedvesedett ruhaban €s/vagy nedves kesztyliben és/vagy vizzel érintkezve végezni
tilos. Hegeszt6-berendezés csak akkor ilizemeltethetd, ha a sziikséges megszakitok, biztositok és a
halézathoz csatlakozé vezeték megfeleldek. A testkabelt kdzvetleniil a hegesztendd munkadarabon
kell biztonsagosan rogziteni (csavaros, rugds ¢és egyéb mechanikus rogzitdk), a testkabel foldeld
vezetékként nem hasznalhatd. Ha a hegesztd munkdkhoz révid és hosszi munkakabelt felvaltva kell
haszndlni, akkor a munkakabeleket szigetelt csatlakozokkal kell felszerelni. A munkakébel végén 1évo
csatlakozok kialakitasa biztositsa az akaratlan érintés elleni védelmet (személy, fémtargy).
28.6. Azelektrodafogonak szigetelt nyellinek (A tipusu) vagy teljesen zart kiviteliinek (B tipust) kell
lennie. Fokozottan érintésveszélyes helyeken teljesen zart kivitelli elektrodafogot kell hasznalni.
Elektrodafogot csak fesziiltségmentes allapotban szabad cserélni és/vagy javitani. Az elektrodafogot
vizbemartassal hiiteni tilos.
28.7. Tilos a megengedettnél nagyobb mennyiségli gaz elvétele, illetve a gazelvétel nyilt langgal,
melegitéssel vagy egyéb modon torténd fokozéasa. Gazpalackot arnyékolassal, takarassal védeni kell a
kozvetlen hohatastol (pl.: napsugarzas, fiitétest). A gazpalack kiils6 hémérséklete nem haladhatja meg
az 50°C-t.
A dissous gazpalackot iiresnek kell tekinteni akkor, ha benne a tulnyomas nagysaga 0,5 bar, egyéb
gazt tartalmazo palackoknal 3 bar. Ezt a koriilményt a gazpalackon ,,URES” krétafelirattal vagy
raerdsitett feliratos tablaval kell megjeldlni.
28.8. Gazpalackot gazfajtankként, valamint az lireset és a telit egymastol elkiilonitve csak olyan
helyen szabad tarolni, ahol:

— éghetd és konnyen gyullado anyagok jelenléte kizart;

— a fizikai és/vagy vegyi sériilések lehetdsége kizart;

— tarolt gaznal veszélyes homérsékletnovekedés kizart;

— a tarolasi hémérséklet nem haladja meg az engedélyezett értéket;

— atarold jol szelldzott;

— 1lletéktelenek nem juthatnak a tarolo helyre.
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28.9. Az oxigénpalackot éghetd gazt tartalmazd gdzpalackokkal egyiitt tarolni tilos! A gazpalack
elzaro szelep nyitésa, illetve zarasa csak a rendszeresitett eszkozzel (pl. kézi kerék, kulcs) végezheto,
barmely segédeszkoz hasznalata tilos.

28.10. A hegeszté munkahelyen csak annyi gazpalack lehet, amennyi a folyamatos munkavégzéshez
sziikséges. A hegesztési munka befejezése utan, de legkésobb a miiszak végén a palackokat az erre a
célra megfelelden kialakitott tarold helyen kell elhelyezni.

28.11. A hegesztésnél, langvagasnal a munkat végzonek tilos hasznélnia a jol lathatosagot biztosito
védomellényt. A hegesztési miiveletet kizarolag csak a foglalkozasi kornek megfeleld érvényes
tlzvédelmi szakvizsgéval rendelkezd dolgozd érvényes ,,alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységi
enged¢ly” birtokaban végezhet.

29. BONTASI MUNKA

29.1. Ott, ahol az épiilet vagy szerkezet bontasa veszélyt jelenthet:

a) megfeleld ovintézkedésekrdl, modszerekrol és eljarasokrol kell gondoskodni;

b) a munkat csak erre feljogositott személy feliigyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni.

29.2. A bontasi munkdkhoz tervet kell késziteni, melynek tartalmaznia kell a bontds sorrendjét,
29.3. A bontasi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel, tapasztalattal és
megfeleld gyakorlattal rendelkez6 személy iranyitasaval szabad végezni.

29.4. A bontast végz6 munkavallalokkal az alkalmazott technologiat, miiveletet meg kell ismertetni.
29.5. A bontasi munkdk megkezdése eldtt meg kell vizsgalni, hogy az épitmény milyen anyagbol
készilt, illetve taldlhatd-e azbeszttartalmi anyag az épiileten. Ez utdbbi esetben a vonatkozd
jogszabaly szerint kell eljarni.

29.6. A bontasi munkak megkezdése eldtt, a bontando épiilet allapotat meg kell vizsgalni, és a vizsgélat
eredményét a bontasi sorrend kialakitasanal figyelembe kell venni. Meg kell allapitani a becsatlakoz6
vezetékek allapotat, fajtajat és helyzetét, majd meg kell gy6zddni arrdl, hogy a vezetékeket
levalasztottak, és tartalmukat letiritették.

29.7. A munka megszakitdsa esetén a bontas alatt 1év6, valamint a megmarado6 épliletszerkezetek
allékonysagat biztositani kell.

29.8. A bontasi munkateriiletet keritéssel kell kortilvenni, és az idegen, illetéktelen személyek bontasi
tertiletre torténd bejutasat meg kell akadalyozni.

29.9. Epiiletek 6sszefiiggd szerkezeti részeit tobb szinten egyszerre bontani nem szabad.

29.10. Meglazult vagy bizonytalan teherbirasu épiiletszerkezetekre, fodémekre allvanyt vagy dicolast
helyezni nem szabad. A bontas soran hasznalt aladticolasokat, kitimasztasokat, kivaltasokat méretezni
kell.

29.11. Az ¢épitményt vagy annak részét alddsassal vagy egyéb stabilitast veszélyeztetd modszerrel
dontent tilos!

29.12. A kozlekedési és menekiilési utakat a tormeléktol tisztan kell tartani.

29.13. Amennyiben nem akadéalyozhaté meg, hogy az arra fel nem jogositott személyek a bontas
kozelében tartdzkodjanak, a veszélyes tér hataran figyel6 személyt kell felallitani, akinek a feladata e
személyeknek a bontds kdrzetébe torténd bejutasanak megakadalyozasa.
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29.14. A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan hatast ne
okozzon, amely a kornyezetre, illetve az épitési munkahelyen vagy annak kozelében tartézkodokra
karos vagy kellemetlen lehet.

29.15. A dontéssel torténd épiiletbontas esetén annak idopontjardl az érintett teriilet lakoit értesiteni
kell.

29.16. A dontés irdnyaba eso teriiletet szabadda kell tenni, €s el kell keriteni.

29.17. Bontésnal a falmagassag kétszeresének megfeleld savot kell veszélyes zonanak tekinteni.
29.18. Fallehuzashoz csak sodronykdotél alkalmazhatd. Kotélvisszacsapas ellen a munkavallalokat
védoallassal kell megvédeni.

29.19. Bedontott falrészeket csak az allva maradt falszakaszok stabilitasanak ellendrzése utan szabad
megkozeliteni.

29.20. Markoloval torténd bontas esetén a felemelt markold és a bontandé épitmény felsd szintje kozott
0,5 méter szabad tavolsagnak kell lennie.

29.21. Sullyal térténd dontés esetén a munkagép gémallasat ugy kell megvalasztani, hogy a gém csucsa
¢s a bontand¢ épiiletrész legmagasabb szintje kozott legalabb 1,5 méter szabad tavolsag legyen.

30.0 VESZELYEK A VILLAMOSMUVEK, VALAMINT A TERMELOIL, MAGAN-
ES KOZVETLEN VEZETEKEK BIZTONSAGI OVEZETEROL SZOLO 2/2013. (L.
22.) NGM RENDELET ALAPJAN

Magas fesziiltségli vezetékek kozelében végzett munka

JelentOs kockazattal jarhat fesziiltség alatti villamos vezetékek, kabelek, berendezések kozelében
kivitelezési munkat végezni. (Ez a fejezet nem foglalkozik a villamos mii kozvetlen munkalataival.)
A koordinator fontos feladata, hogy a rendelkezésre all6 adatok alapjan, valamint a helyszini bejaras
soran tisztdzza, hogy a munkateriileten villamos vezetékek, kabelek veszélyforrasként jelen vannak-e.
A biztonsagi ovezet terjedelme

Fold feletti vezeték — ideértve a vezeték tartdszerkezetén (oszlopan) elhelyezett atalakito és kapcsold
berendezést is az a) pont af) alpontjdban és a b) pontban foglalt eltéréssel — biztonsagi dvezete a
vezeték névleges fesziiltségétdl fliggden, a vezeték mindkét oldalan a szélsd, nyugalomban 1évo
aramvezetOktdl vizszintesen és nyomvonalukra merdlegesen mért, kovetkezd tdvolsdgokra 1évo
fliggdleges sikokig terjed:

a) fold feletti szabadvezeték esetében:

aa) 500 kV-ot meghaladd névleges fesziiltségszint felett 40 méter,

ab) 300 kV felett 500 kV névleges fesziiltségszintig 28 méter,

ac) 200 kV felett 300 kV névleges fesziiltségszintig 18 méter,

ad) 35 kV felett 200 kV névleges fesziiltségszintig 13 méter,

ae) 1 kV felett 35 kV névleges fesziiltségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszan, amely a
belteriiletre és a fokozott biztonsagra vonatkoz6 eldirasainak megtartasaval 1étesiilt, 2,5 méter,

af) legfeljebb 1 kV névleges fesziiltségszintig 1 méter, a vezeték tartdszerkezetén (oszlopan)
elhelyezett atalakito és kapcsold berendezés esetében 2,5 méter,

b) fold feletti szigetelt vezeték €s univerzalis kabel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és
univerzalis kabel tartoszerkezetén (oszlopan) elhelyezett 4talakitod és kapcsold berendezés esetében 2,5
meéter,
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c) fold feletti burkolt vezeték esetében legfeljebb 25 kV névleges fesziiltségszintig 2,5 méter és 1,25
méter a vezeték azon szakaszan, amely a belteriiletre és a fokozott biztonsagra vagy a kiilonleges
biztonsagra vonatkoz6 eléirdsoknak megtartasaval 1étesiilt,

d) fold feletti vezeték végpontjan a biztonsagi Gvezet a végponttol vizszintesen minden irdnyban mért,
a fesziiltségszinttdl fliggden az a), b) és ¢) pontban meghatarozott tdvolsagokra 1évo fliggdleges sikokig
is kiterjed.

Alépitményen, épitményen beliil, kiilon 1égtérben elhelyezett szigetelt vezeték biztonsagi dvezete a
vezeték 1égterét hatarold falak kiilso feliiletéig terjed.

A szabadtéri elhelyezési, tartoszerkezeten elhelyezett atalakitd és kapcsold berendezés biztonsagi
Ovezete a berendezés sz€létdl vizszintesen:

a) 35 kV névleges fesziiltségszintig 5 méter,

b) 35 kV felett 500 kV névleges fesziiltségszintig 10 méter,

¢) 500 kV névleges fesziiltségszint felett 15 méter

tavolsagban 1évo fiiggdleges sikokig terjed.

A foldben elhelyezett vezeték nyomvonalat kiilteriileten minden irdnyvaltoztatasi ponton, valamint
egyenes nyomvonalszakaszokon legalabb 500 méterenként — kivéve a kozterlileten 1évo utakat és
tereket — a fold felszinén jol lathatd modon és id6talldan meg kell jelolni. Mezégazdasagi miivelés
alatt allo teriileteken ¢és foldutakon olyan jelolés is alkalmazhat6, amely nem kozvetleniil a
nyomvonalon, annak toréspontjain van elhelyezve, hanem annak kozelében, és amely jeldlés a
nyomvonalra vonatkozo 1ényeges informéciokat tartalmazza.

Amennyiben a nyomvonal jelolésére szolgalé miitargy elhelyezése termdfold igénybevételével
valdsithatd meg, a termdfold védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. torvény 9. §-aban foglaltak szerint
a miutargy létesitéséhez az ingatlaniigyi hatésdg termdfold maés célu hasznositasara vonatkozo
elozetesen engedélye sziikséges.

A telepiilések kiil- és belteriiletén, a fold alatt elhelyezett vezetékek vizszintes és magassagi
toréspontjait, valamint a foldfelszin magassagat numerikus modszerrel, EOV koordinatarendszerben
kell bemérni. A bemérés soran a foldalatti vezeték kozvetlen kdrnyezetében 1évo, és dllandé modon
megjeldlt tereptargyakra, azok toréspontjaira, tombhatarpontokra ellen6rzd méréseket kell végezni.

Tilalmak a biztonsagi 6vezetben

A fold feletti vezeték biztonsagi 6vezetében tilos:

a) az alabbiak létesitése:

aa) oszlop, torony, 6nallé tartdészerkezet, daru, allvanyzat,

ab) az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol szol6 jogszabaly szerinti robbands- és tlizveszélyes
anyag tarolasara alkalmas tartaly,

b) robbantas,

c) anyag tarolasa és felhalmozasa az aldbbi formaban:

ca) oly mdédon, hogy a nyomvonal €s az oszlopok jarmiivel valé megkozelitését akadalyozza,

cb) nem éghetd anyagok 2 métert meghaladd magassagl tarolasa, amelynél a mértékadd magassag a
deponia—ember—eszk6z—mozgastér egylittes mérete,
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cc) az oszlopszerkezetben €s az alapozasban agresszivitasuk miatt kart okozo vegyi anyagok tarolasa
¢és felhalmozasa,

cd) a robbanasveszélyes és tlizveszélyes anyagok taroldsa és felhalmozasa

d) az alabbi forméakban térténé munkavégzés:

e) a fold felszinétél mért 3 méternél magasabb idegen épitményhez, idegen berendezéshez tartozd
fémhuzal, sodrony, lanc, ki- vagy atfeszitése, fém oszlop és rajta elhelyezett jelzétablak, besorolas
rendjét, kapaszkodosavot jelz6 tablak elhelyezése, tovabba 3 méternél magasabb kerités 1étesitése,
kivéve a tavkozlési vezetékeket

f) olyan ndvényzet telepitése és tiirése, amelynek magassaga kifejlett allapotaban meghaladja a 4
meétert,

g) olyan ndvényzet telepitése és tlirése, amely a nyomvonal €s az oszlopok jarmiivel valo
megkozelitését akadalyozza,

1) a vezeték oszlopara jogosulatlan személynek felmészni.

Fo6ldben elhelyezett vezeték biztonsagi 6vezetében tilos:

a) barmilyen épitményt, berendezést a foldben elhelyezett vezeték lizemben tartdjanak eldzetes
hozzajarulasa nélkiil elhelyezni,

b) barmilyen ¢épitményt, berendezést épiteni, elhelyezni, lizemeltetni — kivéve nyomvonalas
létesitménynek jogszabaly vagy jogszabaly eldirdsa alapjan szabvany eldirdsainak megfeleléen
kialakitott keresztezését vagy megkozelitését —, amely a foldben elhelyezett vezeték

ba) hiilési viszonyait rontja,

bb) folyamatos és biztonsagos tizemeltetését akadalyozza,

bc) lizemzavar elharitasat, karbantartasat akadalyozza, veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi.

A biztonsagi 6vezetben csak a vezeték lizemben tartdjanak eldzetes hozzajarulasaval végezhetoek az
alabbi tevékenységek:

a) tlizveszélyes ¢és robbandsveszélyes anyagok tarolasa,

b) a robbantas,

c) éghetd anyagoknak olyan mennyiségben torténd égetése, amely veszélyeztetheti a villamos
berendezés biztonsagat,

d) az utburkolat felbontésa,

e) az arok- vagy gddorasas,

f) a szondazas, kiilonboz6 vizsgalati céllal fémrudak leverése,

g) furdberendezés, pneumatikus munkagépek, foldgyaluk tizemeltetése,

h) a talajba beagyazott mutargy, oszlop, vizéraakna gépalap, daruval, vontatoval vagy mas géppel,
eszkozzel — a miitdrgy kézi erdvel végzett koriilasasa nélkiili — kiszakitasa,

1) a foldben elhelyezett vezeték foldmiivén, toltésén a vezeték lizemben tartdjanak hozzajarulasa nélkiil
mindennemii munkavégzés, ami a foldmd, toltés megbontésaval jar.

A biztonsagi 6vezetben

szilard burkolati uton csak 4,5 méternél, de legfeljebb a magassagkorlatozo tablan feltiintetett
magassagnal, ezen kiviili teriileten csak 4 méternél alacsonyabb épitésii vagy ezzel azonos magassagig
anyaggal rakott jarmii kozlekedhet, dolgozhat; e magassagot a rakomany, a jarmivon szallitott
személy, szerszam legmagasabbra nylo része, valamint a jarmii miikodés kdzben sem haladhatja meg;
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a jarmi legkiallobb része az oszlopot, annak kikotését, ezek alapozéasat gy kozelitheti meg, hogy
azokban karosodast ne okozzon, az aramvezetdket pedig a legkedvezbtlenebb helyzetben és esetben
sem kozelitheti meg sem vizszintesen, sem filiggélegesen jobban, mint:

a) 500 kV névleges fesziiltségszint felett 7 méter,

b) 300 kV felett 500 kV névleges fesziiltségszintig 4 méter,

c) 35 kV felett 300 kV névleges fesziiltségszintig 3 méter,

d) 1 kV felett 35 kV névleges fesziiltségszintig 2 méter,

e) 1 kV-nal nem nagyobb névleges fesziiltségszintig 1 méter,

olyan fémtargyat, amelyet hosszusidga vagy tOmege miatt legalabb két vagy tobb embernek kell
szallitani, a tavvezeték tartoszerkezetétdl mért 15 méter tavolsagon beliil csak akkor szabad vinni vagy
tartani, ha a munkavégzoket megfeleld anyagu, villamosan szigeteld, sériilésmentes védolabbeli védi,
amely a talajtol villamosan elszigeteli vagy maga a talajfelszin villamosan szigetel6anyaggal burkolt,
f) a fold felett 3 méternél nem magasabb, Osszefiiggd, 50 méternél hosszabb fémszerkezetek, fém
sz6lokordon, fémkerités, fém csdvezeték érintésvédelemmel ellatva létesithetd,

g) fold alatti csévezeték érintésvédelemmel ellatott fémcsd vagy szigeteldanyagu cso lehet,

h) fa vagy mas novény akkor telepithetd, hagyhatdo meg, ha véglegesen kifejlett allapotaban fa vagy
ndvényzet esetében

ha) 500 kV névleges fesziiltségszint felett 6 méternél, gylimolcsfa esetében 9,5 méternél,

hb) 300 kV felett 500 kV névleges fesziiltségszintig 5 méternél,

he) 200 kV felett 300 kV névleges fesziiltségszintig 4 méternél,

hd) 35 kV felett 200 kV névleges fesziiltségszintig 3 méternél,

he) 1 kV felett 35 kV névleges fesziiltségszintig 2 méternél,

hf) 1 kV-nal nem nagyobb névleges fesziiltségszintnél 1 méternél

jobban annak legkedvezdtlenebb helyzetében sem kdzeliti meg az aramvezetot.

A biztonsagi Ovezetben csak a villamos berendezés lizemben tartdjanak eldzetes hozzajarulasaval
végezhetdek az alabbi tevékenységek:

a) épitménynek épitési munkai,

b) idegen épitményhez tartozo, 0,2 x 0,3 méternél nem nagyobb azonositd tdblanak a vezeték oszlopan,
alapozésan a fold felszinétél mért legfeljebb 2 méter magassagban torténd elhelyezése,

¢) 4,5 méternél magasabb jarmii vagy rakomany kozlekedése, munkavégzése; a villamosmil iizemben
tartoja a hozzéjarulasaban eldirhatja, hogy a kozlekedés, a munkavégzés csak megbizottja jelenlétében
torténhet; a villamosmii megkozelitésére ebben az esetben is alkalmazni kell a (2) bekezdés d)
pontjdban foglalt el6irasokat,

d) nem éghetd anyag tarolasa; az anyagot a hozzajaruldsban meghatarozott médon ¢és iddtartamig, a
foldfelszintdl mért, legfeljebb 2 méter magassagig szabad tarolni, amelynél a mértékadé magassag a
deponia—ember—eszkdz—mozgastér egylittes mérete,

e) a terepszint megemeléséhez,

f) nyilt arok vagy godor 1étesitése

fa) a fa vagy betonoszlop 5 méteres korzetében,

fb) az acélszerkezetli oszlop és annak kikotése alapozasdnak szélétdl vizszintesen mért 8§ méter
tavolsagon beliil vagy e tavolsagtol kezd6do 45°-os lejtdszogli sik ala nyuldan, tgy, hogy a 100 kV-
os €és ennél nagyobb fesziiltségli vezeteknél az arok vagy gédor az oszlop terepjard gépjarmiivel valo
megkozelitését nem akadélyozza,
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g) minden olyan tevékenység, amely a fold feletti vezeték tartoszerkezetének épségét vagy
allékonysagat veszelyezteti,

h) fold feletti vezeték tartoszerkezetén, valamint a koz-, tér- vagy diszvilagitasi célt szolgalo
kandelaber oszlopon idegen berendezés vagy targy elhelyezése; a villamos berendezés tizemben
tartdjanak eldzetes irasbeli hozzdjarulasa nélkiil elhelyezett idegen berendezés vagy targy
leszerelésérdl az elhelyez6 sajat koltségén koteles gondoskodni.

A biztonsagi dvezetben tiiz- és karelharitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy az a villamos
berendezésre, a tliz- és karelharitasi tevékenységet végzokre kiilon veszélyt ne jelentsen. Ennek
érdekében a biztonsagi dvezeten beliil meg kell tartani a 10. § (1) bekezdés a), ¢), e) és i) pontjaban,
valamint a (2) bekezdés d), e), f) és h) pontjaban foglalt eldirdsokat, tovabba oltoporral vagy oltohabbal
végzett tlizoltasra csak az adott fesziiltségre bevizsgalt poroltokat, haboltokat szabad hasznalni.

Ha a fold feletti vezetéket a villamosmii lizemben tartéja fesziiltség-mentesitette — a
fesziiltségmentesitett terliletet atadta a karelharitd szervezet részére — a tliz- és karelharitasi
tevékenység korlatozasara a rendelet eldirasait nem kell alkalmazni.

Foldben elhelyezett vezetékek biztonsagi 6vezetében a talajfelszint, burkolatot megbontd vagy a talaj
felszine ala hatolo tevékenységeket — a (2) bekezdésben felsorolt kivételektdl eltekintve — csak a
vezeték lizemben tartdjanak hozzajarulasaval és a hozzajarulasban eldirt feltételek teljesitése mellett
szabad végezni.

Ha a fold alatti vezeték létesitésekor meglévd vagy kialakitott terepszint nem csdkken, az lizemben
tart6 hozzéjarulasa nélkiil végezhetd

aa) legfeljebb 0,6 méter mélységli lizemszerii talajmiivelés,

ab) olyan novényzet telepitése, amelynek gyokérzete a fold alatti vezetéket nem karositja,

b) belteriileten és kiilteriilet kozteriiletein 0,4 métert meg nem haladé talajmélyitési, mélyépitési
munka, teriiletrendezés, munkaarok-nyitas ugy, hogy

ba) a munkat csak akkor kezdik meg, ha az érintett teriileten fekvo kabel pontos helyét a 8. §-ban
foglaltak alapjan megallapitottak,

bb) amennyiben a pontos nyomvonal a rendelkezésre 4ll6 dokumentéciok alapjan nem hatarozhat6
meg, akkor a munkdk megkezdése eldtt kabelkutato miiszerrel vagy kézi erdvel lemélyitett
kutatoarokkal hatarozzak meg a foldben elhelyezett vezeték helyét,

bc) gépi erdvel talajmélyitési és rakodasi munkat csak akkor végezhetnek, ha a munkagép a talaj
felszinétdl a legkedvezdtlenebb esetben is legfeljebb 0,4 méter mélységig hatol le €s ismert az, hogy a
fold alatti vezeték milyen mélyen helyezkedik el,

c¢) kozmiialagitban elhelyezett fold alatti vezeték térségében eldzetes hozzajarulas nélkiil munka csak
a vonatkoz6 miiszaki eldirdsok biztonsagi rendelkezéseinek megtartasa mellett végezhetd. Tiizet
okozd tevékenység, hegesztés esetében a vezetéket hdszigeteld, iv- és langalld védofallal kell a
tevékenységtdl elvalasztani.

Ha a munkavégzés soran elére nem vartan kabeljelz6 szalagra, fold alatti vezetékre vagy arra utalo
nyomra bukkannak, a munkit azonnal abba kell hagyni, és a vezeték iizemben tartdjanak
megérkezéséig a munkateriiletet balesetvédelmi szempontbodl biztositani kell. A munkat folytatni csak
a vezeték lizemben tartéjanak hozzéjarulasaval szabad.
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31. A KIVITELEZES SORAN BETARTANDO TUZVEDELMI ELOIRASOK

Tizvédelmi szakvizsgara kotelezett kivitelezési munkak

A modositott 45/2011. (XI1.7.) BM rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott alabbi foglalkozasi
agak, munkakorok esetében tlizvédelmi szakvizsga sziikséges a kivitelezéssel kapcsolatban:

., 1. Hegesztok és az épitdipari tevékenység soran nyilt langgal jaro munkat végzok.

., 3. Thizolto-vizforrasok feliilvizsgalatat végzok. ”

., 8. Beépitett tiizjelzo berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését,
feliilvizsgalatat végzok.

., 15. Tiizgatlo tomitések beépitéset, feliilvizsgalatat, karbantartdsat, javitasat végzok.”

A kivitelezés sordn be kell tartani megrendeld tlizveszélyes tevékenységek végzésére vonatkozod
szabalyozasat. A munkavégzés iddtartaméara a kiegészitd tlizoltd eszkozoket a tlizveszélyes
munkavégzési engedélyben kell meghatarozni.

A tlzveszélyes tevékenységek végzésekor koriltekintden kell eljarni, a kornyezetben 1évo
berendezések, szerkezetek megfeleld védelmérdl gondoskodni kell. A tlizveszélyes tevékenységek
végzése soran figyelmet kell forditani a fal-és padlobevonatok védelmére, a sziikséges helyeken
takarassal biztositva a sziikséges védelmet.

Minden hegesztéssel, langvagassal, villamos- és mechanikai szikraképzddéssel jar6 munka,
tizveszélyes tevékenység csak tlizveszélyes munkavégzési engedéllyel végezhetd.

A munkavégzés idOtartamdra a kiegészitd tlizoltd eszkozoket a tlizveszélyes munkavégzési
engedélyben kell meghatérozni. A tlizveszélyes tevékenységek végzésekor koriiltekinten kell eljarni,
a kornyezetben 1évo berendezések, szerkezetek megfeleld védelmérdl gondoskodni kell.
Tlzveszélyes tevékenység a szikraképzddéssel jar6 munkavégzés is. Szikraképzddéssel jarhat a
vasbeton szerkezetek (fodémek, falak) vagasa, furdsa, vésése, ha a munkaeszk6z az acéllemezzel,
kaviccsal, betonacéllal talalkozik. Por keletkezik a fodémek, falak furasakor, vésésekor. A
porképzddés enyhe nedvesitéssel csokkenthetd.

Hegesztési munkdt csak tlzvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személy végezhet, érvényes
»Alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység engedéllyel.” Az engedélyt kiallitd, a teriiletgazda és a
munkavezetd felelés a tlizvédelmi feltételek meghatdrozasaért, a sziikséges véddeszkozok és
felszerelések, tlizvédelmi eszkdzok biztositdsaért, a munkakezdési feltételek meghatarozasaért. Az
engedélyt a munkavégzés soran a helyszinen kell tartani.

A munkateriilet kijelolésekor az érdekelteknek aktualizalni kell a tliz- és balesetvédelmi
kovetelményeket €s az akkor €s ott figyelembe veendd szempontokat, valamint meg kell hatdrozni a
munkdak megkezdése eldtt sziikséges intézkedéseket.

Minden tiizveszélyes munkavégzéshez alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység engedély sziikséges,
tovabba be kell tartani a 143/2004. (X11.22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsagi Szabalyzatot, illetve
az OTSZ el6irésait.

Hegesztési és egyéb szikraképzddéssel jar6 munkakhoz min. 2 db iizemképes, hordozhato tiizoltd
késziiléket kell biztositani.

A tevékenység soran robbanasveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozo folyadékot (pl. higito,
tisztitoszer) alkalomszertien csak hatékony szellztetés mellett szabad hasznalni, igy hogy egyidejiileg
gyujtoforras ne legyen.
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A teriilet lehatarolasakor €és az anyagok tarolasa soran a menekiilési és tlizoltasi itvonalakat szabadon
kell hagyni.

A munkateriileten csak az egy miiszakhoz sziikséges anyagmennyiséget szabad tartani, a tobbi anyagot
200C alatt fénytdl védett helyen, mas anyagtol elkiilonitve, zart raktarban kell tarolni.

A munkavégzés ideje alatt a tlizjelzés telefonon keresztiil torténhet.

Tiz esetén telefonon értesiteni kell: a Hivatdsos Tiizoltosagot: 105 illetve 112 telefonszamon
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Melléklet

Munkadv, biztonsagi hevederzet, zuhanasgatlé, biztosito kotél hasznalata

Amennyiben a leesés elleni védelmet miiszaki megoldéassal nem lehet megvalositani, akkor a leesés
megeldzhetd a tevékenység biztonsagos végzéséhez sziikséges megfeleld védelmi képességii egyéni
védofelszerelés megvalasztasaval és munkaltatoi juttatdsaval, és azok munkavallaloéi kotelezo,
ellendrzott hasznalataval. Ilyen esetben eldzetesen ki kell alakitani vagy jelolni azokat a szerkezeteket,
ahova a munkavallal6 a védofelszerelést rogziteni tudja.

A teherbird szerkezethez rogzitett, a munkavallalo altal hasznélt zuhanas elleni egyéni véddeszkdzok:
zuhands esetén hatdsos védelmet nyujtanak,

a fékezés soran egyenletesen adjak at a terhelést a testnek,

a teherbird kikotési pontok kozott kifeszitett biztositd kotélhez csatlakozott védofelszerelések
megfeleld mozgasteret biztositanak a munkavégzéshez,

kik6tési pontok hianya esetén biztonsagot nydjté nehezékhez csatlakoztathatok.

bekotési pont karabineres

energia elnyeld

hosszu biztosito kotél

kételzet bztositasa

Az épitési munkateriileteken vannak olyan tevékenységek, amelyek elvégzése kizardlag egyéni
véddeszkozok, vagy kollektiv- és egyéni véddeszkozok biztositasaval lehetségesek. Eldbbire jo példa
az ipari alpintechnikai tevékenység, ahol az egyéni véddeszkozoket ipari alpintechnikai eszkdzokkel
egylittesen alkalmazzdk. A kivitelezési munkafolyamatok sordn a magasbol valo leesés
megakadalyozéasara a kovetkezd egyéni véddeszkozok alkalmazhatdak:

- Teljes testhevederzet,

- Kantar,

- Energiaelnyeld,

- Hevedergytirt,

- Karabinerek,

- Visszahtzhato tipust zuhanasgatlok,

- Kotelek.

Elsédleges hevederek a teljes testhevederzetnek azok a hevederei, amelyek rogzitik a testet, €s amelyek
megfogjak a zuhanés alatt és a zuhands megallitasat kovetden. Minden mas heveder masodlagos
heveder. Az elsédleges heveder szélessége legalabb 40 mm, a masodlagosé legalabb 20 mm. Teljes
testhevederzetnek mindsiil a mellbekdtd hevederzettel kiegészitett beiild hevederzet is.
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A teljes testhevederzet egy hozza kapcsolodo energiaelnyeldvel 6sszeépitve garantalja a test optimalis
helyzetbe torténé megallitasat az esést kovetden, valamint a testre hatd erdk optimalis eloszlasat. A
teljes testhevederzet kovetelményeit az MSZ EN 361 szabvany rogziti.

Hasznélatanal iigyelni kell arra, hogy a hevederek ne csavarodjanak meg, illetve a r6gzitd csatok be
legyenek kapcsolva, valamint a munkavallalé testméreteihez legyenek beallitva a hevederek.

A teljes testhevederzetek kiillonboz6 bekotési pontjai eltérdé munkaszitudcidkhoz illeszthetd
biztositdsokat jelentenek. Ahol fennall a leesés veszélye, ott a dolgozo biztositdsat csak a mellsd
¢s/vagy hats6 bekotési pontok hasznalataval kell megoldani. Az oldals6 bekotési pontok biztositasra
nem hasznélhatoak.

Egy bekotési pont (hatsd) alkalmazasa esetén biztosithatd a dolgozo példaul mar elkésziilt fodém
sz¢éleinél torténd munkavégzéskor (munkatér hatarolas).

Két bekotési pont (mellsé és hatso biztositasi pontok) alkalmazasa esetén biztosithato a dolgozé akkor,
ha példaul vertikalisan mozog egy 1étran, racsos szerkezeten.

Négy bekotési pont (mellsd, hatso és a két oldalsd bekotési pontok) alkalmazasa esetén biztosithatd a
dolgoz6 a munkahelyzet pozicionalasoknal, illetve azoknal a tevékenységeknél, ahol mindkét kéz
szabadon hagyésara sziikség van. A dolgoz6 biztositdsdban részt vesz a mellsé €és hatsd bekotési pont,
munkahelyzet pozicionalasaban pedig a két oldalsé pont.

Ot bekotési pont (mellsd, hatso, hasi és a két oldalsd bekdtési pontok) alkalmazasara jellemzéen a
kotéltechnikaval végzett, ipari alpintechnikai tevékenységeknél van sziikség. A dolgozd biztositasat
jelen esetben is a mells6 és hatso bekdtési pontok jelentik, mig a masik harom pont a pozicionalasban
jatszik szerepet.

Kantarok, energiaelnyeldk, hevedergytiriik

Kantarok

A kantarokat fOleg:

- biztositashoz,

- munkahelyzet stabilizalasdhoz,

- zuhano test megtartasat célz6 komplex rendszer részeként hasznaljuk.

A kantarok kovetelményeit az MSZ EN 354 szabvany rogziti.

Biztositas: ha a dolgozo leesési veszélynek van kitéve, akkor a kantar a mozgéstér korlatozasaval
akadalyozza meg a zuhanast. Ekkor a kantart egy biztositasi ponthoz csatlakoztatjak. Munkahelyzet
stabilizalas: a dolgoz6 mozgastere lekorlatozodik arra a tertiletre, ahol mar a leesés veszélye nem 4ll
fent. A kantart ekkor is egy biztositasi ponthoz kotik, amely lehet kotél is. A biztositasnal és a
munkahelyzet stabilizalasnal Iényeges szempont, hogy a dolgozot legfeljebb fél méteres esés ellen
lehet biztositani energiaelnyeld nélkiili kantarral, ha ennél nagyobb esés veszélye 4ll fenn, akkor mar
zuhanésgatld rendszert kell alkalmazni (energiaelnyeldvel).

Zuhano test megtartasat szolgalé komplex rendszer: amely egy teljes testhevederzetbdl, illetve egy
energiaelnyeldvel ellatott kantarbol all. A komplex rendszert alkalmazzik akkor, amikor egy
esetlegesen bekovetkezd esést kell megallitani.
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A kereskedelmi forgalomban fix hosszsagu, allithaté és Y kantarokkal lehet talalkozni kiilonb6z6
kapcsoldelemekkel ellatva (allitorendszer, kampok, karabinerek).

A fix hosszisagi kantarokat munkahelyzet stabilizalasara, Onbiztositasra hasznaljak,
energiaelnyeldvel kiegészitve zuhanasgatlo rendszerben is hasznalhatoak. Fix biztositasi ponthoz és
vezetdszarhoz is csatlakozhatunk vele, a bekotési pont azonban soha nem eshet a biztositasi pont folé.
Az allithat6 kantarokat foleg munkahelyzet pozicionéalasra alkalmazzak.

A 10 m feletti Kiviteliik vezetdszarként is alkalmazhatd. Az Y kantarok tokéletesen alkalmazhatdak a
kotélpalyakhoz, racsos szerkezeteken torténd munkavégzéshez. Nagyon nagy eldnyiik, hogy a
biztositopontokon torténd athaladaskor is biztonsagot nyujtanak, igy a leesés elleni kibiztosités
folyamatosan fennall az atkotéskor is. Az Y kantarnak van olyan kivitele, amely mar az energiaelnyeldt
is magaba foglalja.

Energiaelnyelok

Az energiaelnyelok a zuhanis megtartdsat szolgald rendszer részei, a zuhands megallitdsanak
biztonsagossagat szolgaljak azaltal, hogy a zuhanés hatasara a specidlis varratok felszakadasaval a
mozgési energia elnyelddik.

Az energiaelnyeld felszakadasa a klimatikus koriilményektol fiiggetleniil a belezuhanés hatésara
bekovetkezik. Az energiaelnyeldk kovetelményeit az MSZ EN 355 szabvany rogziti. Alkalmazasanal
fontos alapszabaly, hogy mindig figyelembe kell venni a dolgoz6 alatti szabad esésteret. Alkalmazasa
csak abban az esetben megengedett, ha a szabad eséstér biztositott.

A gyarté minden esetben megadja a szabad eséstér hosszat, az energiaelnyel6 felszakadas el6tti és
utani hosszat.

Kialakitasuk lehet:

- energiaelnyeld varrott heveder (a heveder egy varrott/kasirozott tokban talalhato),

- energiaelnyeld kantar.

Az energiaelnyeldknek belezuhanas esetén 2,5 kN-nal nagyobb erdhatés esetén kell kibomlaniuk és az
esés soran annyi energiat kell elnyelniiik, hogy a munkavallalora 6,0 kN-nal nagyobb erd ne tudjon
hatni. Elszakadasuk 15 kN felett kdvetkezik be.

Hevedergytiriik

A hevedergyliriik ideiglenes biztositopontok gyors kiépitéséhez alkalmazhatoak.

F6 jellemzdjiik hogy kopasallosaguk magas, szakitdszilardsaguk 20 kN feletti. A hevedergytiriik
kovetelményeit az MSZ EN 795 szabvany rogziti.

Karabinerek

Az Osszekotdelemek, vagyis karabinerek sokoldalu kialakitasa egyben sokoldalt felhasznaldsukra is
utal. Kiilonb6zdé méretben, alakban kaphatoak, eltérd zarérendszerrel.

Felhasznalasi teriiletiiket jellemzbéen nyilasuk nagysaga, illetve anyaguk hatarozza meg. Késziilhetnek
aluminium 6tvozetbdl, illetve acélbdl. Mig az eldbbit (test)hevederzetekhez, kotélvégekhez, ideiglenes
kikotési pontokhoz, addig az utdbbit elsdsorban kikotési pontokban rogzitve alkalmazzak.

Zaroérendszeriik két tipusa ismeretes:

- kézi,
- automatikus.
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A kézi zardrendszerii karabinerek csavaros zarrendszeriiek, hasznalatuk akkor ajanlatos, ha az
automata zarrendszerli 0sszekotok alkalmazasa nem javasolt (pl.: szennyezet kornyezetben), illetve ha
viszonylag ritkan kell azokat nyitni.

Az automata zarorendszerii karabinereket alkalmazzak akkor, ha azokat viszonylag gyakran kell
nyitni. A zarorendszer legalabb két mozdulattal nyithato, foleg egy kézzel végezhetd a nyités, a zaras
automatikusan és gyorsan megtorténik. Vannak olyan kivitelei is, amelyek allapotjelzével vannak
kiegészitve, igy a zold jelzés észlelésekor biztonsdggal meg lehet allapitani, hogy a karabiner zart
allapotban van.

A karabinerek megjelolésérél az MSZ EN 12275 szabvany, kovetelményérdl az MSZ EN 362
szabvany rendelkezik. A karabineren a gyartonak egyértelmiien, letordlhetetlentil és tartdosan a
kovetkezd adatokat kell feltiintetnie:

- A gyart6, az importOr, vagy a szallitd nevét, vagy aruvédjegyét.

- A karabiner tipusat jelolo betiit:

0 B-tipus: egyszeri karabiner,

0 H-tipus: HMS karabiner,

0 K-tipus: Klettersteig karabiner,

0 D-tipus: iranyitott terhelésti karabiner,

0 A-tipus: kiilonleges karabiner,

0 Q-tipus: csavarnyelves karabiner (gyorscsatlakozo),

0 X-tipus: ovalis karabiner.

A legkisebb szakitderdt kN-ban (egész szammal, a terhelés kovetkezé moddjaiban (amelyikre van
vizsgalati el6iras):

o zart nyelvvel a hossztengely iranyéaban,

o nyitott nyelvvel a hossztengely iranyaban,

o arovid tengely iranyaban.

Visszahuzhato tipusu (automatikusan vezérelt) lezuhanasgatlok

A visszahtzhato tipust zuhanéasgatlok kovetelményeit az MSZ EN 360 szabvany rogziti. Miikodési
elve: 6nzar6 lezuhanasgatlo, amely 6nmiikddéen fesziti és huzza vissza a rogzitékotelet (a rogzitokotél
lehet acél, vagy textil heveder). A visszahtizhato tipusu lezuhandsgatlonak az energiaelnyeld végéhez
csatlakoztatott karabinert a dolgozo biztonsagi teljes hevederzetének hatrészén talalhatd kikotési
ponthoz rogziti.

A gyart6 (forgalmazo) a hasznalati utasitasban kdteles megadni:

- a régzitési pont jellemzait (a kikotési pont nem lehet a bekdtési pont alatt, a lezuhandsgatlé kikotési
pontja és a biztositott dolgozo bekdtési pontja kdzotti szognyilas a 30°-ot nem haladhatja meg),

- a legkisebb biztonsagi tavolsagot a hasznalo alatt (fékezési tavolsag plusz 1,0 m),

- r0gzitokotél hosszat kiengedett allapotban.

A visszahuzhat6 tipusti lezuhanasgatlét a gyartd allitja be, ezeken a bedllitasokon valtoztatni a
felhasznalas soran szigortian tilos. A hasznalatot kovetéen a kotelet/hevedert a hazba fel kell
csévéltetni, feszitett allapotban tilos tartani.

Kotelek
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A kotelek legalapvetobb csoportositdsa nyulasuk mértéke alapjan  torténik, eszerint
megkiilonboztetiink:

- statikus, és

- dinamikus koteleket.

A statikus kotelek kovetelményeit az MSZ EN 1891 szabvany, mig a dinamikus kotelek
kovetelményeit az MSZ EN 892 szabvany rogziti. A kotélvégeket ugy alakitjak ki, hogy kibomlasuk
a hasznélat sordn ne kovetkezzen be. Az egy kotegben megvasarolhatd kotélzetet ,hazilag”
szétdarabolni, roviditeni szigoraan tilos.

Statikus kotelek

Korszovott kivitelliek, a magot alkotd legbelsé miszal alapu elemi szalat paszmakkéa sodorjak,
amelyeket egymas mellé fektetve egy kopennyel vesznek korbe. A statikus koteleket elsGsorban
barlangészok, ipari alpinistdk hasznaljak, olyan pozicidkban, ahol esés, vagy rantads nem fordulhat el6.
Biztositasra nem hasznalhatéak, mert a statikus kotelek minimalis mértékben képesek csak nyulni,
ezaltal zuhanaskor kevés energiat tudnak felemészteni, igy egy kisebb esés is haldlos kimenett lehet.

Dinamikus kotelek

A dinamikus koteleknél a terhelés mintegy 75%-4t a mag, 25%-at a kopeny viseli. Kifejezetten
hegymészok alkalmazzak ezt a tipust, ezért az e kdtelek hasznalatdnak koriilményeit, szabalyait nem
ismertetjiik. Ipari koriilmények kozott a dinamikus kotél hasznalata azért nem javasolt, mert kis
kotélhossz esetén a kotél nem tud elég energiat felemészteni a zuhanaskor, hossza kotél esetén pedig
a nyulas tal nagy. Eséskor a nagy nyulasu kotél elnyeli és elosztja az eséskor keletkezd rantd erdt,
ezzel tehermentesiti mind a személyt, mind pedig a biztositasi lanc tobbi elemét. Eséskor a zuhano
ember mozgasi energidjat a kotél nyalasa emészti fel.

Tet6fodémen elhelyezett kikotési pontok:
A tetén SAFEX ESE COMBI 600 tipusu kikotési pontok 1étestilnek.
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