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Bontasi miiszaki leirdas

Epitteté:  Kolesd Kizség Onkormdnyzata, Kilesd, Kossuth tér 2.

Targy: Koélesd, Kossuth tér 385. hrsz. alatti volt sajtérleld dtalakitdasa I.
litem — szabadtéri szinpad és vizesblokk kialakitdsa

A volt sajtérlel6 egy nagy alapteriiletii €lelmiszeripari épiilet, saroktelken all, a Kismegyehéza
épiilet kozvetlen kozelében.

Az utcafronti épiiletrészek homlokzata altalaban kétszintes, az udvar magasabb szintje miatt
az udvari oldalon az épiiletek egyszintes homlokzattal jelennek meg.

Az épiiletnél lebontésra keriilnek a felsé udvar szintjén 1évo épiiletrészek, tetdszerkezetek,
fels6 fodémszerkezet, az alagsori fodémszint feletti falazatok — a f6épiiletnél és a keleti
hataron 1évo6 kisebb épiiletnél is. A volt gépterem teljes egészében bontando.

A déli kétszintes lapostetds épiilet megmarad.

Szerkezetek:
Bontando6 falazatok: kis és nagyméretli téglafalak, nagyrészt fofalak.

Fodémszerkezetek: jellemzden poroszsiiveg, tégla boltozatos fodémek, I acélgerenda
tartokkal, feltsltéssel, betonburkolattal talalhatok az épiileten. A keleti egytraktusos épiiletnél
I gerendak, felette vasbeton lemez a meglévo fodémszerkezet. Kisebb részben fagerendas
fodémek is lathatok, deszkaboritassal, alulrél nadazva, vakolva, feliil agyag tapasztassal. A
bedzasoknal a szerkezetek tonkrementek, a vakolat lehullott, a téglaboltozatok tobb helyen
hianyoznak a gerendék kozott.

Tetdszerkezet: a nagy tetd kontyolt nyeregtetd kétalloszékes fedélszékkel, ferde tdmaszokkal,
két hosszoldalon segéd székoszloppal. A keleti épiilet feletti tetd ugyancsak két allészékes
fedélszékkel és falmagasitassal késziilt. A tetdszerkezet faanyaga vegyes, valtozé allapota. A
lécezés redves, hajlott, sok helyen bedzott az épiilet, a faanyag tonkrement.

Tetéfedés: hornyolt cserépfedés, allapota vegyes, kifagyott, sériilt elemeket tartalmaz.

Nyilaszaro szerkezetek: faajtok és ablakok, hagyomanyos, osztott tivegezésli faszerkezetek.
Megmentésiik, feltjitasuk rossz muszaki allapotuk miatt nem érdemes. Sok ajtd, ablak
hianyzik az épiiletrdl.

Burkolatok: hidegburkolatok, beton és keramzit, kisebb részben mozaiklap.

Az elbontdsra keriilo szerkezetek tovdabbi sorsanak meghatdrozdsa

A téglarol levert, letisztitott vakolat, burkolatok alatti feltoltés egy részét jarmiire rakva a
helyszinrél hulladékgyijté helyre el kell szallitani, egy része a helyszinen a telken feltltésre,
kiegyenlitésre felhasznalhatd, a keleti oldali toltésnél.

Az épiiletben 1évo tégla megtisztitva melléképiilet, kisigényli épiiletek épitésénél, valamint a
telken a tamfal, kerités épitésénél felhasznalhato.
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A hasznélhatatlan nddazas, téglatormelék, cserépdarabok, feltort beton anyaga ugyancsak
engedélyezett lerakora, szeméttelepre szallitando.

A tet6szerkezet faanyaga kivalogatva hasznosithato, a nem fert6zott, ép, megtisztitott anyag
kisigényt épiiletek épitéséhez felhasznalhatd, a tobbi flitésre hasznosithatd, a kifejezetten
korhadt, gombas faanyag engedélyezett lerakora, szeméttelepre szallitando.

A tet6ceserepet ki kell valogatni, az épségben maradt anyag megtisztitva kisebb igényt
éptiletek fedésére, cseréppotlasra felhasznalhato.

Az anyagokat fajtanként elkiilonitve, amit sziikséges azt fedett helyen kell tarolni az
elszallitasig, hasznositéasig.

A bontdsi munkdk technologiai sorrendje, balesetvédelem:

A bontési munkat az épitéssel forditott sorrendben kell elvégezni, felelds miiszaki vezetd
iranyitasa mellett.

A teriiletet be kell keriteni, hogy illetéktelenek ne jussanak a bontas kozelébe. Az épiiletet
aramtalanitani kell. Tudomasunk szerint az épiiletekben a kézmiivek évek 6ta ki vannak
kapcsolva, de errél a munkak megkezdése el6tt meg kell gy6zddni.

A bontasban résztvevé személyeket balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni, az oktatas
terjedjen ki a bontas specidlis veszélyforrasaira.

A bontési munkakat a tetéfedés bontasaval kell kezdeni. A cserepet csuszdéan kell leeregetni,
vagy adogatni, ledobalni tilos. A lebontott cserepet ki kell valogatni, a még felhasznalhato
darabokat 6ssze kell rakni.

A bontast ugy kell elvégezni, hogy a megmarado tetérész allékonysaga biztositott legyen.

A tet6rdl le kell bontani a 1écezést, majd a szaruzatot, kotéelemeket, talpszelemeneket. A
faanyagokat kiilon kell valogatni, a még hasznosithato darabokat szegteleniteni, deponalni,
fedett helyen vagy letakarva kell tarolni.

A f6dém bontasakor a feltoltést-agyagtapasztast kell el6szor eltdvolitani, majd a boltozatot a
gerendak koziil kibontani a gerendakrol, ezutan a gerendakat leemelni. A hosszabb anyagokat
csigan kell leereszteni, munka kozben a felfliggesztett anyagot vezetdkotéllel iranyitva. A
kibontott anyagot a még meglévo fodémrészen tarolni tilos.

A falakat mellé allitott allvanyzatrol egyenletesen, nagyobb részeket dontéssel kell bontani. A
dontés iranyaba eso teriiletet szabaddé kell tenni és el kell keriteni. A dontést alavéséssel lehet
megkonnyiteni. Alavésést csak két s fél tégla vastag falakig szabad alkalmazni. Az alavésés
id6tartama alatt a falat ki kell dicolni.

A fal bontésa el6tt a nyilaszardkat ki kell bontani - ebben az esetben inkabb csak a szarnyak
akaszthatdk le, mert a tokok bontasa esetleg omlasveszélyt okozhat, erre itt kiillonosen figyelni
kell!

A fal bontésa a falon éllva tilos.

A bontas megkezdése elott meg kell allapitani, hogy nem fenyeget-e egy-egy épiiletrészt a
leomlés veszélye. Ha ilyen eléfordul, ezeket a részeket soron kiviil le kell bontani, vagy
ideiglenesen alatdmasztani, megerdsiteni.

Mivel az épiilet erésen leromlott allapotban van, az ideiglenes megtamasztasokra kiilonésen
figyelni kell!
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A megmaradé fodémeket a bontas soran nem szabad tilzottan megterhelni sem a bontott
anyag rakatokkal, sem az esetleg a bontdshoz hasznalt gépekkel!
A bontés soran a balesetvédelmi eldirasokat be kell tartani.

Munkavédelem

A munkavédelmi kovetelmények vonatkozasaban az altalanos, valamint a 4/2002.(11.20.)
SZCSM-EuM. rendelet eldirasait be kell tartani.

A kivitelezéssel kapcsolatos biztonsagtechnikai intézkedéseket az ¢Epités idejére a
kivitelezonek kell megtennie.

A munkavégzés csak az adott munkanemben jartas felelés miiszaki vezet6 jelenlétében
torténhet.

Munka megkezdésekor a munkavédelmi oktatast meg kell tartani.
Biztositani kell a munkavégzéshez sziikséges védofelszerelést, eszkozoket, és hasznalatukat
meg kell kovetelni.

Altalénos biztonsdgi intézkedések:

- A felvonulas megkezdése elott fel kell deriteni a munkatertileten 1évoé kozmiiveket,
berendezéseket és gondoskodni kell a meglévd védelmérol.

- Az épitési munkahelyen anyagtéarolo tertileteket kell kijelolni, a kozlekedési itvonalak
figyelembevételével.

- A munkateriileten az anyagtarold teriileten a csapadékviz lefolyasat, ill. elvezetését
biztositani kell.

- Az épitési hely terliletén, az épiilet melletti 6 m-es korzetet veszélyzonanak kell
tekinteni, tablaval kell jel6lni ezt.

- A munkahelyet kortil kell keriteni, s az idegeneknek az oda val6 bejutasat meg kell
tiltani.

- Tiltétablat kell elhelyezni.

- Az épitkezés teriiletén csak munkavédelmi oktatasban részesiilt dolgozok
dolgozhatnak.

- Magasban dolgozok részére védoov viselése kotelezo.

- A fodémeket €s a szabadba vezetd nyilasokat a folyé munkék teriiletén kétsoros
korlattal és legalabb 15¢cm magas labdeszkaval kell lezarni.

- Az épitkezéseken egyebekben az MSZ 1600 idevonatkoz6 eldirdsai az iranyadoak.

Epitdipari gépekre vonatkozo eldirasok:

Helyhez kotott gépeket elmozdulas ellen biztositani, megfeleld alapra kell helyezni.

A gép legszElsd sarkait és a szerelékek kiallo végeit biztonsagi, fekete-sarga csikozassal kell
ellatni. Gépeket, berendezéseket a munkaidd befejezésével le kell allitani és meginditasuk
vagy akaratlanelinduldsuk ellen biztositani kell. Villamos meghajtasi gép esetén a
berendezést dramtalanitani kell. A villimvédelemre az MSZ 274 el6irdsai az iranyadok.
Gépeket és berendezéseket a vonatkozo gépekre érvényes kezeldi vizsgaval rendelkezd
dolgozo kezelhet.



Kolesd, Kozség Onkormanyzata, Kolesd, Kossuth tér 2.
Kolesd, Kossuth tér 385. hrsz. volt sajtérleld épiilet részleges visszabontasa, szabadtéri szinpad kialakitasa

Bontandé helyiségek:

6ltozo 17,57 m2
raktar 6,47 m2
folyoso 4,82+ 13,23 m2
kultara £6z6 11,47 m2
tizemi helyiség 17,10 m2
tizemi helyiség 38,15 m2
tizemi helyiség 57,40 m2
6ltoz6 10,44 m2
zuhanyz6 5,46 m2
6ltozo 17,73 m2
elotér 4,06 m2
tizemi helyiség 22,14 m2
gépterem, kazdnhdz 31,50 m2
fedett folyosé 20,64 m2

villamos kapcsol6 helyiség 12,14 m2

Szekszard, 2017. november

Péri Janosné ép. terv E 2/17-0329
Farmerterv Kkt.
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