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Tervezoi nyilatkozat

Volt sajtérlelo atalakitasa I. iitem
Szabadtéri szinpad és vizesblokk kialakitasa

Kolesd, Kossuth tér 385. hrsz.
Eptiletgépészeti kiviteli tervdokumentacioja

Alulirott tervezé az épitéipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet
9.§ (5) bekezdése alapjan az alabbiakrol nyilatkozom:

A tervezett épitési tevékenység cime, helyrajzi szama: Kolesd, Kossuth tér 385. hrsz.

Az ingatlan védettségére vonatkozo6 adatok: nem védett

Epitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa: Epiilet gépészeti munkainak kiviteli terv

Kornyezet meghatarozo jellemzoi, védettségi mindsitése:

Az altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo6 jogszabalyoknak, igy kiilondsen az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIIL. Torvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben
meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek €s az eseti
hatdsagi eldirasoknak.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltérd miiszaki megoldast nem alkalmaztam.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van.

A kivitelezési dokumentacié — nem ¢€pitési engedély (bejelentés) koteles valtoztatasok tekintetében — az
engedélyezési tervdokumentaciotol az alabbiakban eltér:

A dokumentéci6 a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator kdzremiikodése
nem sziikséges.

Az orokségvédelmi hatosagi engedély: nem sziikséges.

A betervezett épitési termékek megfeleldség igazolassal rendelkeznek.

SZERZO1 JOG:

Jelen tervdokumentacio a tervezd kizardlagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 1959. évi IV. szdmu, a
Polgari Torvénykonyvrdl, az 1997. évi LXXVIIL. szamq, az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl
sz6106 torvény (épitési torvény), és az 1999. évi LXXVI. szam, a szerzoi jogrol szolo térvény biztositja. A
dokumentécio kizarolag a cimbeli 1étesitmény kivitelezésére hasznélhato fel. Tilos a terv egészét, részleteit
vagy koncepcidjat mashol €piild 1étesitmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhasznalni.

FIGYELEM! A tervet megvaltoztatni, atalakitani, vagy mashol felhasznalni csak az eredeti tervezd

jogosult. A terv szerinti megvalositasért a kivitelezd és a miiszaki ellendr felel. A tervtdl eltérd kivitelezes
esetén a tervezd feleldssége megsziinik!

Szekszard, 2017. december 28.

Hucker Csaba

¢piletgepész merndk
GT -17-0259, TE-17-0259

Ugyiratszdam:17-43-03 3 Munkaszam:2017/43



I E I MERNOK IRODA Kft. H-7100 SZEKSZARD YBLM.Ttp. 3-.
Tel.: +36/74-431-546 Fax: +36/74-531-027 Mobil: +36/30-231-5627 E-levél: hetiroda@t-online.hu honlap:www.hetiroda.hu

Muszaki leiras

Volt sajtérlelé atalakitasa I. iitem
Szabadtéri szinpad és vizesblokk kialakitasa
Kolesd, Kossuth tér 385. hrsz.
Epiiletgépészeti kiviteli tervdokumentacidja

1. Az épités elozményei:

A volt sajtérleld épiilet a kdzség kozpontjaban talalhatd. Egy lapostetds kétszintes épiiletrész all a délkeleti
oldalon, egybeépitve kontyolt nyeregtetds épiiletszarnnyal, amely ugyancsak kétszintes, de az alsé szintje
az udvarszint alatt, tehat terepszint alatt van. Ehhez a tombhoz tobb kisebb-nagyobb toldaléképiilet
csatlakozik.

Az épiilet kb 30 éve haszndalaton kiviil van, azota allapota erésen leromlott, féleg a magastetds épiilettdmb
tetdszerkezete rongalodott meg, az épiilet beazik.

A visszabontas utan megmaradd alagsori helyiségek illetve a délkeleti utcafronti épiilet als6 szintje
atalakitasa, belsd feljitasa munkait a jelen terv nem tartalmazza. Ezek a helyiségek késobb keriilnek
hasznositasra és a rendeltetésnek megfelelden torténik a felujitasuk.

L Epiiletgépészeti rendszerek leirasa

2.1.1. Vizellatas

Eléozmények:
Az Ujonnan kialakitasra keriild vizesblokk vizellatdsa a tervezdi feladat. Az ingatlanon rendelkezik

vezetékes ivoviz csatlakozassal. Vizellatasa a kozmiihaldzatrol torténik. A sziikséges haldzati nyomast a
kozmiszolgaltatd biztositja értéke: 3,8 bar. A vizesblokk kialakitdsa sordn a meglévé kozmi
ivovizhalozatra csatlakozunk a korabban kialakitasra keriilt vizéra akndban. A vizéraakna és az épiilet
kozotti csdvezeték DN25/KPE.

A vizesblokkok csak nyaron tizemelnek, téli id6szakban a teljes vizhalozat leiiritésre kertiil a vizora aknaban
kialakitott tiritési pontnal.

Rendszerismertetés:
A létesitmény vizellatasa a meglévd kozmiihalozatrol torténik. A vizoraakna €s az épiilet kozotti
kozmiivezeték 925x2,3/PE80.V/SDR11.V/. A sziikséges halozati nyomast a kozmii haldzat biztositja.

A kommunalis vizhalézat a szakaszelzar6 utan visszamoshatod szlir6berendezésen keresztill a vizes
halozatra csatlakozik. A visszamoshat6 sziir6berendezés teljesitménye: 31/s.

porta épiilet:

Gyart6: BWT

Tipus: Europafilter RS

3/4", V=3,0 m*h

A HMV tarolokat ivo viz oldalrdl 8bar-os kombinalt biztonsagi szeleppel kell biztositani.
Villanybojler

Gyart6: Hajdu Zrt

Tipus: Z8OEK-1, V=801, Pe=1,8kVA

Az éplileten beliili alap- ¢és felszalld vezeték anyaga REHAU PE-Xa.

Vizsziikséglet szamitasa:

4 db Mosdo N=1,0 XN=4,0 e=0,2 >e=0,8
1 db Zuhanyz6 N=1,5 IN=1,5 e=0,6 2e=0,6
1 db vizelde N=0,17 IN=0,17 e=1,0 2e=1,0
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5 db WC-berendezés N=0,25 N=1,25 e=4,5 Ye=13,5

1 db Falikut N=1.,0 N=1,0 e=0.1 Ye=0,1
N =792 Ye =16,

Vizsziikséglet szamitasa:

Vendég egy fore es napi vizfogyasztasa: 120 l/f6/nap

Vendég varhato 1étszama: 6 fo/nap

A napi vizfogyasztas boviilés:
Va = 6f8 x 1201/f8/nap = 720 I/nap = 0,72 m*/nap

Varhat6é mésodpercenkénti csucsfogyasztas:
max = X0,2x EN+K x ZN)**=1,5% 0,2 x (7,92 + 0,002 x 7,92)>° = 0,91 Is

Orai csucs:  Vi=0,1xVa=0,1x 720 =72 1/h = 0,72 m’/h

otrétegili PE-XA miianyagcsé.

Az ivévizzel szemben tdmasztott kovetelmények:

Az ivoviznek a kovetkezd szabalyokban meghatarozott, jelenleg érvényes hatarértékeknek kell
megfelelnie:

- Ivéviz rendelet TWV 2001 (BGBL: 11 304/2001 sz.)

- Az Eurdpai Tanacs 98/83/EK 1998. november 3-i irdnyelve az emberi hasznalatra szant viz mindségét
illetden.

A RAUTITAN RX idomok vorosontvénybdl késziilnek az ONORM EN 1982 szerint, ezéltal kiilondsen
korrozidalloak.Ennek ellenére alapvetden érvényes, hogy nem létezik minden alkalmazashoz az idealis
anyag. Fiiggetleniil a felhasznalt anyagtol a vizvezetékrendszerben kiilonb6zdé tényezdk korrdzidt
okozhatnak.A RAUTITAN MX idomok esetében kivételes esetekben az ivovizrendeletben megengedett
vizmindség értéktartomanyan beliil is felléphet korrézid. Cinkkivalasnak ellendlld sargaréz esetén a
korrozid agresszivitasat Iényegesen befolyédsolja a viz kloridtartalma és hidrogénkarbonat tartalma. A
magas kloridtartalom alacsony hidrogénkarbonat tartalommal kombinéalva negativan befolyasolja az anyag
korrézidhatasat. Ilyen vizellatasi teriileteken nemesacél RAUTITAN SX vagy vorosontvény RAUTITAN
RX idomok alkalmazésat javasoljuk.

Ugyanakkor az ONORM EN 12502-1:2005 (D) szabvany szerinti tényezdk kolcsonhatésa is befolyéasolja
a korrézidalldsagot:

- Anyagtulajdonsagok (vegyi Osszetétel, felilletmindség)

- Vizmindség (fizikai és kémiai tulajdonsagok, szilard anyagok)

- Tervezés és kivitelezés (geometria, vegyes rendszer, kotések)

- Tomorségvizsgalat €s lizembe helyezés (atoblités, iirités, fertotlenités)

- Uzemeltetési feltételek (hdmérséklet, hdmérsékletvaltozasok, aramlasi viszonyok)

A viz utolagos kezelésével, mint pl. vizlagyitassal, modosithat6 elvileg a viz kémiai korrézidja. A viz
utokezeld berendezések hibas alkalmazasabol és lizemeltetésébdl szarmazod korroziokarok elkeriiléséhez
kifejezetten ajanljuk az On egyéni helyzetének ellenérzését egy szakemberrel, pl. a berendezés gyartojaval.
Az esetleg fellépd korrozio kiértékeléséhez gyakorlati tapasztalatra is sziikség van az érkez0 viz elosztasat
illetden az adott alkalmazasi teriileten.

A rendszer tervezdjének figyelembe kell venni a fenti tényezdket, valamint a korrézidvédelmet és
vizkOképzddést befolyasold tényezdket az adott alkalmazasnal. Igény esetén rendelkezésére all a miiszaki
tanacsadasunk a RAUTITAN alkalmazasi teriiletét illetden. Amennyiben az ivovizmindség az
ivovizrendelet hatarértékein kiviil van, a miiszaki tandcsadokkal mindig ellendriztetni kell és jova kell
hagyatni a RAUTITAN rendszer alkalmazésat.

A vezeték letakarasok eldtt nyomasprobanak kell alavetni a haldzatot vagy haldzat szakaszt. A kivitelezés
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soran a gyarto altal eldirt technologiai utasitdsokat be kell tartani!

A vezetékeket a tlizszakasz-hataron torténd atvezetéseknél tlizvédelmi mandzsettaval illetve véddcsoves
atvezetés esetén, tlizvédelmi tapasszal kell ellatni.

Fert6tlenités

A REHAU vizvezetékek ¢és univerzalis csovek O-gyliri nélkiili toldohiivelyes kotéstechnikéaval
alkalmazhat6k a higiénikus vizvezetékrendszerhez. Megfelelnek a német Kornyezetvédelmi Hivatal KTW
ajanlasainak (muianyagok és ivoviz), és teljesitik a DVGW W 270 munkalap kovetelményeit. Ezért
felhasznalhatok olyan vizvezetékrendszerekben is, melyekkel szemben kiilonleges higiéniai
kovetelmények tdmasztottak. Az univerzalis RAUTITAN vizvezeték- és flitési rendszer csofeliiletein nem
szaporodnak a mikroorganizmusok, ¢és ezaltal nem jarulnak hozza a csiraképzddéshez vagy a legionelldk
szaporodasahoz sem. Tervezésnél, beépitésnél és lizemeltetésnél fellépd hibak, lizemsziinet, vagy nem
megfeleld mindségli viz miatt (pl. szennyviz, arviz, javitdsi munkdk a csdvezeték haldzaton)
szennyezddések 1éphetnek fel. A szennyezddés mas okai a csOvezeték halozatban fellépd karok lehetnek,
mint pl. idegenviz behatoldsa a tapvezetéken keresztiil. A vizvezetékrendszer fertotlenitése csak kivételes
esetekben sziikséges (kontamindcio esetén), €s elsOsorban el kell haritani a rendszerben az dsszes lizemi és
épitészeti hibat. Az épliletgépészeti rendszerben a viz ismételt vagy allandé csiraképzddésének oka gyakran
a szerelési mod (pl. holt vezetékag), ill. az tizemmodok (pl. hosszu lizemsziinet) és nem teszi sziikségessé
az allando fertdtlenitést.

Termikus fertétlenités kontaminécio esetén

A technika allésa szerint a vizvezetékrendszerekben (nem holt vezetékag estén stb.) a szennyezddések
eltavolithatok megfeleld vizzel vald atoblitéssel, amennyiben ezek vizben oldddnak, ill. a vizben oldédva
maradnak. Ezen tilmenden kontaminacié gyanuja esetén termikus fertdtlenités hajthaté végre azonnali és
ésszer(i intézkedésként az ONORM B5019 és a DVGW W 551 munkalap szerint. A technika mai allasa
szerint abbdl indulhatunk ki, hogy legalabb 70° C-os vizhomérsékleten a vizben szabadon uszo6 csirak,
baktériumok, akar legionelldk is elpusztulnak. Fontos megfelel intézkedések hozéasa személyek
leforrazésanak elkeriiléséhez. Az Osszes univerzalis RAUTITAN vizvezeték- és fiitési rendszer csdve
alkalmas az ONORM B 5019 és a DVGW W 551 munkalap szerinti tobbszoros termikus fertétlenitéshez
70 °C-on. A termikus fert6tlenités alatt vigyazni kell arra, hogy a megengedett {izemi nyoméasokat ne 1épjék
tal.

Helytelen kotéelemek beszerelése a kdtdelemek meghibasodésat vagy tonkremenetelét okozhatja.

- A RAUTITAN kétoelemeit ne cseréljiik fel a feliiletfiités/-hiités kotdelemeivel (pl. nemesacél atmeneti
idomok).

- Figyelembe kell venni a kétéelemeken megadott méreteket.

- Rézsaszinnel vagy a csomagolason fiitési idomként jelolt RAUTITAN rendszer idomokat nem szabad
hasznalni a vizvezetékrendszer idomaiként (pl. flitétest konyokcsatlakozd garnitarak, fiitétest T-csatlakozo
garniturak, keresztez6 idomok).

- A kotdelemek pontos hozzarendelését megtaldlja az aktualis arlistaban.

Tartok RAUTITAN falikorongokhoz és szerelvények bekotéséhez

- Stabil és hajlithato kivitel

- Horganyzott acél

- Egyszerti kezelés

- Gyarilag el6hajlitott tartok

- Kiilonb6z6 alkalmazasokhoz

- Szerel6sin univerzalis megoldasként specialis alaku tartokhoz

Bekotés a RAUTITAN falikorongokkal a falsik el6tti szerelésnél

- A szereldelemekre torténd csatlakozashoz

- Gipszkarton lemezekhez

- Vakolat alatti WC-tartalyhoz

- Faforgacs lapokhoz

RAUTITAN falikorongok a tartdkra torténd szereléshez
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- Kiilonb6z6 méretekben és €pitési hosszban

- Kiilonb6z6 csatlakozomenettel

- Felszerelhet6k 45°-ban balra vagy jobbra elforditva

- Hangszigetel6 doboz a RAUTITAN falikorongokhoz bm /2"

- Polimer alatétek a falikorong és tartd kozé zajcsillapitdshoz

Vizvezetékrendszerek nyomasprobaja olajmentes stiritett levegdvel / intertgézzal

Fontos informaciok az olajmentes stiritett levegdvel vagy inertgazzal végzett vizsgalathoz:

- Kis szivargasok csak nagy vizsgadlonyomas mellett, szivargaskeresd szerrel és a hozza tartozo
szemrevételezéssel ismerhetdk fel (terhelési vizsgalat).

- A hoémérsékletingadozas befolyasolhatja a vizsgalati eredményt (nyomascsokkenés vagy
nyomasemelked¢s).

- Az olajmentes stiritett levegd vagy inertgaz stiritett gdz. Ezért a csOvezeték térfogata nagymértékben
befolyasolja a kijelzett nyomaseredményt. Nagy csdvezeték térfogatnal nehezebben vehetdk észre a kis
szivargasok a nyomdascsokkenés miatt.

Az olajmentes suritett levegdvel / intertgazzal végzett nyomdasproba elokészitése

Az olajmentes siiritett levegdvel / intertgdzzal végzett nyomasproba nyomasproba diagramja

A alkalmazkodasi id6, 1asd REHAU katal6gusban

B tomorségvizsgalat

C terhelési vizsgalat

A cs0 térfogata Alkalmazkodasi id61) Vizsgalati id61)

<1001 10 perc 120 perc

> 100 <2001 30 perc 140 perc

>2001 60 perc + 20 perc / 100 1

1. A vezetékeknek hozzaférhet6knek kell lenniiik, és nem lehetnek letakarva.

2. Sziikség esetén a biztonsagi szerelvényeket és mérokésziilékeket szerelje ki €s csddarabokkal vagy
csOvezeték elzaro szerelvényekkel helyettesitse.

3. A stiritett levegd biztonsagos leengedése érdekében megfeleld szamu 1égtelenitd szelepet kell beépiteni
a megfeleld helyekre.

4. 1 hPa (1 mbar) mérési pontossag nyomasmérdt hasznaljon!

5. Az §sszes csapolot gondosan zarja el!

6. Gondoskodjon arrol, hogy a hdmérséklet lehetdleg allandé maradjon a nyomaspréba alatt!

7. A nyomasproba jegyzokonyvet készitse el0, €s jegyezze le a rendszer adatait!

Tomorségvizsgalat

1. Vélassza ki az alkalmazkodasi id6t és a vizsgalat id6tartamat a REHAU katalogusban megadottak
szerint!

2. A vizvezetékrendszerre lassan adjon ra 150 mbar prébanyomast! Az alkalmazkodési 1d6 utan sziikség
esetén hozza jra létre a probanyomast!

3. Az alkalmazkodasi 1d0 letelte utan kezdje meg a tomorségvizsgalatot: Olvassa le a probanyomast, €s
jegyezze le a nyomasproba jegyzokonyvbe a vizsgalat id6tartamaval egyiitt!

4. A vizsgalati 1d6 utan jegyezze le ismét a probanyomast a nyomasproba jegyzokonyvbe!

5. A teljes vizvezetékrendszert, kiilonosen a ktési pontokat szemrevételezéssel és szivargaskeresd szerrel
ellendrizze tomorség szempontjabol!

Ha a probanyomas lecsokkent:

- Ismételje meg a csdvezetékek, csapold és kotési pontok szemrevételezését és szivargaskeresd szerrel
torténd ellendrzését!

- Haritsa el a nyomasesés okat, €s ismételje meg a nyomasprobat (1-5. 1épés)!

6. Ha tomitetlenség nem allapithaté meg, jegyezze le a szemrevételezést a nyomasproba jegyz6konyvbe!
Terhelési vizsgalat

1. A vizvezetékrendszerre lassan adjon ra 3 bar vizsgaldé nyomast!

2. A nyomas stabilizalodasa utan adott esetben allitsa vissza a 3 bar-os probanyomast!
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3. Olvassa le ismét a probanyomast, €s jegyezze le a nyomasproba jegyzokonyvbe!

4. 10 perc elteltével olvassa le a probanyomast, €s jegyezze le a nyomdasproba jegyzoékonyvbe!

5. A teljes vizvezetékrendszert, kiilonOsen a kotési pontokat szemrevételezéssel és szivargaskereso szerrel
ellendrizze tomorség szempontjabol!

Ha a szemrevételezéskor tomitetlenség allapithatdo meg:

- Sziintesse meg a tomitettséget, ¢és ismételje meg a teljes tomitettség és terhelési vizsgalatot!

6. Ha tomitetlenség nem allapithaté meg, jegyezze le a szemrevételezést a nyomasproba jegyzékonyvbe!
7. A terhelési vizsgalat befejezése utan veszélyteleniil engedje le a siiritett levegot!

A vezetékeket 3%o lejtéssel kell szerelni az iiritési pont felé. Mind a HHV, mind a HMV ill. a cirkulacids
vezetéket POLIFOM szigeteléssel kell ellatni. A HHV vezetéket 1,5cm vastag szigeteléssel a para
képzddés ellen, a HMV és cirkuléacios vezetéket 3cm vastag ho-védelem miatti szigeteléssel kell ellatni. A
padozatban vezetet agvezetékeket, miianyag véddcsoben kell vezetni!

Oblités

A szerelt rendszer atoblitése akkor torténhet meg, ha a vizszolgaltatd atoblitette és engedélyezte a hazi
bekotést, higiéniai szempontbol kifogéstalan csatlakozovezetékek allnak rendelkezésre, €s az Oblités €s
tizembe helyezés kdzott nem telt el hosszabb idd. Ilyen értelemben az 6blités a lehetd legkésdbb torténik,
hacsak nem all fenn durva szennyezddés, pl. arviz kovetkeztében. Ekkor van értelme levegd/viz-keverékkel
oblitést végezni. Kiilonben Viega-présrendszereknél és megfeleld tisztasdgnal elegendd vizzel obliteni.
Ezekben az esetekben, vagy ha az lizembe helyezés jelentés mértékben elhtzédik, 6blitéprogrammal
rendszeres vizcserét kell biztositani a hasznalatig.

Higiéniai szabalyok az iizembe helyezéshez és atadashoz

- A szerelt rendszert csak akkor t6ltsék fel, ha az tizemelés kezdete kozel van. Ha elhuzodik az tizembe
helyezés vagy a hasznalat, akkor 6blité programot kell beallitani és azt dokumentélni kell.
utmutatokat, stb.

- A tomorség-ellendrzés, oblités, lizembe helyezés és oktatas jegyzokonyveit at kell adni.

- Fel kell hivni a figyelmet a rendszeres ¢és teljes vizcsere sziikségességére — kozépliletekben kb. hetente
haromszor minden vizvételi helyen.

- Téjékoztatast kell adni a nem kielégité homérsekletek, ,,hideg” és ,,meleg” esetén kialakuld 1égios
betegség veszélyeirdl

- Karbantartasi szerz6dést kell ajanlani

Fertotlenités

A kozmiihaldzatra valo rakotés elott a teljes vizhalozatot "hatékony fertStlenités'-sel fertétleniteni kell.

A hatékony fertdtlenités meglétét negativ ANTSZ vizmintaval kell igazolni.

Amennyiben a meglévd vizmindség mikrobiologiai szempontbol nem kifogastalan, a Viega-
présrendszerek a német ivovizrendeletben az ivovizre vonatkoz6 rendeletben engedélyezett ferttlenitési
eljarasokkal a megadott idOk6zonként fertdtlenithetdk (alap- vagy 16késszerii fertdtlenités). Valamennyi
fert6tlenitési eljaras csak ott hatasos, ahol elegendd viz folyik. Tovabba, azok soha nem sziintetik meg a
problémak okat, hanem csak azonnali intézkedésként szolgalnak a fertétlenités lezarasaig. Alapvetden a
termikus fert6tlenités ajanlatos, mivel az csak a biofilm alapjat éri el. A vegyi intézkedések koziil
alapvetden a hidrogén-peroxidos (H202) és a klor-dioxidos eljaras részesitendd eldnyben a csdanyagokkal
szembeni jobb Osszeegyeztethetdségiik miatt. Az épiilet hasznalatatol fiiggden kiillondsen gyermekekre,
1dosekre és betegekre tekintettel az Ovintézkedéseket egyeztetni kell. Vegyi fertdtlenités esetén azt
kovetden mindig oblitést kell végezni addig, amig a fertétlenité anyagok koncentracioja ujbol el nem éri a
tartos fertOtlenitéshez megengedett koncentraciokat. A 1égids betegség korokozojaval (Legionella)
fert6zott vezetékrendszerek fertdtlenitéséhez a tapasztalat szerint elegendd 50 mg /1 klor 1-2 6ran keresztiil.
Tovabbi részletek a Viega-tol kaphatok. A 1égios betegség kialakulasanak megeldzésére kevésbé alkalmas
a tartds klorozas, mint a megfeleld hdmérséklettartomany betartdsa a hideg és meleg vizben. Amennyiben
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egy fert6tlenitési intézkedés kozben atmenetileg mégis folyamatos fertStlenitésre van sziikség, annak a
nemzeti eldirasokkal 6sszhangban kell torténnie. Az eurdpai ivovizre vonatkozd iranyelvek szerint az
ivoviz 0,1 — 0,3 mg/l szabad klort tartalmazhat.

A vizes berendezési targyak szaniter keramiabdl illetve akrilbol késziilnek.

A csapolo berendezések egykaros csaptelepek, a csaptelepeket tartalékelzaroval kell ellatni.

A kodzmiihalozatra valo rakotés elott a teljes vizhalozatot "hatékony fertStlenités"-sel fertdtleniteni kell.
A hatékony fert6tlenités meglétét negativ ANTSZ vizmintaval kell igazolni.

A szerelés soran a munkavédelmi és kozegészségiigyi eldirasokat be kell tartani!

2.1.2. Csatornazas

Elézmények:
Az jonnan kialakitasra keriilo vizesblokk szennyvizelvezetés a tervezoi feladat. Az ingatlan rendelkezik

Szennyviz kozmi csatlakozassal. A kommundlis szennyvizének zart rendszerben torténd elvezetés
kialakitasa a tervezdi feladat.

Rendszerismertetés:
Az épiileten beliil a szennyvizhalozat anyaga: szabadon, aknaban, falhoronyban ill. el6-falas szerelés esetén
PP anyagt csOvezeték, a vasalt aljzat alatti cs6vezeték anyaga PE.

Az épiileten kiviili vezetékanyag KG.PVC.
A vezetékeket a tlizszakasz-hataron torténd atvezetéseknél tiizvédelmi mandzsettaval kell ellatni.

Az ejt6é vezetékek és az Sm meghaladd agvezetékek végeket a szabad kell szelldztetni, hogy a viz-zarak
esetleges leszivasat megakadalyozzuk!

A kommunalis szennyvizet a meglévo kiilsé szennyvizcsatorna rendszerbe vezetjiik.

A sziikséges helyeken padlodsszefolydkat helyeziink el.

Epiileten beliil a szennyvizhalozat lejtése 5%o.

A csovezetékek rogzitése bilincsel torténik. A bilincsezést ugy kell kialakitani, hogy az alap és ejtd
vezetékben keletkezd testzajok az épiilet falszerkezetébe ne juthasson at.

A vezetéket eltakaras elott viztartasi probanak kell alavetni a szabvanyban meghatarozott médon!

Az éplileten kiviili vezetékanyag KG.PVC.

Az ejtd vezetékek végeit a szabad kell szelldztetni, hogy a vizzarak esetleges leszivasat megakadalyozzuk!
A keletkezd szennyvize a meglévo higtragya tarozoba vezetjiik.

A sziikséges helyeken padlodsszefolyodkat illetve leeresztd szemeket helyeztiink el.

Epiileten beliil a szennyvizhalozat lejtése 5%o.

A vezetéket eltakaras eldtt viztartasi probanak kell alavetni a szabvanyban meghatarozott médon!

Epitési elirasok

A munkadrok €s munkagddor jellegli foldkiemelés diicolas védelme mellett végezhetd.

A csatornahdlozaton épitendo tisztitdbakna Wavin gyartmanyt milanyag eldre gyartott aknaelemekbdl épiil.
A csatornacsé aknafalon torténd atvezetésénél Wavin aknabekotd idom beépitése sziikséges, a vizzardsag
biztositdsa miatt.

A tisztitdé akna lefedése, @ 600-as nehézkivitel kiviteli fedlappal torténik. A szennyvizcsatorna alé, a
csOfektetési technoldgiai eldirasnak megfelelden agyazati réteg készitendd. A csé ald min. 10 cm vtg.
homokos kavics dgyazat beépitését tervezziik.

Az agyazati réteget Trg. 85%-os tomorségi fokra kell tomoriteni. A munkaarok kiemelése 1,0 m-nél
mélyebb szakaszokon csak ducolas védelme mellett végezhetd.
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A fold visszatoltésnél réteges tomoritést kell végezni. A vezeték felett és mellett 50,0 cm vtg-ban Trg. 85%-
os tomoritést. Az 50,0 cm-en tali szelvényben Trg. 95%-o0s tomorségi fokra kell tdmdriteni a visszatoltott
foldet.

A csatorna ¢és egyéb kozmi keresztezésénél a 123/1997 (VII.18.) Korm. Rendelet szerinti véddsavokkal
kapcsolatos szerelési eldirdsok a kivitelezés soran betartandok.

Egyéb

Ha a szabvanyban el6irt védotavolsag nincs meg a két keresztezd kozmii kozott, a szabvanyban eloirt
védelmet kell biztositani a gaz-, illetve a vizvezetéknek (védécsobe kell helyezni). Az elkésziilt
csatornahaldzaton viztartasi probat, mig a vizvezetéken nyomas probat kell végezni. A viztartasi probakor
a csatorndnak a szabvanyban eldirt értéknek meg kell felelni. A csatorna nyomvonalat érint6 utburkolatokat
atfurassal kell keresztezni. A gerinccsatorna burkolat alatti atvezetésénél a csatornat acél véddcsdbe kell
helyezni. A csatornacsd fektetésekor a miianyages6 fektetésre vonatkozo technoldgiai eldirasokat be kell
tartani.

Pillanatnyi csapadékviz,

A hizlalda tetOszerkezetén keletkezd csapadékvizet, az épililethomlokfalan elhelyezett ejté vezetékeken
keresztiil vezetjiik a nyitott csapadékviz elvezetd arokba és a telken elszikkasztjuk.

Teto:

melynél a=0,9 elfolyasi tényezdvel szamolunk
Qes=2DPx Axqge= 0,9x 1,20 hax 162l/s ha =175 I/s = 10500 I/min

A keletkezd napi esdvizmennyiség 15 min. intenzitas mellett szamolva

V=10500 I/min x 10min = 105000 [ = 105 m’
A tetészerkezeten keletkezd csapadékviz a telken 1étesitendd csapadékviz csatornan keresztiil az utcai
csatornahaldzatba vezetjiik

2.2 Légtechnika

A belséterii vizes helyiségekbe SIG gyartmanyu BCS160-as miianyaghazas csoventilatort terveztiink be.
A légelszivas SIG SVA tipust tanyérszelepeken keresztiil torténik. A ventilator elé és utana SRA160
L=900mm hangcsillapité keriilt betervezésre az akusztikai zajok csokkentéséeért.

A légtechnikédhoz kapcsolodd munkavédelmi és kornyezetvédelmi miiszaki leiras:

Légcsatorna halozat felfliggesztését mindeniitt rezgéscsillapitott megfogéassal kell megoldani. Ahol
sziikséges a légcsatornak diiborgésmentesitd burkolasat is eldirjuk.

A felsorolt berendezések tervezése soran az MSZ 21875-79, az MSZ 21875-2. 1991 és az MSZ 21461/1-
1988., szdmu szabvany el6irdsait, amelyek a munkahelyek szelldztetésének munkavédelmi kdvetelményeit
tartalmazzak, maradéktalanul betartottuk.

A légcsatorna haldzat kialakitésa

A friss levegd beszivasat esoveédd fixzsalun keresztiil kell biztositani, az elszivott levegot a tetdsik felett
vezetjiik a szabadba, az OESZ, és az MSZ-04.135 el6irasainak megfelelden.

A légcsatorna halozat SPIKO (ahol sziikséges WESTERFORM) korkereszt-metszetii lemezcso.

A légcsatorna halozat tomorsége elégitse ki az MSZ EN 12237, illetve az MSZ EN 1507 szabvany alapjan
legalabb a ,,C” légtomdrségi osztalyt (szivargas max. 0,3 1/s,m2, 1000 Pa-nal). A beszivott frisslevegot,
valamint a kidobott levegdt szallitdo 1égesatorna szakaszokat hdszigetelni (19mm) kell a paralecsapddas
megakadalyozasara.

A légutanpotlas ajtordcson keresztiil torténik (SIG gyartméany). Légcsatorna halozat felfiiggesztését
mindeniitt rezgéscsillapitott megfogassal kell megoldani. Ahol sziikséges a légcsatorndk
diiborgésmentesitd burkolasat is eldirjuk. Erre HILTI, vagy mas gyartmanyu tipuselem is alkalmazhato.
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Az elkésziilt rendszereket a tervezett Iégmennyiségekre be kell szabalyozni. A beszabdlyozas utan
akusztikai méréseket kell végezni és az eredmények jegyzOkonyvben rogzitendok. A jegyzokonyv egy
példanyat a tervezOnek meg kell kiildeni.

I Altalanos

Minden vonatkozé magyar el6irast be kell tartani.
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol
MSZ-04-132 Epiiletek vizellatasa
MSZ-04-134 Epiiletek csatornazésa
MSZ EN 12056 Gravitacios vizelvezetd rendszerek épiileten beliil
MSZ EN 806-1:2001 Epiileteken beliili, emberi fogyasztasra szant vizet szallitd vezetékek kovetelményei. 1.
rész: Altalanos kovetelmények
MSZ EN 806-2:2005 Epiileteken beliili, emberi fogyasztasra szant vizet szallito vezetékek kovetelményei. 2.
rész: Tervezés
MSZ EN 806-3:2006 Epiileteken beliili, emberi fogyasztasra szant vizet szallitd vezetékek
kovetelményei. 2. rész: CsOméretezés. Egyszerlisitett modszer
49/2015 (X1.6.) EMMI rendelet A Legionella altal okozott fert6zési kockazatot jelenté kozegekre, illetve
létesitményekre vonatkozo kdzegészségligyi eléirasokrol
MSZ-04.135/1-82 Légtechnikai berendezések. Altalanos eldirasok.
MSZ-04.135/2-82 Légtechnikai berendezések. Uzembehelyezési feltételek és kdvetelmények.
1253/2014/EU A 2009/125/EK eur6pai parlamenti és tanacsi iranyelvnek a szelldzteté berendezések
kornyezettudatos tervezésére vonatkozo kovetelmények tekintetében térténd végrehajtasarol
MSZ CR 1752 Epiiletek szelloztetése-tervezési kritériumok beltéri kornyezethez.
MSZ EN 12237:2003 Epiiletek szelléztetése. Légvezetékek. Kor keresztmetszetii fémvezetékek szilardsaga, és
tomorsége
MSZ EN 12599:2003Epiiletek szelldztetése. Mérés és mérési metodus a szelldztetd, és klimaberendezések
helyszini mérésére.
MSZ EN 13779:2007 Nem lakéépiiletek szelloztetése. Helyiségek szelldztetd és 1égkondicionald rendszereinek
teljesitménykdvetelményei
MSZ EN 13141-2:2010Epiiletek szell6ztetése. Lakoépiileteket szelldztetd rendszerek elemeinek/ termékeinek
teljesitoképesség vizsgalata 2. rész: Hasznalt
levego és frisslevego ki-, illetve beléponyilasa.
MSZ-04.140/1-78Epiiletek és épiilethatérolé szerkezetek hitechnikai szamitasai. Meghatérozasok és jelolések.
MSZ-04.140/2-1991 Epiiletek és épiilethatarolo szerkezetek hdtechnikai szamitasai. Hétechnikai méretezés
MSZ-04.140/3-87 Epiiletek és épiilethatarolo szerkezetek hotechnikai szamitasai. Fiitési hosziikséglet szamitas
MSZ-04.140/4-78 Epiiletek és épiilethatérol¢ szerkezetek hitechnikai szamitésa Hiitési hoterhelés szamitas
MSZ EN 12831 Fitérendszerek épiiletekben- A tervezési hoterhelés szamitasa
MSZ EN 12828 Fitérendszerek épiiletekben- Vizfiitési rendszerek
MSZ EN 14511-1..4: 2008 Helyiségfiitdé és — htitd villamos kompresszoros légkondiciondlé berendezések,
folyadékhiitok és hoszivattytk. 1. rész: Szakkifejezések és meghatarozasuk
MSZ EN 12098-1:2000  Fitési rendszerek szabalyozasa, 1. rész: Kiils6hémérséklet szabalyozasu felszerelés
melegvizes flitési rendszerekhez
MSZ EN 15316-1:2008  Epiiletek  fiitési rendszerei. A rendszer energiakovetelményeinek és
hatékonysaganak szamitasi modszere.
MSZ EN ISO 14683 Hohidak az épiiletszerkezetekben. Vonal menti hdatbocsatasi tényezo.
Egyszertsitett modszerek és feliilirhato kiindulo értékek (ISO 14683:1999)
MSZ EN ISO 13790:2005 Epiiletek hitechnikai viselkedése. Fiitési energiaigény szamitasa (ISO
13790:2004).
MSZ-04.142/2-83 Melegviz futéberendezések.
66/2005. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalokat érd zajexpoziciora vonatkozo
minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményekrol
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis
szintjérol
MSZ-18150/2-83 Imisszids zajjellemzOk vizsgalata. Munkahelyen fellépé megitélési és legnagyobb A-
hangnyomasszintek meghatarozasa.
MSZ-21875-79 Munkahelyek fiitésének és szelldztetésének munkavédelmi kdvetelményei
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MSZ EN 832 Epiiletek hétechnikai viselkedése. A fiitési energiaigények szamitasa. Lakéépiiletek.
MSZ-21461/1-1988 Munkahelyek levegétisztasagi kovetelményei. Vegyi anyagok.

MI-04.135/3-84 Légtechnikai berendezések Tervezési iranyelvek.

54/2014. (XI1.5.) BM rendelet Az Orszagos Ttzvédelmi Szabalyzatrol

7/2006 (V. 24.) TNM rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol

(2 40/2012 (VIL 13.) BM rendelettel modositott)

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- ¢€s rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

284/2007 (X.29.) Korm. Rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrél (OTEK)
312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrol,
valamint az épitésiligyi hatdsagi szolgaltatasrol.

191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplorol és a kivitelezési
dokumentaci¢ tartalmarol

4/2002. (II. 29.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél.

162/2004. (V. 21.) Korm. Rendelet az épitési beruhdzasok kozbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabalyairol
MSZ-04-82/04 Lako- és kozosségi épiiletek kéményei. Kozponti kémények

MSZ 18150 Epiiletek kornyezetében és helyiségeiben észlelhetd zajszintek vizsgalata

MSZ 18150 Epiiletek kornyezetében fellépd és megengedett zajszintek

104/2006. (IV.28.) Kormanyrendelet a telepiiléstervezési épitészeti-miszaki tervezési, valamint az épitésiigyi
miiszaki szakért6i jogosultsag altalanos szabalyairol

54/2014. (XII. 5.) BM OTSZ rendelet az Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

a 11/2013. (II.21.) NGM rendelete a gaz csatlakozovezetékekre, a felhasznaldi berendezésekre, a telephelyi
vezetékekre vonatkozo

miiszaki biztonsagi el6irasokrol és az ezekkel 6sszefiiggd hatosagi feladatokrol

a 253/1997. (XI1.20.) sz. kormanyrendeletnek (OTEK)

312/2012. (X1.8.) Korm rendelet sz. az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol, miiszaki dokumentaciok tartalmarol
sz0l6 rendeletnek,

a 34/2002. (IV.27.) FVM rendelet eldirasainak,

2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdésekrdl szolo, a
Nemzetkozi Munkatigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott 167. szami Egyezmény kihirdetésérdl
1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemrol,

1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a tizoltdsagrol

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendelet a potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben levo
munkahelyek minimalis munkavédelmi kdvetelményeirdl

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyilittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet munkahelyek kémiai biztonsagarol

5/1993 (XI1.26.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl sz616 1993. Evi XCII: térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol,

33/1998. (V1.24.) NM rendelet a munkakori, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassagi orvosi vizsgalatarol
és véleményezésérol,

65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkdz hasznalatanak
minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

MSZ EN 13384-1:2015 Egéstermék-elvezetd berendezések. Ho- és aramlastechnikai méretezési eljarasok. 1.
rész: Egéstermékelvezetd berendezések egy tiizeléberendezéshez, 2. rész: Egéstermék-elvezetd berendezések
tobb tiizeloberendezéshez

A munkat a tobbi alvallalkozoval d6sszehangolva, az épitési Vallalkozo feliigyelete mellett kell végezni. A gépészeti
alvallalkozonak részletes és kielégito informaciot kell szolgaltatnia, hogy tegye lehetévé mas szakmak munkainak
idében és hatékonyan valo elvégzését is. Ennek magaban kell foglalnia litemezésre vonatkozd informaciokat,
kovetelményeket az aldbbiakra vonatkozoan: anyagok, ideiglenes durva nyildsméreteket az akndkhoz és a
berendezésekhez vald hozzaféréshez, valamint az itt leirt munka megvalositasdhoz sziikséges kiillonbozo részek
szereléséhez.

A tervezdvel és az épitésszel kozosen megallapodva a Vallalkozo hatarozza meg az Gsszes berendezés pontos, a
tervrajzokon megadott pozicigjat és Osszehangolja azt a tobbi szakagi kivitelezdvel.

Miel6tt a berendezések bizonyos részei eltakarasra keriilnének, azokat rogziteni kell a megvaldsulasi tervek
elkészitéséhez.
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A Vallalkozénak megvalosulasi rajzokat kell szolgaltatnia.

A Villalkozonak szolgaltatnia kell és fel kell szerelnie adattablakat a helyi eldirdsoknak és szabalyzatoknak,
valamint a tanacsado kérésének megfelelden.

A berendezést tesztelés eldtt meg kell tisztitani, a habarcsot, vakolatot, és felesleges zsirt el kell tavolitani.

Minden olyan berendezést, amely a tervrajzokon, jelen leirdsban, vagy a vazlatrajzokon szerepel, szolgaltatni kell,
még akkor is ha bizonyos komponensek a vézlatrajzokon, vagy tervrajzokon szerepelnek is, de nem szerepelnek a
leirasban, vagy mas modon.

IL. Szigetelés

Altalanos kovetelmények

01 Altalaban véve a csoveket és berendezéseket szigeteléssel kell ellatni, ahol az alabbi koriilmények
valamelyike eléfordul:
¢ A melegviz energiavesztesége
e A hiitott viz energiavesztesége
e Tul magas feliileti hOmérséklet
e Kondenzécio
e Tl magas zajszint

02 A szigetelendd részeket a szigetelés felvitele el6tt meg kell vizsgélni, jova kell hagyni és alaposan meg kell
tisztitani.
03 Az alkalmazott szigetelés tipusa legyen kémiailag semleges €s ne taplaljon baktériumokat, illetve penészt.

04 Az alkalmazott anyagok nem tartalmazhatnak azbeszt, formaldehidet, vagy CFK-t, és nem késziilhetnek
CFK tartalmu gazok felhasznalasaval.

05 A karosodasok elkeriilése érdekében a szigetelést a lehetd legkés6bb kell felvinni. Amennyiben sériilés
veszélye all fenn, a szigetel6anyagot védelemmel kell ellatni.

06 Karimas csatlakozasok esetén a szigetelést oly modon kell felvinni, hogy a csavarok a szigeteldanyag
karositasa nélkiil eltavolithatok legyenek. Ez nem vonatkozik a hiitott vizet szallito csdvekre.

07 A mérbéeszkozoket oly modon kell szigetelni, hogy minden mérési tevékenység a szigetelés karositasa nélkiil

elvégezheto legyen.

Szennyviz elvezetéséhez hasznalt szigeteloanyagok

01 A csapadékviz elvezeto rendszert kondenzacio ellen szigetelni kell. A szigetel6anyag legyen nedvesség- és
diffuzioallo és zart cellaszerkezetii, mint példaul az KAIFLEX.

02 A hideg-hidak megakadalyozasa céljabdl a tartokat szigetelobetéttel kell ellatni. KAIFLEX alkalmazasa
esetén specialis KAIFLEX tartokat kell alkalmazni.

03 A csoveket a fal- és a padloatmeneteknél az atmérd teriileten szintén szigetelni kell.

04 A csapadékviz elvezetd csovek szigetelésvastagsaga 13 mm, tipusa KAIFLEX.

05 Olyan teriileteken, ahol zajjal kapcsolatos probléma fordul eld, mint példaul irodak feletti dlmennyezet
esetén, hangszigetelést kell alkalmazni.

06 A hangszigetelés 25 mm-es asvanygyapot réteg, 6lom foliaval.

Vizellatas —szigeteloanyagok

01 A melegviz csovezés szigetelése a csovezés meleg tesztje utan torténjen.

02 A hidegviz csovezés szigetelése a kondenzacié megakadalyozasa céljabol legyen nedvesség- és difftizioallo.

03 A hidegviz rendszereket szigeteléssel kell ellatni, beleértve szelepeket, szivattyikat stb. Az anyag zart
cellaszerkezetii legyen, mint példaul az KAIFLEX.

04 A hideg-hidak megakadalyozasa céljabol a tartokat szigetelobetéttel kell ellatni. KAIFLEX alkalmazasa
esetén specialis KAIFLEX tartokat kell alkalmazni.

05 A csoveket a fal- és a padloatmeneteknél az atmérd teriileten szintén szigetelni kell.
06 Az alkalmazott szigeteldanyag KAIFLEX. A szigetelés vastagsaga az alabbiak szerinti legyen:
Hideg Meleg
Csovezés I 12- I 35 9 mm 9 mm
Csovezés & 35- & 133 13 mm 13 mm
Tartozékok & 12- & 35 9 mm 9 mm
Berendezés, tartalyok stb. 13 mm 25 mm
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A hasznalati melegvizcsovezést 25 mm-es KAIFLEX kell szigetelni.

Szigeteloanyagok fiitoberendezések esetén

01
02
03

04

05

06

A csovezés szigetelése a csOvezés meleg tesztje utan torténjen.
A szigetelése asvanygyapotbol (U=0,038W/mK) vagy azzal egyenértékii anyagbol késziiljon.
A szigetelés vastagsaga az alabbiak szerinti legyen:

Elosztd csovek DN32 méretig 25 mm
Focsovek DN32 méretig 30 mm
Eloszto csovek DN32 - 125 méret esetén 30 mm
Fécsovek DN32 - (J125 méret esetén 40 mm

A szelepeket és segédberendezéseket a csovezés szigetelésének vastagsagaval azonos vastagsagban kell
szigetelni.

Azon csOvezés szigetelését, amely az dlmennyezet f6l6tt vagy az akndban eltakarasra keriil, megerdsitett
aluminium réteggel kell boritani.

Azon szigetelést amely lathatdo marad, ISOGENEPAK, vagy eldiras esetén, aluminium lemez segitségével
kell boritani.

2.1. Fités

Altalanos kovetelmények:

01 Kizarélag uj, még fel nem hasznalt alkatrészeket szabad alkalmazni.

02 Uj anyagok megrendelése el6tt ellendrizni kell, hogy varhatoak-e modositasok.

03 Sériilt illetve bontott anyagot az épitkezésrdl a lehetd leggyorsabban el kell szallitani, a szallitasig
elkiilonitve kell tarolni.

04 Minden felerdsitd, vezetd és rogzitési pont szerkezethez a sziikséges acélszerkezeteket fel kell szerelni,
még ha az nem is szerepel a tervrajzokon.

05 Minden felerdsitd, vezetd és rogzitési pont szerkezetet a helyszini épitésvezetéssel kell meghatarozni.

06 A szerelési tevékenység megszakitasakor a nyitott csoveket atmenetileg be kell takarni.

07 A csOvezetékeket ugy kell kialakitani, hogy viziités kialakulasat elkeriilhessiik. Ennek érdekében fix
megfogasi pontokat és liritési pontokat kell elhelyezni a haldzatban.

08 Miszaki helyiségekben végzet tevékenységek mindaddig nem torténhetnek, amig a széban forgd
helyiségek ki nem szaradtak és esdvel és széllel szemben nem védettek.

09 Miel6tt szerelési részek betonnal eltakarasra keriilnek, a megfelel6 elhelyezést ellendrizni kell.

10 Cirkulacios szivattyl inditasa el6tt meg kell gy6zddni, hogy a haldzatban vannak-e elhelyezve szlirdk a
berendezések védelme érdekében.

11 M¢ér6 és tavado miszerek a halozathoz csak a halozat kimosasa, 6blitése utan csatlakoztathato.

12 A gazkazanhazban a teljesitménynek megfeleld porral olto késziiléket kell elhelyezni.

13 A kazanhazban hideg vizes kifolyo és 15 méter flexibilis cso biztositandé a halozat feltdltése érdekében.

14 Kazanokat szivattyukat és mas berendezéseket beton gépalapra kell épiteni. A rezgésmentesitésre kiilonos
gondot kell forditani.

Csovezeés

01 A (szigetelt) csovek kozott, valamint a csovek €s a szerkezetek kozotti tavolsag min. 60 mm legyen.

02 A csoveket, ugy kell felszerelni, hogy ne fesziiljenek és megfeleld hotagulas legyen megengedett. A csdvek
szabadon és zaj nélkiil tagulhassanak.

03 Horganyzott csdveket nem szabad sem hegeszteni sem hajlitani. Fekete acélcsébdl, rézcsébdl késziilt ivek
akar hajlithatok, akar kiilon ividombol készithetdk 22 mm atmérdig. Nagyobb atmérd esetén patentiveket
kell alkalmazni.

04 Felszerelés elott a csoveket és segédberendezéseket meg kell tisztitani, az éles végeket el kell tavolitani.

05 A kazan fiitési eléremend, illetve visszatérd vezetéke nem csatlakozhat az oszto-gyiijto két ellentétes végére.

06 Az elosztd/gyljté csatlakozasainak kozépvonalai kozotti tavolsagnak egyenlének kell lennie.

07 Az elosztdbhoz/gylijt6hoz valod csatlakozas karimaja és a szigetelés feliilete kozotti tavolsag legalabb 60mm
legyen.

08 Acélcsovek csatlakozasanal fekete acélontvény idomokat kell hasznalni, a teljes vezeték hegesztendo.
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09 Acélcsovek karimas csatlakozasait az MSZ el6irasai szerint kell késziteni a nyomastdl fliggéen. A
berendezésekhez valo csatlakozasok azonos atmérdjliek legyenek, még akkor is ha az nem is szabvanyos
atméro.

10 Kompenzatorok mellet megfeleld mennyiségli cstiszo tartot kell elhelyezni a cs6haldzat mozgasahoz, a
csObefesziilések, elhajlasok elkeriiléséhez.

11 Csoveket a falhoz fali tartokkal kell csatlakoztatni.

12 A 16gzit6 elemek, bilincsek rendelkezzenek gumibetéttel, ami megakadalyozza a csovezés sériilését.

13 Amennyiben tobb csé taldlhatd egyazon teriileten, amely lathatdé marad, a csatlakozasokat azonos
magassagban ¢€s kozvetleniil a tartok f6lott kell kialakitani.

14 Amennyiben tobb cs6 fut egymassal parhuzamosan kozos tartosin rogzités alkalmazando.

15 Rogzit6 szerkezetek, megfogasok rendelkezzenek rezgéscsillapito tulajdonsaggal.

16 Nedves helyiségeken fiiggdleges csdatvezetéseknél PP anyagu véddcsovet kell beépiteni.

17 Vizszintes és fiiggdleges atmenet esetén fali véddcsovet kell alkalmazni. Az atmérot tgy kell kivalasztani,
hogy a cs6 és a véddeso kozott minimum 10 mm hézag maradjon. A fali véddcsovet asvanygyapottal kell
kitolteni, és tomité masszaval tomiteni kell. A fali véddcs6 hossza egyezzen meg a falvastagsaggal, illetve
nyuljon ki 10 mm-re a padlo6 f6lé.

18 A lathato fali véddcsoveket rozettaval kell lefedni.

19 Konnyt falakon, mint példaul fémfalak, vald atvezetés miianyag csébol késziiljon, mindkét végén csavaros
rozettaval. A cs6 és a fali védocsd kozotti tdvolsag legaldbb 10 mm legyen, és azt asvanygyapottal kell
kitolteni.

20 Tiizszakaszban 1év6 fal- illetve fodématvezetéseket, oly modon kell kezelni, amelyet a tiizvédelmi eldirasok
eldirnak.

21 Kazanhazban a fal és a padlo atmenetek gaztomorek legyenek.

22 Epiiletek kiils6 falazatan és padlon valo atmenetek gaz- és viztomorek legyenek (pl. PLITEC tipus)

23 A felesleges toltdanyagot azonnal el kell tavolitani.

24 Hegesztési helyeken, illetve egyéb sériilések esetén a sériilt bevonatot, festést javitani kell.

25 Csbvezeték haldzatott vagy haldzat szakaszt, ahol elfagyas veszélye 1éphet fel elektromos kisérd flités
készitendd. Ilyen veszélyeztetett helyek a tetok, tetdterek teraszok.

26 Amennyiben DN54 vagy annal kisebb méretli csOvezetékek rézbdl késziilnek, azokat az aldbbi méretsor
szerint épithetdk be.

Tervszerinti méret: Kiils6 atméro: Falvastagsag:
DNI15 18 1,0
DN20 22 1,0
DN25 28 1,5
DN32 35 1,5
DN40 42 1,5
DN50 54 2,0

Tartozékok

01 Berendezések és csovek kozotti csatlakozasok legyenek lecsatlakoztathatok.

02 A szivattyukat Gigy kell beépiteni, hogy légtelenithetdk és tirithetok legyenek.

03 A soros keringtetd szivattykat gy kell felszerelni, hogy a csatlakozdédoboz az egyik oldalon, a
kéabelbekotés pedig alul legyen. Bekotésiik hajlithato h6allo kabellel torténjen (120°C értékig)

04 Hofeliileteket, mint pl. radiatorok az épitésvezetés altal meghatarozott RAL szinben kell szallitani.

05 A konvektorokat a gyart6 iranyvonalai alapjan kell elhelyezni.

06 Elzaro szelepeket kell felszerelni, ha lehetséges, ugy hogy az orsé vizszintes legyen, a tomitések
kiszaradasdnak megakadalyozasanak érdekében.

07 A szelepeket, csapokat visszatérd szelepeket, stb.., oly modon kell felszerelni, hogy szivargas esetén a tobbi
berendezést ne karosodhasson.

08 A szlir6ket oly modon kell felszerelni, hogy akadalyozzék meg a szennyezddéseknek a csérendszerbe valo
jutasat.

09 Azon érzékeldoket, amelyek a mérést befolyasold gyors nyomasvaltozasnak vannak kitéve, csillapitoval,
példaul csillapitoéedénnyel, kell felszerelni

10 A keringtetd melegvizes rendszer Ilégtelenitéséhez a sziikséges Iégnyomascsokkentd szelepeket

(vakuummegszakitokat) kell alkalmazni.
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A haldzat leereszthetdsége érdekében megfelelé mennyiségii leereszté csapot kell elhelyezni ugy, hogy a
halézat részegységei dnalldan letirithetok legyenek.
A mérbeszkozok és érzekelok szerelésekor az aramlasi iranyt be kell tartani.
Hoémérodket kell elhelyezni az alabbi helyeken:
— A gyiijtdnél/elosztonal az eléremend és visszatérd csébe
— A kazanok eldremend visszatérd csdvébe
— A tekercsek eldremend €s visszatérd csovébe
— A terveken jeldlt helyeken
A homéroket bemeriil6 csébe kell minden olyan helyen felszerelni, ahol hdmérséklet mérés varhato.
Nyomasmérot kell felszerelni az alabbi helyeken.
— Téagulasi tartalyok
— Kazanok
— Elosztok/gyljtok
— A terven jeldlt helyeken
Nyomasmérési pontokat kell felszerelni minden olyan helyeken, ahol ilyen jellegli mérés varhatd, mind pl:
— Szivattytik mindkét oldalan
— Vezérld- illetve beszabalyozo szelepek mindkét oldalan
A rendszer minden segédberendezését, mint pl. szivattyuk, hdcserélok és igy tovabb, elzar6 szelepek kozé
kell felszerelni, hogy sziikség esetén leszerelhetok legyenek.
Elzar6 szelepeket kell elhelyezni a rendszer minden agaban.
Beszabalyoz6 szelepeket és mds tartozékokat SkPA alatti nyomasveszteségre és kis karbantartasi
igényjellemzokre kell kivalasztani.
DNS50 vagy nagyobb csatlakozassal rendelkezo szelepeket és berendezések karimaval rendelkezzenek.

Probak beiizemelés

01
02
03

04
05

06
07

Vizsgalatot a cs6 szigetelése elbtt kell elvégezni.

A csOvezést az épitésvezetés feliigyelete mellett az 6sszes berendezéssel egyiitt kell tesztelni.

A vizsgalat id6tartama 4 ora, a normal {izemi nyomas 1,5-szorése mellett, min 1000 kPa nyomason. A
nyomoszivattytt le kell csatlakoztatni és a vizsgalat idotartama alatt nyomasesés nem megengedett.

A szivattyukat a létesitmény atvétele elott térfogatdram, nyomas, és teljesitményfelvétel szempontjabol
tesztelni kell.

A kazanoknal hételjesitmény és hémérsékletméréseket kell végezni.

A nyomasérzéken részeket a nagy nyomassal szemben a vizsgalat soran védeni kell.

A kazanoknak rendelkezniiik kell a TMBF behozatali, illetve mas kotelezd érvényti hatosagi engedéllyel.
Ezek esetlegesen felmeriil6 koltségeit a kivitelezo vallalkozot terhelik.

2.2. Szennyviz elvezetés

Altalanos kovetelmények

01 Kizarélag uj, még fel nem hasznalt alkatrészeket szabad alkalmazni.

02 Uj anyagok megrendelése elétt ellenérizni kell, hogy varhatok-e méodositasok.

03 Minden feler6sito, vezetd és rogzitési pont szerkezethez a sziikséges acélszerkezetet fel kell szerelni, még ha
az nem is szerepel a tervrajzokon.

04 Minden felersit, vezetd és rogzitési pont szerkezetet a helyszini épitésvezetéssel konzultilva kell
meghatarozni.

05 A szerelési tevékenység megszakitasakor a nyitott csoveket atmenetileg be kell tartani.

06 Miiszaki helyiségekben végzett szerelési tevékenységek mindaddig nem torténhetnek, amig a szoban forgo
helyiségek ki nem szaradnak és es6vel és széllel szemben nem védettek.

07 Miel6tt szerelési részek betonnal eltakarasra keriilnének, a megfeleld elhelyezést ellendrizni kell.

08 Amennyiben az el6irtnal alacsonyabb nyomas alatt allé rendszer, mint példaul GEBERIT PLUVIA keriil
alkalmazasra csapadékviz elvezetéshez, minden szamitashoz a szallitd jovahagyasa sziikséges.

Csovezés
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Azokat a vizszintes csoveket, illetve amelyek betonnal eltakarasra kerlilnek, a tervrajzokon feltiintetett
szogben kell elhelyezni.

A légtelenitésre szolgald csdvek ugyanolyan anyagbol és ugyanolyan atmérével késziiljenek, mint a
fliggbleges 6 csovek. Légtelenito fiilkéket kell elhelyezni.

A szigetelt csovek és a szerkezet kozotti tdvolsdg min. 60 mm legyen.

A csoveket ugy kell felszerelni, hogy ne fesziiljenek és megfeleld ho-tagulas legyen megengedett. A csovek
szabadon ¢és zaj nélkiil tagulhassanak. A csdvek nem fejthetnek ki er6hatast a berendezés mas részeire.
Horganyzott acélcsdvek nem hajlithatdk, illetve hegeszthetok.

A betonfal athalado csoveket oly modon kell felszerelni, hogy cseréjiik lehetséges maradjon.

Felszerelés elott a csoveket €s segédberendezéseket meg kell tisztitani, az éles végeket el kell tavolitani.
A gyartasi hibas vagy sériilt csoveket a helyszinrdl haladéktalanul el kell tavolitani.

Minden rejtett csovezést, amely dilataciot szenved, rugalmas csatlakozéssal kell ellatni.

Amennyiben tobb olyan csd talalhato egyazon teriileten, amely lathaté marad, a csatlakozasokat azonos
magassagban ¢és kozvetleniil a tartok folott kell kialakitani.

A hegesztett, forrasztott, vagy ragasztott csatlakozasok legyenek tisztak, szarazak és zsirmentesek.
Falnyilasban kialakitott csatlakozas csak az épitésvezetés engedélyével megengedett.

A fiiggbleges ejtd vezetékek a vizszintes cs6hdz valo csatlakozasat 2 db 45 fokos ivvel kell kialakitani.
Sziikség esetén ezen iv idomokat kiilon-kiilon meg kell tamasztani.

A padléhoz vagy épiiletgépészeti berendezés falaihoz vald csatlakozas karmantyaval torténjen. A
karmantyu végének pozicidja egyezzen meg a padlo/fal felso rétegével.

Az acél csovezés karimas csatlakozoi az MSZ eldirasai szerint késziiljenek, a nyomastol fliiggéen. A
berendezésekhez valo csatlakozas azonos atmérdjii legyen, még ha az esetleg nem is szabvanyos atméro.
Kompenzatorokon kiviil megfelelé szamu vezetdszerkezetet kell alkalmazni a csdvek lehajlasanak
megakadalyozasa céljabol.

A csoveket a falhoz fali tartokkal kell rogziteni.

A tartok rendelkezzenek gumibetéttel, ami megakadalyozza a csovek sériilését.

Amennyiben tobb cso lathato, akkor a tartok és a tobbi felerdsitd szerkezet egyvonalban helyezkedjen el.
Ha nagyszamu csovet kell parhuzamosan elhelyezni, akkor sinrendszert kell alkalmazni.

Olyan helyiségekben, ahol emberek tartozkodnak, a szerelési anyagok hangcsillapitd szerkezetiiek
legyenek.

Fali és padl6 atmeneteknél védécsovet kell alkalmazni. Ezt a véddcsdvet asvany gyapottal kell kitolteni,
¢€s tomitd masszaval kell tomiteni. A védOcsé hossza legyen azonos a falvastagsaggal, illetve nytljon 10
mm-rel a padloszint folé.

Tlzszakaszban 1évé fal-, illetve padloatmeneteket olyan mddon kell kezelni, amelyet a tizvédelmi
eléirasok eldirnak.

Kazanhazakban a fal és padlo atmenetek gaz tomorek legyenek.

Epiiletek kiilsé hatarolo fal és padlo atmenetek gaz- és viz tomorek legyenek (példaul PLITEC tipus).

A felesleges kitolté anyagot haladéktalanul el kell tavolitani.

A csatlakozésokat oly modon kell kialakitani, hogy a csatlakozas ne zavarja az ejtdben 1év0 aramlast. Ez
oly modon valdsithaté meg, hogy a csatlakozast szogben alakitjak ki.

Nedves helyiségekben a tartokat horganyzott acélbol kell késziteni.

A csOveket a cs6 kiilsé atmérojének 10-12-szeresével megegyezo tavolsdgonként kell felerdsiteni.
Amennyiben 30 °C-ot meghaladé hémérséklet varhato, a puha PE csoveket teljes hosszukban aléd kell
tamasztani.

A szennyvizelvezetés PE csovekbdl késziiljon az alabbi atmérokkel:

Terv szerinti méret Kiils6 atméré (mm) Bels6 atméro (mm)
DN 32 32 26,0
DN 40 40 34,0
DN 50 50 44,0
DN 56 56 50,0
DN 63 63 57,0
DN 75 75 69,0
DN 90 90 83,0
DN 110 110 101,6
DN 125 125 115,2
DN 160 160 147,6
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Tartozékok

01 A berendezés ¢és a csovezés kozotti csatlakozas lecsatlakoztathato legyen.

02 A berendezést fesziilés mentesen kell csatlakoztatni.

03 A dugulés eltavolitasara szolgald l1étesitményeket a tervrajzokon jeldlteknek megfelelden és minden mas

sziikséges helyen alkalmazni kell.

Probak, beiizemelés

01
02

03

A vizsgalat azel6tt torténjen, miel6tt a csovet szigeteléssel 1atjak el.

A csO tulnyomas ala helyezését megfeleld hosszusagl toltdcsovel kell végezni. Ez a t6ltdcsé nem
rendelkezhet szelepekkel.

A szivattyukat a 1étesitmény atadéasa el6tt teljesitOképesség, nyomas és teljesitményfelvétel szempontjabol
le kell tesztelni.

2.3. Vizellatas

Altalanos kovetelmények

01 Kizarélag uj, még fel nem hasznalt alkatrészeket szabad alkalmazni.

02 Uj anyagok megrendelése el6tt ellenérizni kell, hogy varhatok-e médositasok.

03 Sériilt, illetve bontott anyagot az épitkezésrol a lehetd leggyorsabban el kell szallitani, a szallitasig
elkiilonitve kell tarolni.

04 Minden felerdsito, vezetd és rogzitési pont szerkezethez a sziikséges acélszerkezeteket fel kell szerelni, még
ha az nem is szerepel a tervrajzokon.

05 Minden felerdsitd, vezetd és rogzitési pont szerkezetet a helyszini épitésvezetéssel konzultalva kell
meghatarozni.

06 A szerelési tevékenység megszakitasakor a nyitott csoveket atmenetileg be kell takarni.

07 A cs6vezetést ugy kell kialakitani, hogy viziités kialakulasat elkeriilhessiik. Ennek érdekében fix megfogasi
pontokat és iiritési pontokat kell elhelyezni a hdlozatban.

08 Miszaki helyiségekben végzett szerelési tevékenységek mindaddig nem torténhetnek, amig a szoéban forgod
helyiségek ki nem szaradnak és es6vel és széllel szemben nem védettek.

09 Miel6tt szerelési részek betonnal eltakarasra keriilnének, a megfeleld elhelyezést ellenérizni kell.

Csovezés

01 A (szigetelt) csovek kozott, valamint a csovek €s a szerkezet kozotti tavolsag min. 60 mm legyen.

02 A csoveket ugy kell felszerelni, hogy ne fesziiljenek és megfelel ho-tagulas legyen megengedett. A csovek
szabadon és zaj nélkiil tagulhassanak.

03 A meleg vizcsovek tagulasat megfeleld hosszisagu tagulasi ividomok, vagy eldiras esetén kompenzatorok
segitségével kell lehet6vé tenni.

04 A csovek nem fejthetnek ki er6hatast a berendezés mar részeire.

05 Betonba vagy téglaba valo beépitésre keriilo csoveket milanyagtomldvel kell védeni. Ezeken a teriileteken
csatlakozas nem megengedett.

06 Rézcsobol késziilt ivek akar hajlithatok, akar kiilonalld ividombol készithetok 22 mm atmérdig. Nagyobb
atmérok esetén ividomokat kell alkalmazni.

07 Felszerelés el6tt a csoveket és segédberendezéseket meg kell tisztitani, az éles végeket el kell tavolitani.

08 Az elosztd/gylijto csatlakozasainak kozépvonalai kozotti tavolsagnak egyenlonek kell lennie.

09 Az elosztohoz/gylijtéhdz valod csatlakozas karimaja és a szigetelés feliilete kozotti tavolsag legalabb 60mm
legyen.

10 A hegesztett, forrasztott, vagy ragasztott csatlakozasok legyenek tisztak, szarazak és zsirmentesek.

11 Amennyiben tobb olyan csO taldlhatd egyazon teriileten, amely lathatd marad, a csatlakozasokat azonos
magassagban és kozvetleniil a tartok folott kell kialakitani.

12 Fali nyilasban kialakitott csatlakozas csak az épitésvezetés engedélyével megengedett.

13 Kompenzatorokon kiviil megfeleld szamu vezetdszerkezetet kell alkalmazni a csdvek lehajlasanak
megakadalyozasa céljabol.

14 A csoveket a falhoz fali tartok segitségével kell csatlakoztatni.

15 A tartok rendelkezzenek gumibetéttel, ami megakadalyozza a csovek sériilését.
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16 Amennyiben tobb cs6 lathato, akkor a tarto és a tobbi felerdsitd szerkezet egyvonalban helyezkedjen el.

17 A rogzité anyagok legyenek hangcsillapité tulajdonsaguak.

18 Nedves helyiségekben fliggbleges atmenet esetén réz, vagy milanyag véddcsoveket kell alkalmazni.

19 Vizszintes €s fliggdleges atmenet esetén fali védocsovet kell alkalmazni. Az atmérot ugy kell kivalasztani,
hogy a cs6 és a véddcsd kdzott minimum 10 mm hézag maradjon. A fali véd6csdvet dsvanygyapottal ki
kell tomni és tomitd masszaval tomiteni kell. A fali véddcso hossza egyezzen meg a falvastagsaggal, illetve
nyuljon ki 10 mm-re a padlo folé.

20 A lathato fali véddcsoveket rozettaval kell lefedni.

21 A konnyl falakon, mint példaul fémfalak, vald atvezetés miianyagcs6bol késziiljon, mindkét végén
csavaros rozettaval. A cso és a fali véd6cso kozotti tavolsag legalabb 10 mm legyen, és azt asvanygyapottal
kell kitolteni.

22 Thzszakaszban 1év0 fal-, illetve padloéatmeneteket olyan modon kell kezelni, amelyet a tizvédelmi eldirasok
el6irnak.

23 Kazanhazakban a fal és padlé atmenetek gaz tomorek legyenek.

24 Epiiletek kiilsé héjalasaban a fal és padlé dtmenetek géz- és viz tomorek legyenek (példaul PLITEC tipus).

25 A felesleges kitoltd anyagot haladéktalanul el kell tdvolitani.

26 A sziikségtelen nyomas veszteség és zaj elkeriilése érdekében a csdvekben az alabbi aramlasi sebességet
nem szabad tallépni.

- agvezetékek:1,2 m/sec

- elosztocsovek: 1,5 m/sec

- szallitéesovek épiiletben: 1,5 m/sec
- szallitécsovek alagsorban: 2,0 m/sec

27 A kifolyoknal a nyomas a legrosszabb esetben min. 50 kPa legyen.

28 Az alkalmazott forraszanyagokat a helyi hatosagoknak jova kell hagynia.

29 Mielott a vizellatod rendszer felhasznalasra keriilne, a teljes rendszert alaposan 4t kell 6bliteni.

30 A fOcsordl a padloba mend agvezetékek rendelkezzenek elzard szeleppel, megcsapoldsi/mérési
lehetoséggel.

31 Homéroket kell elhelyezni a terveken jelzett, valamint az alabbi helyeken:

- Minden egyes csoport eldremend és visszatérd csovezetékén az osztd/gylijto egységnél
- Kazanok csdcsatlakozasainal
- Termosztatikus keverdeszkdz utan

32 Nyomasmérot kell elhelyezni a terveken jel6lt, valamint az alabbi helyeken:
- Tagulasi tartalyok
- Vizszlrok elott és utan
- Hocserélok tap- €s visszatérd vezetéke
- Hideg ¢és melegviz elosztok

33 Mérdberendezés csatlakozasokat kell elhelyezni az alabbi helyeken:

- Szivattyuk be- és kilépdnyilasanal
- Szelepek kiegyensulyozasanal mindkét oldalon

34 Minden a munkaterjedelemben, illetve a tervrajzokon szerepld berendezést, mint példaul vizmérok, sziirék,
szivattytk, h6cserélok, stb. két elzard szelep kozé kell felszerelni.

35 Beszabalyozo6 szelepeket és mas berendezéseket 3 kPa alatti nyomaseséshez kell kivalasztani.

36 A DN54-nél nagyobb csovek, ha rézbdl késziilnek az aldbbiakban megadott cséatmérokkel kell
rendelkezniiik:

Terv szerinti méret Kiils6 atméro Bels6 atméro

DN10 10 9,0
DNI12 12 10,0
DNI15 15 13,0
DN18 18 16,0
DN22 22 19,8
DN28 28 25,6
DN35 35 32,4
DN42 42 39,2
DN54 54 51,0

Tartozékok

01 A berendezések és csovek kozotti csatlakozasok legyenek lecsatlakoztathatok.
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03

04
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07

08

09
10
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12

13

14

A soros keringtetd szivattyukat gy kell felszerelni, hogy a csatlakozodoboz az egyik oldalon, a kabel
bekotés pedig alul legyen. Bekotésiik hajlithato hoalld kabellel torténjen (120 °C értékig).

A szelepeket, csapokat, stb. oly modon kell felszerelni, hogy szivargas esetén a tobbi berendezés
karosodasa ne fordulhasson el6.

A berendezés leeresztéséhez a sziikséges leeresztd csapokat fel kell szerelni. A csapokat oly mddon kell
felszerelni, hogy minden cs6halozat kiilon leereszthetd legyen.

Elzaré szelepeket kell felszerelni, ha lehetséges, ugy hogy az orso vizszintes legyen, a tomitések
kiszaradasanak megakadalyozasa érdekében.

A vizmérdket kiilon-kiilon ala kell tdmasztani és legyenek lecsatlakoztathatok.

A csapok csatlakozo végei fali csatlakozo aljzatban végzddnek elzard csapok felszereléséhez, amelyeket
az 5.3 fejezetben az épliletgépészeti berendezéseknél ismertetiink.

A szlir6ket oly moédon kell felszerelni, hogy akadéalyozzak meg szennyezddésnek a csérendszerbe valo
visszajutasat.

Az elzard csapok €s a berendezés csatlakozocsove kozotti csatlakozas lecsatlakoztathato legyen.

A biztonsagi berendezések érzékeldit tomitett, vagy lezart elzard szeleppel kell csatlakoztatni az
épitésvezetd jelzésének megfelelden.

Azon érzékeloket, amelyek kielégitik a méréseket befolyasold gyors nyomasvaltozasokat, csillapitoval,
példaul csillapitéedény, kell felszerelni.

A keringtetd meleg vizes rendszer légtelenitéséhez a sziikséges légnyomdascsokkentd szelepeket
(vakuummegszakitokat) kell alkalmazni.

Nyomaskiilonbség érzékelék olyan berendezések legyenek, amelyek elzard szeleppel felszerelt
kompenzal6 cs6vel vannak ellatva.

A méréeszkozok és érzékeldk szerelésekor az aramlasi iranyt be kell tartani.

Probak, beiizemelés

01 A vizsgalatot a cs0 szigetelését megeldzden kell elvégezni.

02 A csovezést az épitésvezetés felligyelete mellett az 6sszes berendezéssel egyiitt kell tesztelni. A vizsgalat
idétartama 4 oOra, a normal {izemi nyomas 1,5-szordse mellett, min. 1000 kPa nyomason. A
nyomoszivattyut le kell csatlakoztatni és a vizsgalat idotartama alatt nyomasesés nem megengedett.

03 A szivattyukat a 1étesitmény atvétele elott teljesitoképesség, nyomas, és teljesitményfelvétel szempontjabol
tesztelni kell.

04 A nyomas érzékeny részeket a nagy nyomassal szemben a vizsgalat soran védeni kell.

Berendezések

01 Minden szaniter berendezést pozicionalni kell és a vizellato, valamint a szennyvizelvezetd csovezéshez
kell csatlakoztatni. A rogzitéshez a szallito altal javasolt rogzité anyagokat kell hasznalni.

02 A berendezést ugy kell felszerelni, hogy ne fesziiljon. A berendezés nem fejthet ki er6hatast a csatlakozo
halézatra, annak elemeire.

03 A falhoz erésitett szerkezeteket nyomatékkulccsal kell meghtizni a térés veszélyének elkeriilése érdekében.

04 A konnyi falakra szerelt berendezéseket a fal hatoldalan 1évé falemezzel kell felszerelni az er6k elosztasa
céljabol.

05 Mosdokagylok, stb., csempére valo felszerelése utan az illesztéseket szilikon tomitéanyaggal kell tomiteni.

06 Az elzaro szelepeket fali tokkal kell szerelni.

07 Az elzaro szelepek és a berendezésekhez csatlakozo csovek kozotti csatlakozas lecsatlakoztathato legyen,
tartalékelzarokat kell beépiteni.

08 A masok altal szallitott berendezéseket csatlakoztatni kell a leirt szennyvizhalozathoz, illetve elzard
szelepekkel a vizhaldzathoz.

09 A tervrajzokon szerepld berendezések helye tajékoztato jellegli, felszerelés elott végleges terveket kell
késziteni, figyelembe véve a helyiség burkoldlapjainak mintazatat.

10 Szamos vizsgalati elrendezést kell késziteni.

11 Az épliletgépészeti berendezés és a szifon kozotti csatlakozdsnak 1athatonak kell maradnia.

12 Olyan berendezéshez mend csécsatlakozasnal, mely lathatdo marad, krombevonat késziiljon.

13 Mosogatok, stb., szennyvizkivezetést a falba kell siillyeszteni.

. Kornyezet védelmi tervfejezet
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A kornyezetvédelmi tervfejezet célja, hogy Osszefoglalja a tervezett munka kornyezetre gyakorolt hatasat,
valamint a kornyezet (leveg0, viz, talaj, stb.) védelmére vonatkozo eldirasokat.

Az épitési munkak végzése soran valamennyi munkafazist ugy kell megszervezni és végrehajtani, hogy
minimumra csokkentse a kornyezet terhelését €s megeldzze a kornyezet szennyezését.
Kornyezetszennyezés bekovetkezése esetén a szennyezés felszamolasaért a Kivitelezd felelds.

A Kivitelezonek biztositania kell a Megrendel6 kornyezetvédelmi ellendrzésének lehetdségeit.

A Kivitelez6 koteles az ellendrzéseken feltart esetleges hidnyossagokat megsziintetni.

A kornyezetvédelmi eldirdsok betartasat a megrendeld jogosult ellendrizni. A kornyezet rendezését a
technologiai szerelési munkdkkal parhuzamosan kell végezni. Vallalkoz6 minden dolgozdja koteles a
kornyezetvédelemmel kapcsolatos szabalyokat tevékenységi korén beliil betartani, illetve betartatni.
Kornyezeti hatasok, kibocsatasok

Az épitési munkak végzése soran a munkavégzés €s a beépitendd anyagok a kornyezetiikre karos hatast
nem gyakorolnak.

A tervdokumentacioban szerepld munkak kivitelezése soran pontszerii 1égszennyez6 anyag kibocsato elem
1étestil.

A tervdokumentacioban szerepld munkak kivitelezése soran zajforras nem létestil.

A kiviteli szerelés soran a zajkibocsatas csak a rovid ideig Iépheti tul az izemi teriileten megengedett alt.
kornyezeti zajterhelés (nappal max. 80 dBA) megengedett értéket.

A munkak soran betartandok a 96/2002.(V.5) Korm. rendelettel modositott 12/1983.(V.12) MT rendelet
elbirasai, valamint a 8/2002. (I11.22) KOM-EUM egyiittes rendeletben el8irt zajkibocsatasi hatarértékek,
melyekrdl a kivitelezé a munka megkezdése el6tt nyilatkozik.

Hulladékkezelés

A hulladék kezeléséért a hulladék tulajdonosa a felelds.

A kivitelezési munkak soran keletkezd veszélyes hulladékokat a 2000. évi XLIIL. torvény, valamint a
98/2001. (VI.15) Korm. rendelet eldirasai szerint kell kezelni.

A kivitelezési munkak soran keletkezd inaktiv veszélyes hulladékokat a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet
3.szam\ melléklete (Szabalyzat a veszélyes hulladékok gylijtésérol és tarolasarol) szerint kell kezelni.

A kivitelezési munkak soran keletkez6 hulladék gytijtése és kezelése a megrendeld eldirdsa szerint torténik.
A tervezett munka teljesitése soran keletkez6 €s a felvonulési 1étesitmények bontasabol eredd hulladékot —
amennyiben az a Megrendeld tulajdonat képezi — a Megrendeld altal kijelolt helyre kell szallitani és ott
gyljteni.

Ha a hulladék tulajdonosa a Kivitelezd, akkor azt a Kivitelezd koteles a teriiletérél dokumentaltan
kiszallitani és gondoskodni a hulladék jogszabalyoknak megfeleld tovabbi kezelésérol.

A 102/1996. (07.12.) Korm. rendelet alapjan a veszélyes hulladéknak mindsiild anyagokat a Kivitelezd
koteles fajtanként elkiilonitve — a kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfelelden edényzetben — gytjteni,
majd a munkateriiletrdl elszallitani. A tovabbiakban a hulladék tulajdonjoga szerint kell eljarni. A hulladék
tulajdonosa koteles a —veszélyes hulladék kezelésérdl (elokészités, hasznositas, artalmatlanitas)
gondoskodni.

A szerzOdéses munka sordn a kornyezetvédelmi jogszabalyok és hatosagi eldirdsok betartdsaért a
Kivitelezd felel0s.

A kornyezet védelmének altalanos szabdalyairol szol6 1995. évi LIIL trv. 102.§. (2) bekezdése alapjan a
tervezett munka sordn bekovetkezett jogsértd tevékenységért vald egyetemleges feleldsség alol a
Megrendeld mentesiil.

IV. Munkavédelmi tervfejezet

A munkavédelmi tervfejezet célja, hogy Osszefoglalja az 0sszes idevonatkozé rendszabalyokat,
utasitasokat €s eldirasokat, amelyek betartdsaval a biztonsagos és egészséges munkavégzés feltételei
teljesiiljenek a kivitelezés folyaman.

Jelen tervfejezet az elzetes egyeztetések valamint az ide vonatkoz6 megrendeld szabalyzatok és utasitasok
alapjan késziilt.

Fentiek mellett betartandok:

- 1993. XCIII tv. Torvény a munkavédelemrdl

- 5/1993. (XII1.26.) MiiM rendelet a munkavédelemrol
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- 31/1995 (07.25.) IKM rendelet — Vas- és Fémipari Szer. Biztonsagi Szabalyzat és modositasi

- 143/2004 (X11.22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

- 47/1999 (VIIL4.) GM rendelet Emel6gépek Biztonsagi Szabalyzat

- MSZ-04.900-1989 Munkavédelem.  Epitéipari munkak  4ltalanos  biztonsagtechnikai
kovetelményei

- MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése szabvanysorozat

-  MSZ 6292 Gazpalackok kezelése, tarolas és szallitasa

- MSZ 13010-1, -6 Epitési allvanyok, szabvanysorozat

- MSZ20163:1985 Epitési allvanyelemek munkavédelmi kovetelménye

Kivitelezd szakemberei csak olyan munkateriileten alkalmazhatok, amelyre a 18/1995 (VI.05) IKM

rendelet szerinti szakmai képesitéssel rendelkeznek, €és a rendeletek altal eldirt vizsgakovetelményeket a

Megrendeldnél érvényes helyi szabalyozas szerinti vizsgak letételével teljesitették.

A szerz0dés terjedelmébe tartozd helyszini munkak végzéséhez a Kivitelezd a tevékenység jellege altal

megkivant szdmu ¢és szakmai Osszetételli szakembergardat biztosit, akiket az eldzetes orvosi vizsgalat

alkalmasnak mindsitett.

Kivitelezé koteles a Megrendelonek atadni a munkavallaloi szakképzetségi adatait, err6l a megrendeld

oktatasi osztalya nyilvantartast vezet.

Megrendel6 a Kivitelezének ¢s kozremiikoddnek a jelen szerzddés teljesitésének érdekében a helyszinen

ovorendszabalyokra kioktatja, és annak elsajatitasarol meggydzodik.

Kivitelez6 gazpalackot csak abban az esetben szallithat be az iizemi teriiletre, ott akkor tarolhatja, vagy

hasznalhatja, ha az megfelel az MSZ 6292, valamint a Gazpalack Biztonsagi Szabalyzat eldirdsainak. A

gazpalackon egyértelmien fel kell tiintetni a tulajdonos nevét, telefonszamat.

A teriiletre beszallitott berendezéseken, taroloeszkdzokon, munkapadokon egyértelmiien fel kell tiintetni

a tulajdonos nevét, telefonszamat.

A biztonsdgos munkavégzés feltételeinek megteremtése €s a balesetveszély megeldzése érdekében az

alabbiak megléte és betartasa kotelezo:

— Munkateriileten mindenféle épités-szerelési tevékenység csak az érvényes Munkautasitdsok szerint
torténhet

— Létesitmény fenntartds dokumentacio biztositasa szabalyzat

— Karbantartas tervezés (anyag, alkatrész, szolgaltatas, munkatervezés) szabalyzat

— Létesitmény fenntartashoz sziikséges eszkdzok biztositasa szabalyzat

— Felkésziilés a létesitmény fenntartas végrehajtasara szabalyzat

— Karbantartas, hibaelharitas, 1étesités végrehajtasa, miiszaki ellendrzése szabalyzat

— Tlzgyujtasi engedély megléte €s helyszinen tartasa

— Kozlekedési és szallitasi itvonalak megszervezése és hasznalata

— Karbantartas, hibaelhdaritas, 1étesités végrehajtasa, miiszaki ellendrzése szabalyzat

— Tertleti rend fenntartdsa, allag megdrzes szabalyzat

— Keletkezett hulladék anyagok kezelése és Megrendeld altal kijelolt helyen torténd taroldsa és a
Megrendeld altal kijeldlt helyre torténd elszallitasa

— A menekiilési utvonalak biztositasa, szabadon tartasa

— Esetleges technikai- ill. személyi sériilések eldirasok szerint jelentése

— Munkék idejére a sziikséges hirkozlési berendezésekrdl, rendszerekrdl valdo gondoskodas

Kivitelez6 mindenkor koteles a Megrendelé munkavégzésre vonatkozo ellendrzési lehetds€gét biztositani

¢s utasitasai szerint eljarni.

A munkatertilet atadasa a Megrendel6 és Kivitelezd kozott torténik.

A munkateriilet kijelolésekor az érdekelteknek aktualizdlni kell a munka- és balesetvédelmi

kovetelményeket, tovabba az akkor és ott figyelembe veendd szempontokat.

A Kivitelez6 a munkavégzés sordn koteles a munkateriilet atadds-atvételi eljardson meghatarozott

feltételeket betartani €s a szerint eljarni.

Az anyagmozgatas, szallitas, kozlekedés, csak az tizemeltetd altal kijeldlt Giton térténhet.

A lift illetve daru kezelését az eldirasok és terhelési értékek betartasaval lehet csak végezni.
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Az egyéni véddeszkdzok hasznalatat, valamint a langolvasztasnal a tlizvédelmi berendezéseket biztositani
kell.

Megfeleld nagysagban és mindségben gondoskodni kell a kdrnyezet, a kornyezetben 1év6 berendezések és
l1étesitmények védelmérdl is (pl. takarassal).

A munkavégzéshez kézi szerszdmok hasznalata sziikséges. A szerszdmoknak kifogastalan allapotiaknak
kell lennitik.

A munkavégzés fesziiltség alatt 1évé kabelek, berendezések, késziilékek kozelében torténik. A
munkatertilet atadasakor az itt végzendo tevékenységet részletesen le kell szabalyozni.

A fesziiltség alatti berendezéseket - amennyiben fesziiltség alatt 1évé berendezések kozelében kell munkéat
végezni - az lizemeltetonek figyelmeztetd tablas elkeritéssel el kell valasztani a szerelési munkateriilettol.
A koriilhatarolt teriiletre a szerelési dolgozoknak bemenni TILOS!

A sziikséges figyelmeztetd tablak szovegére €s kialakitdsara az MSZ 453 szamu szabvany vonatkozik.

A fesziiltségmentesitési helyeket az tizemvitel jeloli ki, annak médjat ugyancsak az tizemvitel szabalyozza.
A kivitelezési munkalatokhoz alkalmazott villamos csatlakozéasu szerszamokat az eldirt érintésvédelemmel
el kell latni.

A munkateriileten a még készre nem szerelt berendezések fémrészeit az MSZ 1585/12 szerint ideiglenesen
foldelni kell. A készre szerelt berendezést fesziiltségmentes allapotban kell tartani az tizembe helyezési
eljarasig.

Az éllandodan fesziiltség alatt 1évo berendezésekben sziikséges atszerelésekre az tizemeltetonek szerelési
iitemtervet kell készitenie, s a kivitelezéshez sziikséges munkakat szakfeliigyelet biztositdsa mellett ezen
titemterv szerint kell elvégezni.

A berendezésekben észlelt rendellenességet lehetdség szerint azonnal meg kell szilintetni.

A berendezések érintésvédelmét az MSZ 2364 szamu szabvany el6irasainak megfelelden kell biztositani.
A kivitelezés soran be kell tartani a megrendeld és a kivitelezd vallalat sajat munkavédelmi eldirasait is.
Veszélyes anyagok hasznalatanal biztonsagi adatlap hasznalata kotelezd. Az azon szerepld eldirasokat be
kell tartani.

Tobb munkavégzo cég esetén a fovallalkozonak Munkavédelmi Koordinatort kell alkalmaznia.
Anyagmozgatasnal, gépek és alkatrészek emelésénél az emeldgépek hasznalata kiemelt kockézatot jelent,
melyet a vonatkozé eldirasok betartasaval kell kezelni.

A munkavégzés altalanos esetben az aldbbi artalmakkal jar:

HG terhelés, zajterhelés, rezgés, olddszer gbzok belégzése, fény (ivfény) hatas

Megeldzés: munkaszervezési és miiszaki intézkedésekkel, és egyéni véddeszkdzok eldirasoknak
megfeleld hasznalataval.

Kivitelezési munkafézisok altalanos veszélyeken tuli konkrét veszélyforrasai, kockézatai:

Munkék megnevezése

Kockazati tényezo

Rendszer bontasi munkalatok

Fesziiltségmentesités

Aramiités veszélye

Gépészeti rendszerek liritése

Forrazas veszély
Nagy nyomasrol expandalé folyadék vagy gaz veszélye

Allvanyozas, allvanyon valo
szerelés

Magasbol valo leesés veszélye

Magasbol valo leejtés veszélye
Kozlekedési ttvonalak foglalasa
Allvanyszerkezettel valé iitkozés veszélye

Szerszamok beszallitasa és
depondlasa

Kozlekedési, menekiilési utvonalak foglalasa

Fémlemez burkolat és szigetelés
bontas

Fémlemez éles sz€éleinek vagasi veszélye
Szigetelésbol szarmazo szalas anyag belégzése
Bontott anyagok leesési veszélye

Légcsatorna €s csOvezetékek
bontasa

Fémlemez éles széleinek vagasi veszélye
Gyorsvago szikrazasi veszélye

Olvadék csepegés veszélye

Bontott anyagok leesési veszélye
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Munkak megnevezése Kockazati tényezo

Tartészerkezetek bontasa Fémlemez éles széleinek vagasi veszélye
Gyorsvago szikrazasi veszélye

Olvadék csepegés veszélye

Bontott anyagok leesési veszélye

Gépek elbontésa Fémlemez ¢éles széleinek vagasi veszélye
Gyorsvago szikrazasi veszélye

Olvadék csepegés veszélye

Bontott anyagok leesési veszélye
Helyszini darabolasok Fémlemez éles széleinek vagasi veszélye
Gyorsvago szikrazasi veszélye

Olvadék csepegés veszélye

Bontott anyagok leesési veszélye
Hulladék elszallitas és deponalas | Kozlekedési utvonalak foglalasa
Kozlekedési titvonalak szennyezése

Rendszer épitési munkalatok
Allvanyozas, allvanyon vald Magasbdl valo leesés veszélye

szerelés Magasbol valo leejtés veszélye
Kozlekedési utvonalak foglaldsa
Allvanyszerkezettel valé iitkozés veszélye

Alaptest vasbeton szerelés, Betonacél szerelésnél kézsériilés veszélye

betonozas Botlés, talpatszlirds veszélye

Gépek, anyagok, szerszamok Kozlekedési, menekiilési utvonalak foglalasa

beszallitasa, ideiglenes Uzemviteli, karbantartési terek foglalasa

depondlasa

Gépek telepitése Késziilékek Osszeszerelésével kapcsolatos altalanos
kockézatok

Tartdszerkezetek telepitése Fémlemez éles széleinek vagasi veszélye

Gyorsvago6 szikrazasi veszélye

Olvadék csepegés veszélye

Darabolt anyagok leesési veszelye
Légcsatorna €s csOszerelési Fémlemez éles széleinek vagasi veszélye
munkak Gyorsvago szikrazasi veszélye

Olvadék csepegés veszélye

Darabolt anyagok leesési veszélye

Elektromos kéabelezési és Botlas, talpatszaras veszélye

szerelési munkak

Szigetelési és fémlemez Fémlemez éles széleinek vagasi veszélye
burkolasi munkak Szigetelésbodl szarmaz6 szalas anyag belégzése
Gépek és rendszerek probai Forrazas vesz¢ly

Nagy nyomasrol expandalé folyadék vagy gaz veszélye
Aramiités veszélye

Forgd gépekrdl alkatrész darabok lerepiilésének veszélye
Probaiizem Forrazas vesz¢ly

Nagy nyomasrol expandalé folyadék vagy gaz veszélye
Aramiités veszélye

Forgd gépekrdl alkatrész darabok lerepiilésének veszélye
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VI. Tiizvédelmi tervfejezet

A fal és fodémattoréseket lehetdség szerint el kell keriilni, amennyiben lehetséges a mar meglévd
védohiivellyel ellatott és tlizallo tomitéssel tomitett falattoréseket kell hasznositani a fal ¢és
fodématvezetésként.

Amennyiben a csdvezetékeket kiilonbozé tiizszakaszok fodémein €s falain keresztiil vezetik, megfeleld
intézkedéseket kell tenni a tiiz és a fiist meghatarozott idon beliili tovabbterjedésének megakadalyozasara.
Kitiinben bevaltak pl. a koézetgyapot csohiivelyek, melyek hasznalata a csdvezetékek szakszer
tlizvédelmét teszik lehetdve.
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A vezetékeket a tlizszakasz hataron illetve tliz gatld hatarolo6 szerkezeteken torténd atvezetésnél tlizvédelmi
mandzsettaval illetve véddcsoves atvezetés esetén, tlizvédelmi tapasszal kell ellatni. Alkalmazott tizgatlo
tomités: Dunamenti Tlizvédelem Zrt. POLYPLAST K tlizgatlé tomitd rendszer (EME:A-9/1999.)

A vezetékeknél a fal és fodémattoréseket ugy kell kialakitani, hogy a megmarad6 rés a 15-20 mm-t ne
haladja meg. A falatvezetés feliilete egyenletes, tormelékmentes kell legyen.

A falatvezetéseknél a vezeték és a falnyilas széle kozotti rést ki kell tolteni hére duzzadoé tlizvédelmi
masszaval az alkalmazés-technologidnak megfelelden.

A termék alkalmazas-technoldgiai utasitasatol eltérni tilos!

A vezetékeket a tlizszakasz hataron illetve tliz gatld hatarolo6 szerkezeteken torténd atvezetésnél tlizvédelmi
mandzsettaval illetve véddcsoves atvezetés esetén, tlizvédelmi tapasszal kell ellatni. Alkalmazott tizgatlo
tomités: Dunamenti Tiizvédelem Zrt. POLYPLAST K tiizgatlé tomitd rendszer (EME:A-9/1999.)

A munkavégzés soran be kell tartani a OTSZ tlizvédelmi szabéalyzatdban foglalt szabalyozast.

A munkavégzés soran be kell tartani a:

e Tiizveédelmi feltételek biztositasa szabalyzatot és a hozza tartozé eljarasrendeket.

e Tilizvédelmi rendszerek €s eszk6zok biztositasa szabalyzatot és a hozza tartozé eljarasrendeket.
Minden langolvasztassal, langvagassal, villamos- és mechanikai szikraképzdédéssel jaré munka,
tizveszélyes tevékenység csak engedéllyel végezhetd.

A munkavezetd felelds a biztonsagtechnikai feltételek meghatirozéasaért, a sziikséges véddeszkozok
felszerelések, tlizvédelmi eszk6zok biztositasaért, a munkakezdési feltételek meghatarozasaért.
A tlizgyujtasi engedélyt mindig a helyszinen kell tartani.
A munkavégzés soran a menekiilési utvonalakat szabadon kell hagyni!
A szikraképzddéssel jard6 munkakhoz min. 2 db tizemképes, érvényes mindsitésti kézi tlizoltd késziiléket
kell biztositani €s a tertiletet koriil kell keriteni.
Az illetéktelen személyeket a munkafolyamatoktol tavol kell tartani, ehhez igénybe vehetd figyelmeztetd
tabla, jelzOor stb.
Tiiz esetén telefonon értesiteni kell:

— intézményi feleldsét:

— Viérosi Tlzoltésagot: 107
Azért, hogy elkeriilhetdek legyenek az indokolatlan tlizjelzések, a tlizgyjtasi engedélyen fel kell tiintetni
a kikapcsolando tlizjelz6 zonakat.
A kell6sit6 anyag felhorddsa esetén csak a napi felhasznaldsra keriildé anyagmennyiség tarolhatd a
munkavégzés helyszinén. Ezzel egy idoben mas tlizveszélyes tevékenység nem folytathato.
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A munkavégzés helyszinén dolgozdkkal ismertetni kell (oktatas keretében) a helyi tlizvédelmi szabalyzatot,
az oktatasrol jegyzokonyvet kell késziteni.

Tlizveszélyes tevékenységet a helyszini langolvasztas, hegesztés jelent.

Oldoszeres kellOsités, olddszeres tisztitas, festés-mazolas munkalatok kdzben tlizveszélyes tevékenységet
végezni tilos.

Ezen munkak megkezdése eldtt a sziikséges intézkedéseket meg kell tenni (lefedés, szelldztetés). A
tlizveszélyes tevékenység végzéséhez "Tlizgytjtasi engedély"” sziikséges.

Thzveszélyes tevékenységek végzésének ideje alatt, valamint a porral jaré bontasi munkalatok végzésének
ideje alatt gondoskodni kell a megfeleld tlizjelz zonak, vagy érzékeldk kikapcsolasarol.

A kivitelezés soran be kell tartani a megrendeld és a kivitelezo vallalat tlizvédelmi eldirasait.

VII. Hulladékkezelés

A hulladék kezeléséért a hulladék tulajdonosa a felelds.

A keletkezett hulladékok mindsitésénél és kezelésénél a megrendeld szabalyzatai szerint kell eljarni.

A kivitelezési munkék sordn keletkezd veszélyes hulladékokat a 2000. évi XLIII. térvény, valamint a
98/2001. (VI.15) Korm. rendelet eldirasai szerint kell kezelni.

A kivitelezési munkak soran keletkezo inaktiv veszélyes hulladékokat a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet
3.szamu melléklete (Szabalyzat a veszélyes hulladékok gytijtésérdl és tarolasarol) szerint kell kezelni.

A kivitelezési munkak soran keletkez6 hulladék gytjtése és kezelése a megrendeld eldirdsa szerint torténik.
A tervezett munka teljesitése soran keletkezd és a felvonulasi 1étesitmények bontasabodl eredd hulladékot —
amennyiben az a Megrendel6 tulajdonat képezi — a Megrendel6 altal kijelolt helyre kell szallitani és ott
gyljteni.

Ha a hulladék tulajdonosa a Kivitelez6, akkor azt a Kivitelezd koteles a megrendeld teriiletérdl
dokumentéltan kiszallitani és gondoskodni a hulladék jogszabalyoknak megfeleld tovabbi kezelésérdl.

A 102/1996. (07.12.) Korm. rendelet alapjan a veszélyes hulladéknak mindsiild anyagokat a Kivitelezd
koteles fajtanként elkiilonitve — a kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleléen edényzetben — gytijteni,
majd a munkateriiletrdl elszallitani. A tovabbiakban a hulladék tulajdonjoga szerint kell eljarni. A hulladék
tulajdonosa koteles a —veszélyes hulladék kezelésérdl (eldkészités, hasznositas, artalmatlanités)
gondoskodni.

A szerzddéses munka soran a kornyezetvédelmi jogszabalyok és hatosagi eldirdsok betartdsaért a
Kivitelezd felelds.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi LIIL trv. 102.§. (2) bekezdése alapjan a
tervezett munka soran bekovetkezett jogsértd tevékenységért vald egyetemleges feleldsség alol a
Megrendeld mentesiil.

VIIl. Min6éségbiztositasi tervfejezet

Mindségbiztositasi altalanos kovetelmények
A szerkezeti elemek anyagat bizonylattal kell igazolni a XI. Bizonylatolas, dokumentalas c. fejezet szerint.

A kivitelezés soran a szerelési (hegesztési) miiveleteket és vizsgalatokat a helyre és végrehajtd személyre
azonosithaté modon kell igazolni.

A tervez( a gyartas, szerelés alatt (kiilon megallapodas alapjan) tervez6i miivezetést biztosit, a biztonsagi
kihat4ssal nem jaro problémak kezelésére.

A kivitelezdvel szemben tamasztott kovetelmények

Kivitelez6 koteles munkdjat a Mindségbiztositdsi program szerint végezni, valamint a karbantartas,
hibaelharitas, 1étesités végrehajtasa, miiszaki ellendrzése, valamint a létesitményi munkdk operativ
iranyitasa, forgalmazas szabalyzatok eldirasai szerint késziilnek.

Kivitelez6 munkavégzése soran koteles betartani a megrendeld. teriiletén érvényes dsszes Ovo- €s tiltd
rendszabalyt, valamint koteles a Megrendeld ellendrzési tevékenységét biztositani ill. ezeknek megfelelden
eljarni.

A Kivitelez6 szakemberei csak azon a munkateriileten alkalmazhatok, amelyre 3/1981. (V.06.) IpM-MiiM,
¢s a 18/1995. (VIL.05.) IKM rendeletek szerinti szakmai képesitéssel rendelkeznek, €s a rendeletek altal
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eloirt kotelezd vizsgakdvetelményeket a Megrendeldnél érvényes helyi szabalyozas szerinti vizsgak
letételével teljesitették.

Kivitelezd koteles kizarolag hozzaértd, az adott munkéra eldirt szakképzettséggel rendelkez6 munkaerdt
alkalmazni a szerz6dés szerinti munkak elvégzéséhez.

Kivitelez6 szavatolja dolgozéi és alvallalkoz6i vonatkozdsdban a szakképzettséget és gyakorlati
jartassagot.

IX. Altalanos miiszaki kévetelmények

A kiviteli munkak soran a beépitendd berendezési targyak, szerelvények altalanos miiszaki
kovetelményei az aldbbiak.

Bizonylatolas, dokumentalas

Berendezési targyak, gépek, szerelvények

Berendezési targyak, gépek, szerelvények az alabbi bizonylatolassal, dokumentalassal, azonositassal kell,
rendelkezzenek:
o A berendezési targynak rendelkeznie kell adattabldval, gyari szdmmal a termék
beazonosithatosdgahoz jellemzd fobb adatok feltiintetésével
o Funkci6 fenntartasaban résztvevé elemekre (ventilator jardkerék, hoécseréld) MSZ EN
10204:2005 szerinti 2.2 mindségazonossagi bizonyitvany sziikséges.
o Funkci6 fenntartdsdban részt nem vevo vagy passziv elemekre és kereskedelmi termékekre
MSZ EN 10204:2005 szerinti 2.1 megfeleldségi nyilatkozat sziikséges.
o A termékek megfeleldségi nyilatkozatai, adattablai vonatkozasaban az MSZ EN ISO/IEC
17050-1:2004 szerint kell eljarni.
Fémtermék alapanyagok, hegeszté anyagok, kotéelemek

Fémtermék alapanyagok, csovek, 1égcsatorndk stb. az alabbi bizonylatolassal, dokumentalassal, kell,
rendelkezzenek:
o alapanyag: MSZ EN 10204:2005 szerinti 2.2 mindségazonossagi bizonyitvanya sziikséges
o hegeszté anyag: MSZ EN 10204:2005 szerinti 2.2 mindségazonossagi bizonyitvanya
sziikséges
o kotdelem: MSZ EN 10204:2005 szerinti 2.1 megfeleldségi nyilatkozata sziikséges

Szekszard, 2017. december 28.

) Hucker Csaba
E

piiletgépesz mérndk
GT 17-0259, TE-17-0259
TUO-17-0259
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